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Roboty w zakresie budowy
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Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtownego
Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania sciekow

45232423-3 — Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

Nazwa Zadania :
Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi
wyposazonymi w system sterowania i nadzorowania w m. Kielcza:
etap lill.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa szczegotowe warunki wykonania i odbioru robodt
dotyczacych projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Zawadzkie
w miejscowosci Kielcza — cz. POENOC (pogladowy zakres graficzny pokazano w ST 00.00).

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczacym warunkéw wykonania
robét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét, nalezy wykonaé
ja zgodnie z wymaganiami ogolnymi (ST-00.00) i dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objety specyfikacja techniczng

Projektowany przebieg robot:
— Roboty ziemne i podtoza — zgodnie ze specyfikacjg ST-00.01 Roboty ziemne.
— Roboty rozbiérkowe — zgodnie z ST-00.01 Roboty ziemne i ST-00.03 Roboty drogowe.
— Wykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami, pompowniami sieciowymi
i przydomowymi i rurociggami ttocznymi oraz przetozenia kolidujacych odcinkéw sieci i przytaczy
wodociggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

— Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
stuzacy do odprowadzania sciekéw z posesji do oczyszczalni Sciekow.

— Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

— Pompownia (przepompownia) sciekéw — obiekt przeznaczony do podwyzszania ci$nienia
pompowanych $ciekow.

— Kanalizacja cisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje wskutek
cisnienia wytworzonego przez pompownie.

— Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do taczenia, kontroli
i eksploatacji kanatow.

— Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

— Przewédd kanalizacyjny — kanat lub rurocigg wraz z urzgdzeniami, ktérym w sposéb grawitacyjny
lub ci$nieniowy odprowadzane sg Scieki.

— Rurociag (tloczny) — przewdd kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekéw nastepuje wskutek
ciSnienia wytworzonego przez pompy.

— Kanal - przewdd kanalizacyjny, w ktorym jest grawitacyjny przeptyw sciekéw.

— Kanaly boczne - kanalizacja grawitacyjna Dn150 (160 dla PVC) zakonczona studzienkg lub
korkiem zlokalizowang w odlegto$ci max. 1m za granica dziatki sgsiadujacej z dziatkg, w ktérej
zlokalizowany jest kanat gtéwny.

— Instalacja kanalizacyjna — bedace w posiadaniu Ustugobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem
i urzadzeniami, stuzgce do odprowadzania $ciekéw z budynku do przytgcza.

— Zasuwa — urzadzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody lub $ciekéw

— Wyposazenie pompowni - zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne
przeznaczone do transportu $ciekéw z poziomu nizszego na wyzszy.

— Zasilanie pompowni w energie elektrycznag - Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja elektryczna
wraz z wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi gwarantujgca przylaczenie i uzytkowanie
urzadzen pompowni.

— Przecisk (przewiert) - Bezodkrywkowa metoda podziemnego ufozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, kanatu) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu

— Rura przewiertowa lub przeciskowa - Rura dla wykonania przejscia pod przeszkoda metodag
bezwykopowa lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.

— Rura ochronna - Rura o $rednicy wiekszej niz $rednica rury przewodowej stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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przeszkodg terenowa.

— Wodociag — zesp6t wspétpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony
do zaopatrzenia ludnosci i przemystu w wode,

— Zewnetrzna sie¢ wodociggowa — uklad przewoddéw wodociggowych znajdujacych sie poza
budynkami odbiorcow, zaopatrujagcy w wode ludnos¢ i zaktady,

— Przewod wodociggowy — rurociag wraz z urzgdzeniami, przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogdélne wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogolne. Nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
standardu wykonania, wtasciwosci i wymogoéw technicznych przyjetych w dokumentacji technicznej.
Dopuszcza sie rozwigzania oparte na wyrobach innych producentéw pod warunkiem, ze majg one
whasciwoséci nie gorsze od produktéw podanych w dokumentacji, a rozwigzanie zamienne zostanie
przedstawione na pismie i uzyska akceptacje Projektanta i Inspektora Nadzoru.

2.1 Wymagania

Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materiaty i urzadzenia winny spetniac
wymogi, wynikajace z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkc;ji i
wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie ktérych zostaty one dopuszczone
do stosowania w budownictwie.

Sprowadzone na budowe materiaty i urzadzenia nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
(wgniecen, rys, pekniec¢), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, powinny by¢
fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu lub urzadzenia na budowe, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wzor deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub
urzadzenia z dokumentem odniesienia, opisujagcym ich specyfikacje i wymagane parametry
techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie,
wystawiong przez producenta — a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany dostarczy¢
dokument, stwierdzajgcy zgodno$¢ danej partii materiatébw, wyrobow i urzadzen z przedstawionymi
wczesniej wzorami dokumentdw.

Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materialty muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca dla potwierdzenia wtasciwosci uzytych
materiatdow dostarczy dokumenty potwierdzajgce odpowiednig jakosc¢.

A. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

Kanaty grawitacyjne w wykopach otwartych nalezy wykonac¢ z rur PVC-U litych SN8. Podczas
budowy metodami bezwykopowymi nalezy zabudowa¢ rury kamionkowe przeciskowe (nie dopuszcza
sie zmiany materiatu rur budowanych metodami bezwykopowymi).

A.l. Rury, odcinki uktadane w wykopach otwartych

Kanaty z rur kielichowych @160-315 mm PVC - U, litych, klasy S (SN = 8kN/m?, SDR 34),
taczonych na uszczelki gumowe, o jednolitej $ciance zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy
przewodowe  ztworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
Z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce
rur, ksztattek i systemu”. Ksztattki z PVC-U zgodnie z normg PN-EN 1401-1.
W ramach przedmiotowej kontraktu nalezy stosowaé rury PVC posiadajgce uszczelki trwale
mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Kielich kazdej rury formowany jest
indywidualnie wokot uszczelki, dzieki czemu dopasowuje sie bardzo dokfadnie do jej ksztattéw,
gwarantujac szczelne i trwate zlgcze. Uszczelka montowana na goraco, jest na state zespolona
z kielichem. Rury powinny posiada¢ znakowanie od wewnatrz, kitére umozliwi na podstawie

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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przeprowadzonych inspekcji TV odczytanie $rednicy przewodu, grubosci $cianki, sztywnosci
obwodowej, nazwe producenta. Ksztattki posiadajg uszczelki wargowe.

Rury i ksztaltki muszg by¢ wyprodukowane przez tego samego producenta z tego samego materiatu,
o tej samej sztywnosci obwodowej SN8 lub wyzszej.

A.2. Rury, odcinki uktadane bezwykopowo
Na odcinkach uktadanych bezwykopowo nalezy stosowac¢ rury kamionkowe przeciskowe obustronnie
szkliwione z manszetami na pofgczeniach.
- V4A 200mm - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o dopuszczalnej sile wcisku 350 kN,
taczona na mufe V4A Typ 1- ze stali molibdenowej z uszczelkg kauczukowa-elastomerowa.
- V4A 300mm - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o dopuszczalnej sile wcisku 1000 kN,
taczona na mufe V4A Typ 1- ze stali molibdenowej z uszczelka kauczukowg-elastomerowa.
Rury kamionkowe przeciskowe obustronnie glazurowane powinny by¢ produkowane zgodnie z normg
PN EN 295 oraz posiadajgce nastepujgce wartosci pozanormowe, dopuszczajgce do stosowania w
ciggach komunikacyjnych:
- wodoszczelnos$é potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min — ATV -DVWK-A 142, Pkt 3.1.
- wytrzymato$é na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks. czestotliwos¢ 12
Hz), ilos¢ cykli (6,4x104) po nasgczeniu w: paliwie i $rodku odladzajgcym- zgodnie z PN-EN
295-3 potwierdzone Aprobatg Techniczng np. IBDiM.
Po wyborze dostawcy rur obliczy¢é wymagane sity wcisku i dobra¢ rury odpowiedniej klasy.

A.3. Uzbrojenie kanatow

— Studzienki kanalizacyjne @1000mm nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-1917:2004 ,Studzienki
wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdknem stalowym
i zelbetowe”. Przewiduje sie wykonanie studzienek z prefabrykatéw zelbetowych z betonu min.
C35/45, taczonych na uszczelki gumowe, z wtazami klasy D400 wg PN-EN 124:2000
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig. Kinety powinny
by¢ wykonane tacznie z kregami dolnymi. Przykrycie studzienek — zwezka redukcyjna
1000/625mm, stopnie witazowe-zeliwne wg EN-13101:2005. Stosowa¢ wilazy zeliwne
z wypetnieniem betonowym (klasy D400) i wktadka ttumigca.

— Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @600mm, niewtazowe, sktadajace sie z pieciu
podstawowych elementéw: kinet réznego typu (przeptywowej, potaczeniowej lub zbiorczej)
z kielichami nastawnymi do pofgaczenia rur kanalizacyjnych; rury litej SN8 stanowigcej komin
studzienki, zwiehczenia - betonowego pierscienia odcigzajacego, teleskopowego adaptera
do wiazu oraz wiazu klasy D400.

— Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @425mm, niewtazowe, ktorych konstrukcja oparta
jest na kinecie z tworzyw sztucznych PP lub PE, rurze trzonowej litej SN8 o $rednicy nominalne;j
425mm, rurze teleskopowej i zwienczeniu — pokrywie zeliwnej typ ciezki do 40T wraz
z pierécieniem betonowym odcigzeniowym wg PN-EN 13598-2:2009 ,Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)” —
Czes¢ 2: ,Specyfikacje dla studzienek wtazowych i niewtazowych w obszarach obcigzonych
ruchem kotowym i w gteboko przykrytych instalacjach” oraz PN-EN 124:2000 ,Zwiericzenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.”

Studnie powinny by¢ kompletne wraz ze zwienczeniem i wszystkie elementy skladowe powinny
pochodzi¢ od tego samego producenta.

— W studzienkach z tworzyw sztucznych istnieje mozliwo$¢ wykonania doptywu bocznego powyzej
kinety za pomocag wkitadki ,in situ”. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby nalezy
stosowaé adaptory (manszety redukcyjne) do potaczen rur o réznych srednicach zewnetrznych
i wykonanych z réznych materiatéw (np.: kamionka — PVC) — W uzgodnieniu z Projektantem
i Inspektorem Nadzoru w miejscach sieci, gdzie nastepuje zmiana materiatu lub $rednicy mozna
zabudowac¢ studnie rewizyjng z kinetg dobrang indywidualnie do zaistniatej sytuacji.

—  Wszystkie trojniki oraz elementy WL zaprojektowane na gtéwnej sieci nalezy zastgpi¢ studniami
kanalizacyjnymi z tworzyw sztucznych @600 typu tegra, opisanymi powyze;j.

UWAGA: Sztywnos¢ obwodowa rur wznoszgcych wszystkich studni z tworzyw sztucznych powinna

wynosi¢ co najmniej SN 8.

A.4. Kanaty boczne - odgatezienia.
Odcinki grawitacyjne: z rur kielichowych @160-200 mm PVC — U, litych, klasy S (SN = 8kN/m?,
SDR 34), tagczonych na uszczelki gumowe, oznakowane od wewnatrz (analogicznie do kanatéw PVC

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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Dn200), wg PN-EN 1401-1 — zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie A.1.

Studzienki na przytaczach powinny by¢é kompletne, niewtazowe @425mm PVC-U, zgodnie
z PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne
dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wiaczenia do kanalizacji
ulicznej — przez studzienki.

B. KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA, RUROCIAGI TLOCZNE

B.1. Rury, rurociagi ttoczne, odcinki uktadane w wykopach otwartych

Rury i ksztaltki PE100, SDR17, PN10 zgodnie z PN-EN 13244-1,2,3:2004 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiq i nad ziemiq. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne, Czes¢ 2: Rury, Czes$¢ 3: Ksztaftki. Rury i ksztattki muszg by¢é wyprodukowane
przez tego samego producenta.

B.2. Rury, rurociagi ttoczne, uktadane bezwykopowo
Polietylenowe min. dwuwarstwowe rury dla alternatywnych technik ukfadania rur. Rury
i ksztaltki PE100-RC, TS, SDR17, PN10 posiadajgce:
— zgodnos$¢ parametréw z typem 2 wedtug wspolnej specyfikacji technicznej PAS 1075
— aprobate ITB potwierdzajgcq przydatnos¢ rur do montazu bez obsypki i podsypki piaskowej
oraz mozliwo$¢ zastosowania w technikach bezwykopowych;

B.3. Uzbrojenie rurociagéw
Komory na rurociggach tlocznych nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi
w dokumentacji technicznej, Wykonane z kregoéw zelbetonowych wyposazone w szczegoélnosci:

— Zasuwy nozowe PN10, gwarantujgce szczelnos¢ w obu kierunkach — korpus zeliwny
epoksydowany, wrzeciono ze stali nierdzewnej, ptyta zasuwowa ze stali nierdzewnej,
uszczelnienie miekkie za pomoca profilowanej uszczelki oowodowej NBR

— Zawory zwrotne kulowe zeliwne kotnierzowe

— Studnia pomiarowa przedstawiona w dokumentacji pt. ,Zmiany rozwigzan technicznych
zawartych w opracowaniu pt. ,Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej” wykonanym dla
miejscowosci Kielcza Gmina Zawadzkie przez OPGK Sp. z 0.0. w Opolu w 2005r. — Zmiany
stanowigce nieistotne odstgpienie w rozumieniu Art. 36a Ustawy Prawo Budowlane” powinna
by¢ zabudowana na rurociggu ttocznym fgczacym przepompownie PK-I ze studnig rozprezng
Sr_k11 zlokalizowang w pasie drogi wojewddzkiej (ul. Opolska). Studnia powinna byc¢
zabudowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w minimalnej dozwolonej odlegtosci
od przepompowni PK-I (odcinek prosty o dtugosci min. 5D przed przeptywomierzem). Odcinek
rurociggu ttocznego, na ktérym zabudowany bedzie przeptywomierz musi umozliwiaé jego
poprawne dziatanie - rurocigg w miejscu zabudowy urzgdzenia musi by¢ zawsze zalany
Sciekami. Doktadng lokalizacje studni pomiarowej Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru oraz =z Projektantem w takcie realizacji inwestycji. Przeptywomierz
elektromagnetyczny (sktad: mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy, obudowa nascienna
+czujnik, doktadnos¢ pomiaru £ 5%, zakres pomiaru predkosci 0,1+10m/s, stopieh ochrony
IP 65 +kabel pomiarowy). Przetwornik pomiarowy montowa¢ w szafce sterowniczej
pompowni.

— zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy:

— przylacze kotnierzowe wg EN 1092-2 PN10 (lub normy réwnowaznej);
— samoczynny, sterowany przez medium w rurociagu;
— korpus ze stali epoksydowanej St 37,
—  zawor kulowy — stal nierdzewna;
— pierscien dociskowy St 37 ;
— cisnienie robocze do 16 bar;
czesci wewnetrzne z materiatu odpornego na korozje;

- po’rapzema kotnierzowe rurociggéw ze stali nierdzewnej

— wstawka montazowa, regulowana — elementy korpusu i elementy ztgczne ze stali nierdzewne;j,
uszczelki NBR.

B.4. Rurociagi ciSnieniowe do przepompowni przydomowych

Rurociagi ci$nieniowe: z rur @63 SDR17 PE100 PN10, zgodnie z PN-EN 13244-1,2,:2004
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne, Czesc¢ 2 : Rury, Czes¢ 3 : Ksztattki.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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B.5. Przepompownie sieciowe

Etap |
a‘?ab. 1 Przepompownie sieciowe — parametry pomp
Przepompownia PKI PK1I PK 1 PK IV
Orurowanie DN 80 80 80 80
Zawoér kulowy DN 80 80 80 80
Zasuwa DN 80 80 80 80
Pompa UFK 55/2 B2 | UFK 15/4 B3 | UFK 15/4 B3 | UFK 15/4 B3
P1/P2/In 8,9/7,5/16,2 1,8/1,4/3,4 1,8/1,4/3,4 1,8/1,4/3,4
Etap Il
Tab. 2 Przepompownie sieciowe — parametry pomp
Przepompownia PK V PK VI PK X PK IX
Orurowanie DN 80 80 50 80
Zawor kulowy DN 80 80 50 80
Zasuwa DN 80 80 50 80
Pompa UFK 15/4 B3 | UFK 15/4 B3 | UFK 25/2B | UFK 15/4 B3
P1/P2/In 1,8/1,4/3,4 1,8/1,4/3,4 2,4/1,9/4 1,8/1,4/3,4
Kotnierz normowy DN 80 80 32 80

Pompownie wykonane z polimerobetonu o $rednicy min. 12002000 mm ($rednica zgodna

z dokumentacjg projektowa. Elementy metalowe w pompowniach w wykonaniu ze stali nierdzewne;.
Wymagama dla studni z polimerobetonu:

wytrzymatos¢ na sciskanie 90-120 N/mm?2;

wytrzymatos¢ na zginanie 18-20 N/mm?2;

odpornos$é chemiczna (pH 1-10);

konstrukcja monolityczna — zbiornik (studnia) do wysokosci 6000 mm dostarczany na plac budowy
jako monolit;

dno komory wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny;
elementy obudowy fgczone przy uzyciu specjalnego kleju epoksydowego, zgodnie z instrukcjg
producenta;

zbiornik przykryty ptyta zelbetowg grubosci 20 cm z wtazem ocieplony typu ciezkiego kl. D400;
rurami i kominkami wentylacyjnymi ze stali kwasoodpornej — dla pompowni w terenie
wygrodzonym. Przepompownia typu przejezdnego — wiaz zeliwno-betonowy kl. D400 o $rednicy
dostosowanej do gabarytéw pomp. W przypadku pompowni typu przejezdnego nalezy wykonac
szczelne potaczenie gornej ptyty zbiornika pompowni z wlazem (zapewni¢ szczelne potaczenie
z uwagi na koniecznos¢ wykonania podbudowy np. rurg GRP dostosowang do $rednicy wtazu.)
pomosty obstugowe ze stali nierdzewnej

drabiny ztazowe z wysuwanymi kablgkami — ze stali nierdzewne;j

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne typu tancuchowego z EPDM;
potaczenia kotnierzowe rurociggow ze stali nierdzewnej

otwory rurociggéw doptywowych i technologicznych przystosowane do potaczenia z przewodami
PVC i PE

rury kotnierzowe ze stali nierdzewnej

do mocowania wyposazenia w zbiorniku stosowaé kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej klasy
A4;

zbiornik pompowni wyposazony w ukfad wentylacji, oddzielny od toréw kablowych;

Na ogrodzonym terenie kazdej przepompowni $ciekdéw nalezy zamontowa¢ zuraw obrotowy
do wyciggania zestawu pompowego o udzwigu min. 150 kg.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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Armatura
W przepompowniach zastosowac zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy nozowe, przeznaczone
do $ciekéw i czyszczaki rewizyjne z zaworami hydrantowymi:
— zawory zwrotne kulowe — korpus i pokrywa zeliwne epoksydowane, kula ogumowana pokryta
NBR, elementy mocujace pokrywe — ze stali nierdzewnej,
— zasuwy nozowe PN10, gwarantujace szczelnos¢ w obu kierunkach - korpus zeliwny
epoksydowany, wrzeciono ze stali nierdzewnej, ptyta zasuwowa ze stali nierdzewnej,
uszczelnienie miekkie za pomoca profilowanej uszczelki obwodowej NBR.

Pompy

Przepompownie sieciowe wyposazone w 2 szt. pomp pracujacych naprzemienne (1 pompa
pracujaca, 1 rezerwowa).

Pompy o wolnym przelocie minimum 70 mm (dla pomp z nozem 7 mm), powinny by¢
dostarczone z kolanem sprzegajacym, kablem zasilajaco sterowniczym o dtugosci min 10 m oraz
podwdéjnymi prowadnicami rurowymi do podnoszenia i opuszczania pomp, wykonanymi ze stali
kwasoodpornej. Powinny posiada¢ wodoszczelne potaczenie kablowe zapewniajagce demontaz kabla
bez zdejmowania obudowy silnika. Poziom hatasu generowanego przez pompy powinien byé nizszy
od wartosci granicznych okreslonych w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/EC. Konstrukcja pompy
utatwiajgca serwisowanie oraz wymiane podzespotéw.

Parametry pracy urzadzen oraz moce maksymalne przedstawiono w tabeli.

W projektach zastosowano pompy zatapiane w standardzie jak nizej lub wyzszym.

— lzolacja uzwojenia stojana klasy nie mniejsza niz F (155 C);

— Temperatura cieczy otaczajgcej i pompowanej od 0 do +40 st. C., dla pracy przerywanej +55 st. C;

— Klasa szczelnosci w IP68 zgodna z normg IEC 60 529;

— Silnik 3x400V, obroty silnika max. 2940 obr/min;(moce maksymalne w tabeli);

—  Wykonanie korpusu pompy z GG20;

— Samouszczelniajace sie potgczenie miedzy pompa a podstawa., pompy opuszczane
po podwodjnych prowadnicach z poziomu terenu;

— Kroétki wat pompy i elementy faczace wykonane ze stali nierdzewne; ;

— Wszelkie potgczenia sSrubowe wykonane ze stali. nierdzewnej ;

—  Wirnik — wykonany z GG20 ;

— Podwodjne uszczelnienie mechaniczne watu (SiC/SiC i Grafit/Ceramika);

— Konstrukcja pompy powinna umozliwiaé prace pompy ,na sucho” lub przy nieznacznym
zanurzeniu,;

— Komora olejowa oddzielajgca silnik od czesci hydraulicznej wypetniona olejem, z mozliwoscig
kontroli szczelnosci;

— Silnik pompy z ukfadem kontroli temperatury uzwojenia za pomoca facznika termicznego,
odigczajacy pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika;

— Mozliwos¢ regulacji szczeliny miedzy wirnikiem, a kotnierzem zamykajgcym,

— Kotnierz zamykajacy ze spiralnymi rowkami, ktérego krawedzie stuzg do ciecia materiatow
widknistych,

— Mozliwos¢ optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem sie wirnika poprzez sruby do regulacji
w osi wirnika,

— Kazda z zyt przewodu zasilajgcego na wejsciu kablowym do pompy powinna by¢ odizolowana
i nastepnie zalana zywicg. Wyklucza to mozliwosé kapilarnej penetracji wilgoci i zapewnia
diugoletnig szczelnosc,

—  Zigcze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie,

— Pompa przystosowana do zabudowy rurki do napowietrzania sciekéw w przepompowni,

— Stopieh ochrony IP 68 EX Il 2G Ex d IIB T4,

— Dopuszczalna liczba zataczen 20 razy/godzine.

Pompy z rozdrabniaczem wykonanym z hartowanej stali szlachetnej oraz mozliwoscig regulacji
szczeliny wirnika z przytagczem kotnierzowym DN40/DN50. Pompa powinna mie¢ mozliwos¢ instalacji
wolnostojagcej, na prowadnicy wykonanej ze stali kwasoodpornej lub z systemem podtgczenia
hakowego. Autozigcze zapewni szczelne potaczenie pomiedzy pompa za pomocg uszczelki na
kotnierzu odptywowym. Kabel zasilajgcy minimum 10m, wodoszczelny, zapewniajacy demontaz kabla
bez zdejmowania obudowy silnika.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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W prOJektach zastosowano pompy zatapiane w standardzie jak nizej lub wyzszym.

System tngcy wykonany z utwardzonej stali nierdzewnej z mozliwoscig regulacji szczeliny,
usytuowany na zewnagtrz obudowy wirnika, rowki spiralne wykonane w ptytce thacej z od§mioma
owalnymi otworami, mocowanej do korpusu pompy za pomocg 4-rech srub imbusowych, néz
tnacy z trzema ostrzami z mozliwoscig mieszania i napowietrzania sciekéw, wymienna ptyta
Scierna w korpusie pompy oraz wirnik pompy wykonane z kompozytu PPA wzmacnianego
widknem szklanym, w celu obnizenia kosztéw eksploatacyjnych,

— lzolacja uzwojenia stojana klasy nie mniejsza niz F (155 C);

— Temperatura cieczy otaczajgcej i pompowanej od 0 do +40 st. C., dla pracy przerywanej +55 st. C;

— Klasa szczelnosci w IP68 zgodna z norma IEC 60 529;

— Silnik 3x400V, obroty silnika max. 2940 obr/min;(moce maksymalne w tabeli);

—  Woykonanie korpusu pompy z GG20;

— Samouszczelniajgce sie potgczenie miedzy pompa a podstawa., pompy opuszczane
po podwojnych prowadnicach z poziomu terenu;

— Krotki wat pompy i elementy taczace wykonane ze stali nierdzewne; ;

— Wszelkie potaczenia srubowe wykonane ze stali. nierdzewne; ;

—  Wirnik — wykonany z tworzywa PPA ;

— Podwadjne uszczelnienie mechaniczne watu (SiC/SiC i Grafit/Ceramika);

— Konstrukcja pompy powinna umozliwiaé prace pompy ,na sucho” lub przy nieznacznym
zanurzeniu;

— Komora olejowa oddzielajaca silnik od czesci hydraulicznej wypetniona olejem, z mozliwoscig
kontroli szczelnosci;

— Silnik pompy z ukfadem kontroli temperatury uzwojenia za pomoca facznika termicznego,
odigczajacy pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika;

— Kazda z zyt przewodu zasilajgcego na wejsciu kablowym do pompy jest odizolowana i nastepnie
zalana zywica. Wyklucza to mozliwos¢ kapilarnej penetracji wilgoci i zapewnia diugoletnig
szczelnose,

— Zkacze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie,

— Pompa przystosowana do zabudowy rurki do napowietrzania sciekéw w przepompowni,

— Stopieh ochrony IP 68 EX Il 2G Ex d IIB T4,

— Dopuszczalna liczba zataczen 20 razy/godzine.

Sterowanie
Sterowanie przepompowni dwupompowej.
— Wyposazenie szafy sterujacej ukitadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterowniczej:
— wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV IP 65
— wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng
na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane:
— kontrolki:
— poprawnosci zasilania,
— awarii ogdlnej,
— awarii pompy nr 1,
— awarii pompy nr 2,
— pracy pompy nr 1,
— pracy pompy nr 2;
— wylgcznik gtéwny zasilania,
— przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
— opcjonalnie przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
— wytacznik bezpieczenstwa (grzybek stop).

— 0 wymiarach min.: 800(wysoko$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)

— wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

— posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikdw pltywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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b) Urzadzenia elektryczne:

— modut telemetryczny GSM/GPRS - typ uzgodniony z Zamawiajacym.

— czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

— ukfad grzejny min. 45W wraz z elektronicznym termostatem

— czteropolowe zabezpieczenie klasy C

— wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

— wytacznik gtéwny 63A

— gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

— wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

— stycznik dla kazdej pompy

— jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

— dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

— dla pomp o mocy 2 5,0kW rozruch soft-start z zabezpieczeniem zgodnym
z zaleceniami producenta,

— sterownik z wyswietlaczem tekstowym (Jazz, seria JZ10) uzgodniony
z Zamawiajacym

— ochronnik przepieciowy klasy C

— zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw

— syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego
i optycznego

— przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

— wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

— stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu Ilub systemowy kod wpisywany
do sterownika za posrednictwem wyswietlacza,

— sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,0 typu SG25S Aplisens wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

— antene GPRS adewatng do modutu telemetrycznego (o podwyzszonej skutecznosci
w miejscach stabszego sygnatu tak, aby uzyska¢ pewne potaczenie)

— gniazdo do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agregat

Szafy sterownicze przepompowni sciekéw powinny posiadaé¢ Znak Bezpieczenstwa ‘B’ oraz
Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujace sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone
z przekaznikéw pomocniczych):

— Wejscia (24VDC):

— tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

— zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

— potwierdzenie pracy pompy nr 1

— potwierdzenie pracy pompy nr 2

— awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego (lub soft-startera)

a) awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego (lub soft-startera)

— kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni

— kontrola ptywaka suchobiegu

— kontrola ptywaka alarmowego — przelania

— kontrola rozbrojenia stacyjki (lub wprowadzenia kodu rozbrojenia)

— wejscia analogowe (4...20mA):

— sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

— sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

— sygnat z pomiaru przeptywu

— Woyjscia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

— zalaczanie pompy nr 1

— zalagczenie pompy nr 2

— zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Str. 11

ST — 00.02 Roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i obiektéw towarzyszacych
— zalaczenie alarmu witamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewnia¢:

a)

S.

Y.

AA.
BB.

— naprzemienng prace pomp

— automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

— kontrole termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych (lub soft-starterow)

— funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekdw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

— w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwéch ptywakéw

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego
GSM/GPRS:
Wyposazenie:
sterownik komunikacyjny GSM/GPRS kompatybilny z zastosowanym sterownikiem oraz
z anteng GSM o odpowiedniej skutecznosci;

Mozliwosci:
wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejsé i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM
w wydzielonej sieci APN

. wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow

alarmowych na obiekcie

. sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakéw

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)

. sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego

ze stacji operatorskiej

. podglad i sygnalizowanie podstawowych informac;ji o dziataniu i stanie przepompowni:

brak karty SIM, btad PIN KOD-u
zalogowanie do sieci GSM i GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
aktualny przeptyw sciekow,
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zataczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu dla otwarcia edycji progéw zadanych):

T. poziomu zatgczenia pomp

U. poziomu wylgczenia pomp

V. poziomu dotaczenia drugiej pompy

W. zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;j

X. zakresu pomiarowego uzytego przektadnika praqdowego
prezentacja na wyswietlaczu sterownika komunikatéw o biezacych awariach:
— kazdej z pomp
— zasilania
— wystgpieniu poziomu suchobiegu
— wystgpieniu poziomu przelewu
— sondy hydrostatycznej
—  przetwornika pomiaru przeptywu
Z. wiamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przetgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu nastawionego czasu

pracy z mozliwoscig wytaczenia opcji

MODVOZErASTIO

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system

sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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CC. blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia
DD. zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
EE. zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
FF. pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
GG. pobieranej mocy

HH.zuzytej energii
Il. napiecia na poszczegdlnych fazach
JJ. mozliwos¢ podtaczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowe;j

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM
ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracowa¢ w wydzielonej, prywatnej
i zabezpieczonej sieci APN. Wskazane podtrzymanie zgodnosci ze standardami obecnych rozwigzan
transmisji w Zakfadzie Uzytkownika/Inwestora.

System monitoringu i wizualizacji przepompowni w technologii GSM/GPRS

Informacje podstawowe o systemie monitoringu.
System zbudowany jest z dwéch podstawowych elementéw:

A. obiekt zdalny — przepompownia $ciekéw, wyposazony w: modut telemetryczny GSM/GPRS
posiadajgcy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie 1.1. ktéry petni funkcje
sterownika oraz modemu komunikacyjnego

B. stacja monitorujaca — istniejgce centrum dyspozytorskie, wyposazone w komputer PC —
z zainstalowanym systemem operacyjnym. Informacje o stanach obiektdw sg przesytane za
pomoca transmisji pakietowej GPRS do stacji monitorujgcej, ktéra bedzie wizualizowaé
wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.

Komplet sygnatéw wyszczegdlniony w pkt.1.1. informujgcy o stanie obiektéw zdalnych bedzie
przesytany za pomocg GPRS do istniejacej stacji monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie
monitorowane obiekty na ekranie komputera. Nalezy zapewni¢ odpowiedni zasiag wybranego
operatora GSM - tak, aby uzyska¢ ciaglg transmisje. Wymagane jest zapewnienie odczytow co
3 minuty, Okres utraty transmisji nie moze by¢ dluzszy niz 5 minut (w przypadku restartowania
GPRS).

Przygotowanie komputera do pracy w istniejacej dyspozytorni oraz wtgczenie do istniejgcego systemu
monitoringu pompowni $ciekédw Zawkom nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

W oparciu o powyzsze zalecenia Wykonawca winien opracowac¢ dla pompowni projekt AKPiA
w zakresie niezbednym do zrealizowania w/w zalecen.

Uwaga! Na etapie realizacji inwestycji Inwestor/Uzytkownik wskaze Wykonawcy osobe, ktéra bedzie
petnita role konsultanta ds. monitoringu i centralnej dyspozytorni. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ wszelkie prace zwigzane z wyposazeniem szaf sterowniczych pompowni w uzgodnieniu
z wspomnianym powyzej konsultantem oraz Inspektorem Nadzoru.

C. POZOSTALE MATERIALY

— plozy, Slizgi i uszczelnienie rur ochronnych i przewiertowych — manszety z tworzyw sztucznych,
winny by¢ dobrane przez Wykonawce w ramach jednego systemu; ilos¢, wielkos¢ i klasa podpor
Slizgowych winna wynikaé z parametréw rur (Srednic zewnetrznych rur przewodowych, srednic
wewnetrznych rur ochronnych) oraz przewidywanych obcigzen; Wykonawca winien uzgodnic
z Inzynierem technologie przeciggania rur przewodowych w rurach ochronnych

— betonowa kostka brukowa grub. 8 cm typu domino — warunkiem dopuszczenia do stosowania
betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej;
struktura wyrobu powinna byé¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw; powierzchnia gorna
kostek powinna byé¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm; tolerancje wymiarowe wynosza: na dtugosci £ 3 mm, na szerokosci +3 mm,
na grubosci £ 5 mm; kolor kostki szary

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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— ogrodzenie segmentowe, z profili stalowych ocynkowanych, powleczonych tworzywem sztucznym,
na trwale przymocowanych do stupkoéw stalowych ocynkowanych, osadzonych na cokole
betonowym.

D. SIEC WODOCIAGOWA | PRZYLACZA

— rury polietylenu wysokiej gestosci @32x2,0; 40x2,4; 50x3,0; 63x3,8; 90x5,4; 110x6,6 mm PE100,
SDR 17, PN 10,

— zasuwy zeliwne kotnierzowe @80mm; PN10;

— hydranty nadziemne @80mm);

— skrzynki do zasuw @80mm;

— ksztattki wodociggowe, ztacze typu WAGA/Multijoint, tuleje kotnierzowe i inne;

— ksztattki potgczeniowe do rur PE

Rury i ksztattki powinny posiadaé deklaracje zgodnosci z wiasciwym dokumentem odniesienia (norma,

aprobata techniczna) i atest higieniczny.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
powinny by¢ wywiezione poza teren budowy.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogolne. Skiladowanie materiatdw i urzgdzeh powinno odbywac¢ sie w sposoéb
umozliwiajgcy tatwg identyfikacje i kontrole przez Inspektora Nadzoru, w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich wiasnosci technicznych lub zanieczyszczeniu. Nalezy
stosowac sie do instrukcji producentéw. Sktad powinien byé zabezpieczony przed kradzieza. Miejsca
czasowego sktadowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych staraniem
i na koszt Wykonawcy.

— Rury kamionkowe dostarczane sg na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub paczkach
powlekanych folig. Rury powinny byé magazynowane na twardej powierzchni poziome;,
warstwowo. Dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed rozsunieciem. Rury powinny by¢
uktadane na przemian, koncowkami i kielichami. llos¢ warstw rur w sztaplach nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych przez producenta. PierScienie uszczelniajace, manszety, ztgczki
rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w swoich kontenerach, w ciemnym i chfodnym
miejscu. Ksztattki powinny by¢ uktadane bezposrednio na podtozu, kielichami w dét

— Rury z tworzyw sztucznych: Rury powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos¢ podktadow
winna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha. Wiazki rur lub rury luzem nalezy
przechowywa¢ na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej
powinny spoczywac¢ na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowac
boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny byc¢
wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizsze;j.
Rury chroni¢ przed $wiattem i wysokg temperatura.

— Prefabrykaty betonowe: Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni
utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo- transportowe.
Pomiedzy poszczegdélnymi rzedami skfadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowaé
w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow
réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykohczeniem powinien byé skladowany osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep
od podtoza.

— Armature przechowywac na paletach, zabezpieczong przed zanieczyszczeniami.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne. Liczba
i wydajnos¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami,
okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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Roboty przygotowawcze, zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
projektowanych obiektow oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych rob6t wykonywane
beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt (niwelatory,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Do wykonania robét montazowych nalezy stosowac:
zestaw do wykonywania instalacji tymczasowej do przerzutu $ciekéw: korki do zamykania
kanatéw, rurociggi tymczasowe, pompy zatapialne do $ciekéw
— sprzet do tymczasowej dostawy wody : rurociggi tymczasowe, cysterny
— agregat pradotwdrczy odpowiedniej mocy
— samochdd skrzyniowy
— samochdd dostawczy
— zuraw samochodowy
— narzedzia do ciecia rur
— zgrzewarka do rur PE
— komplet elektronarzedzi
— zestaw do inspekcji rurociggéw kamerag tv
— zestaw do chlorowania wody podchlorynem sodowym NaOCI
— innego sprzetu — odpowiadajgcego wymaganiom, zawartym w projekcie organizacji robét

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robot.
Sprzet nie moze wplywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Nalezy stosowac sprzet
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba
irodzaj srodkoéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Transport, zatadunek i roztadunek materiatdw i urzadzen powinien odbywacé sie scisle
wg wytycznych producentéw i zgodnie z przepisami bhp.

Transportowane rury powinny by¢ uktadane na réownym podtozu, na podktadach drewnianych,
0 szerokosciach co najmniej 10 cm i grubosci 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur. Zabezpieczy¢
nalezy je takze przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace
boczne $ciany pojazdu, dolna warstwa rur powinna byé zabezpieczona przed przesuwaniem sie przy
pomocy kotkow i klindw drewnianych, na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatéw, do zatadunku
i roztadunku rur stosowac¢ nalezy dzwig lub inny sprzet mechaniczny. Rur nie nalezy rzucaé. Ksztattki
kanalizacyjne przewozi¢ nalezy w odpowiednich pojemnikach.

Rury kamionkowe dostarczane na plac budowy sg zapakowane na paletach, a ksztattki
w skrzyniach lub paczkach powlekanych folig. Rury powinny by¢é magazynowane na powierzchni
poziomej, warstwowo, a dolna warstwa powinna by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Rury
kamionkowe kielichowe powinny byé uktadane na przemian kohicowkami i kielichami. llos¢ warstw rur
w sztaplach nie powinna przekraczaé dla rur 150 mm - 5, a dla rur 200 mm — 4 warstwy.

Pierscienie uszczelniajace i manszety - ztaczki rurowe oraz smar powinny
by¢ przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wartosci
wytrzymatosciowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryé wyzej omawiane materiaty
brezentem, aby uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Z samochodu rury powinny by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigu lub widlaka, przy uzyciu
paséw nosnych (w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych). Pasy powinny by¢ opasane
wokét palety z zewnetrznej strony belek nosnych. Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywacé tak
by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety. Palet nie nalezy przesuwaé na samochodzie przy pomocy
toméw lub dragdéw. Pracownicy obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowaé sie pod unoszonym
tadunkiem.

Palety powinny by¢ uktadane na utwardzonej i rownej powierzchni w pewnej odlegtosci od
siebie tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w gruncie. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur,
trzeba zwraca¢ uwage by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi - szczegdlnie rury
z uszczelkami poliuretanowymi. Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami
w dot.

Kregi - podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych roéwnomiernie na obwodzie prefabrykatu przy uzyciu urzadzen

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Str. 15
ST — 00.02 Roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i obiektéw towarzyszacych

zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy prefabrykatu z zawiesiem. Transport kregéow
powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone z urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
mozliwoscig zachwiania rownowagi $srodka transportowego. W celu usztywnienia utozenia elementéw
oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciegna z drutu do podkitadéw lub
zaczepow na sSrodkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych
powinny w czasie transportu uktadane na przekfadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym
powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Witaz nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do transportu materiatbw nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe, ciggniki z zestawem
niskopodwoziowym — w ilosci i o pojemnosciach, dostosowanych do lokalnych warunkéw terenowych
i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych do miejsca wykonywanych robaét.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami. Cement i piasek do zaprawy beda
dostarczane w workach i wymagajg szczegdlnej opieki przy roztadunku i przechowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drog
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
srodkow transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogolne. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny by¢é wykonywane roboty zwigzane z realizacjg,
przedmiotowej inwestycji. Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na ustalenie kolejnosci wykonywania
poszczegdlnych prac i czynnosci w warunkach zachowania ciggtosci pracy sieci wod-kan,
planowanych wylaczen sieci wodociggowej i przepompowywania sciekow sanitarnych. Przebieg robot
Wykonawca uzgodni i skoordynuje ze stuzbami eksploatacyjnymi Inwestora/Uzytkownika.

Wykonanie robét sktada sie z nastepujacych etapow:

—  Woykonanie roboét ziemnych i podtozy — zgodnie z ST-01 Roboty ziemne

—  Woykonanie robot rozbidrkowych — zgodnie z ST-01 Roboty ziemne i ST-03 Roboty drogowe

— Woykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami, pompowniami
i rurociggami  ttocznymi oraz niezbednymi przetozeniami odcinkdw sieci i przytaczy
wodociggowych.

— Inspekcja kamerg TV z wykresami spadkoéw chwilowych sieci i przykanalikow (czesciowa
i kohcowa)

—  Odbidr robét, préba szczelnosci,

—  Wigczenie do sieci

— Odtworzenie nawierzchni drogowych, uporzadkowanie terenu.

Po wykonaniu wykopu i podtoza, zgodnie z wymogami ST-01, mozna przystgpi¢ do wykonania
robot montazowych. W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu.
Spadki i rzedne posadowienia kanatéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem
do wykopu, nalezy oczysci¢ wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
w czasie transportu i sktadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczaé nalezy je recznie za pomocg jedne;j
lub dwu lin. Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Po utozeniu zgodnie z osig i niweletg, kazda rura powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci, symetrycznie do jej osi.

Po zakonhczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowag przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywg. Po sprawdzeniu prawidiowosci utozenia przewoddéw i badaniu

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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szczelnosci, nalezy wykonac ich obsypke i zasypaé (wraz z zageszczeniem) do takiej wysokosci, aby
znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit wyptyniecie ich po ewentualnym zalaniu wykopu wodami
opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii zasilania urzgdzeh odwadniajgcych.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ich ciezaru, uktada¢ nalezy recznie lub przy uzyciu

odpowiedniego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwréci¢c uwage na wiasciwe
ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki i komory nalezy wykonywaé réwnolegle z budowg sieci
kanalizacyjnej, na wykonanym i odebranym podfozu, w przygotowanym i odwodnionym wykopie wg
wymogow ST.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:
Sfinalizowa¢ sprawy formalno — prawne w wymaganym zakresie, w szczegoélnosci powiadomic
wtascicieli terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczecia prac i uzyska¢ zgode na prowadzenie robot.
Opracowa¢ i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasach drogowych,
projekt odwodnienia wykopdw i inne niezbedne dokumenty i opracowania.
Whytyczy¢é oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje projektowanych
obiektow.
Oznaczy¢ w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczyé przed zniszczeniem w czasie
budowy.
Zaktualizowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych.
Pas planowanych robét skontrolowac sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego
Wykonac¢ przekopy na trasach projektowanych przewodéw, i w razie rozbieznoéci z projektem
(kolizji) zleci¢ korekte projektowanych rozwigzan.
Dokona¢ pomiarow gilebokosci posadowienia istniejacych kanatdow, przewidzianych
do przetgczenia do nowej sieci.
Teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac.
Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektéw prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Budowa projektowanych sieci wymaga zajecia czesci lub catej jezdni. W zwigzku z tym konieczna
jest taka organizacja robét, ktéra catodobowo zapewni dojscie i dojazd do posesii.
Zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie — zgodnie ze specyfikacjg ST-00.01.

5.2. Przewody wod - kan

5.2.1. Kanaly sanitarne i rurociagi ttoczne

Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z :
instrukcja i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur
instrukcja i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych studzienek
normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
normg PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
normg PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —oprac. COBRTI INSTAL

Zalecenia dotyczace warunkéw technicznych wykonania:
Posadowienie kanatéw — wg zaleceh projektu i ST. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na podbicie
pachwin piaskiem.
Posadowienie studzienek — na podbudowie z betonu C8/10.
Kaskady zewnetrzne na kanatach (lokalizacja wg profili) wykonywa¢ z rur i ksztattek PVC SN8.
Po wykonaniu kaskady obetonowad.
Na koncowym odcinku rurociggu ttocznego stosowaé studnie rozprezne =z biofiltrem
podwtazowym typu KSBF — studnia zgodna z rysunkiem zamieszczonym w czesci graficznej
dokumentacji technicznej.
Na przytaczach przewidziano studzienki niewtazowe @425mm
Wiaczenia przykanalikow do kanatéw ulicznych poza studzienkami wykonac¢ przy uzyciu tréjnikéw
skosnych z tukami.
Wiaczenia przykanalikow do studzienek PVC powyzej kinet wykonywac przy uzyciu ksztattek
in situ.
Na koncach odejs¢ rur wykonanych metodami bezwykopowymi nalezy zabudowaé studnie
rewizyjng tworzywowa niewtazowa @425mm z kinetg zbiorcza obustronna,
Gory wtazéw w studzienkach pasowac do poziomu jezdni lub terenu, na ktérym sg zlokalizowane.
Przy studzienkach stosowac krétkie odcinki rur tak, aby potgczenia kielichowe wypadty

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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w odlegtosci nie wiekszej niz 0.60 m.

— W miejscach oznaczonych na mapie i profilach kanaty uktada¢ w rurach ochronnych, wykonanych
zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie i ST.

— Nad rurociggami kanalizacji cisnieniowej (30 cm) utozy¢ tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjng
(z wktadkg metalowa) szerokosci ~DN.

—  Przy potaczeniach nowych odcinkéw kanatéw ze starymi stosowaé ksztattki przejsciowe.

— Elementy betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

— Lokalizacje zasuw oznaczy¢ tablicami

— Dla odcinkéw kanalizacji sanitarnej wykonywanych metodg bezwykopowg Wykonawca robdt
winien dobra¢ metode wykonania (mikrotuneling, metoda z tzw. pilotem, metoda z przeciskiem
z zastosowaniem  przegubowych gtowic stalowych z mechanicznym /hydraulicznym
wydobywaniem gruntu lub inna metoda, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru). Dobor
metody bezwykopowej przez Wykonawce winien sie opiera¢ na badaniach geologicznych terenu
— trasy projektowanego przecisku, ktére powinien wykona¢ i przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
oraz winien uwzgledniaé warunki terenowo-wodne, stwierdzone przez Niego podczas realizacji
robét w tym rejonie. Zamawiajacy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztéw za nieodpowiedni
dobdér metody bezwykopowej przez Wykonawce, uniemozliwiajgcej kontynuacje robdt przy
napotkanych naturalnych przeszkodach takich jak gtazy, skupiska otoczakéw, konary lub
wystepowanie kurzawki.

— Dla odcinkéw sieci i przylaczy wodociggowych - przystepujac do montazu przewoddéw
wodociagowych nalezy powiadomi¢ administratora sieci o rozpoczeciu robét. Po przygotowaniu
wykopu i podioza oraz odcieciu doptywu wody nalezy przystapi¢ do robodt. Giebokosc
posadowienie wodociggu wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng (1,5 m p.p.t). Rury
i ksztattki wodociggowe w zaleznosci od rodzaju materiatu taczyé za pomoca zgrzewania
doczotowego, potgczen kotnierzowych oraz zaciskowych.

— Zasuwy posadowi¢ na blokach betonowych i zaopatrzy¢ w skrzynki uliczne. Powierzchnie terenu
wokot skrzynki utwardzi¢ betonem lub wybrukowaé. Przedtuzacze do zasuw zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig spadniecia z trzpienia zasuwy zawleczkami. Stosowaé obudowy regulowane.
Zasuwy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki montowac
na obiektach trwatych lub na stupkach wykonanych z rury stalowej ocynkowanej @40 dt. 2,5m
osadzonej 0,5m w bloku fundamentowym z betonu C12/15 o wymiarach 50x50x50cm.

— Docieplenie rurociagdbw - w przypadku niedostatecznego zagtebienia rurociagu ttocznego
w gruncie tj. powyzej gtebokosci okreslonej zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody ze-
wnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze" - minimalne przykrycie przewodéw winno byé
réwne gtebokosci przemarzania powiekszonej o0 0,40 m. Zgodnie z PN-81/B-0302 teren objety
opracowaniem znajduje sie w strefie przemarzania do gtebokosci 1,0 m. Stgd minimalna
gtebokos¢ uktadania przewoddéw wyniesie $rednio 1,00 + 0,40 = 1,40 m. Przewiduje sie
docieplenie rurociggu ttocznego. Docieplenie nalezy wykona¢ profilami styropianowymi gr. 20 cm,
ktére nalezy z zewnatrz zabezpieczy¢ blachg ocynkowang. Koncowki zabezpieczy¢ manszeta
uszczelniajaca typu ,N”. W przypadku koniecznosci docieplenia w miejscu projektowanej rury
ochronnej, funkcje zabezpieczenia blachg ocynkowang przejmuje rura ochronna.

5.3. Studzienki

5.3.1. Studzienki i komory betonowe

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym Zelbetowym/betonowym, stanowigcym
jednoczesne potaczenie kregu i piyty dennej. W elemencie dna studzienki wykonane jest
wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu sciekow i taczenia kanatéw oraz spocznik.
W dnie studni fabrycznie osadzane sg systemowe przejscia szczelne kroccéw potaczeniowych,
przystosowane do projektowanych rur. Kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy srednicy kanatu
posiada przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, a w czesci gornej sciany pionowe do
wysokosci rownej, co najmniej jednej czwartej srednicy kanatu. W przypadku zmiany srednicy kanatu
kineta stanowi przejscie jednego kanatu w drugi.

Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowane sg do spadku kanatéw doptywowych
i odptywowego. Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.

Wykonawca robot, po akceptacji Inspektora Nadzoru powinien indywidualnie zamowié
u producenta odpowiednig wersje dna studzienek (o odpowiedniej wysokosci) z odpowiednim
usytuowaniem, $rednica i rodzajem materiatu kréécow potaczeniowych. Wioty do studzienek i komor
rur o roznych srednicach winny by¢ licowane gérg (tj. spagi rur wlotowych winny by¢ na jednym
poziomie).

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
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Sciany komory roboczej wykonane sg z kregéw betonowych i taczone sa miedzy sobag oraz
z elementami dna za pomoca odpowiednich uszczelek gumowych, zapewniajagcych szczelno$é
potaczen. W przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatu doptywowego i odptywowego przekracza
0,5m, wigczenia nalezy dokonaé poprzez wykonanie kaskady zewnetrznej, w postaci wezia
spadowego (z rury pionowej i odpowiednich ksztattek).

W prefabrykowanych elementach studzienek lub komodr osadzone sg fabrycznie stopnie
wlazowe, zamontowane mijankowo w dwdéch rzedach w odlegtosci pionowej nie wiekszej od 255mm
i odlegtosci poziomej w osi stopni 282mm. Gérna powierzchnia stopnia jest pozioma, umieszczone
powinny by¢ nad spocznikem o najwiekszej powierzchni. Stopnie wlazowe wykonane sg z zeliwa
szarego wg wymogow normy EN-13101:2005.

Wiazy do studzienek i komér, o srednicy nie mniejszej niz 600mm zlokalizowane winny byc¢
nad stopniami wtazowymi. Studzienki w obrebie pasa drogowego nalezy wyposazy¢ we wiazy ciezkie
przejezdne klasy D400, zeliwne z wkifadkg betonowa i uszczelka.

W przypadku studni w drogach nie utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych do posesiji, itp.)
nalezy wtaz wynie$¢ 1cm nad poziom terenu i umocni¢ ptytg zelbetowag o srednicy 1,0m i grubosci
10cm z otworem na wiaz. Studzienki w drogach utwardzonych (tluczniowych) wiaz wynies¢ do 1cm
ponad teren i umocni¢ ptytg zelbetowa j/w.

Ustawienia wltazu w drogach o nawierzchni bitumicznej nalezy wykonaé w nawigzaniu
do istniejacej niwelety drogi. Rzedng wlazu dostosowac¢ nalezy do nawierzchni terenu.

Prefabrykowane elementy studzienek, za wyjgtkiem pierscieni dystansowych, faczone
sg za pomocg uszczelek. Wykonawca powinien w zamdwieniu okresli¢ typ uszczelek, po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru. Pierscienie dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy cementowej
0 grubosci warstwy potaczeniowej do 1cm.

Przejscia kanatow przez sciany studzienek i komor wykonaé nalezy jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. W $cianach studzienek i komor
winny by¢ zamontowane fabrycznie przejscia szczelne pod krééce potaczeniowe kanatu ze studzienkg
lub komora. Zigcza te winny by¢ odporne na przesuniecie katowe i ruchy gruntu oraz zapewniaé cat-
kowitg szczelnos¢ potaczen. Kréciec montuje sie poprzez wsuniecie go do przejscia szczelnego.
Tolerancje wymiarowe nawierconych otworéw do wykonania przej$¢ kanatéw przez Sciany studzienki
wynosza nie wiecej niz 1cm, a=0,5°.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnetrznej studzienek powinno stanowic
szczelng jednolitag powtoke, trwale przylegajaca do Scian.

5.3.2. Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych

Konstrukcja studzienki winna sktada¢ sie z kinety (podstawa studzienki z wyprofilowang
kinetg), trzonu studzienki z rur litych SN8, rury teleskopowej, zwiehczonej wtazem Zeliwnym klasy
D400.

Studzienki inspekcyjne z uwagi na swoje niewielkie gabaryty nie wymagajg poszerzenia
wykopdéw ponad niezbedne minimum potrzebne do utozenia kanatu. Niewielki ciezar poszczegdlnych
elementéw umozliwia montaz przez jedng osobe. Kinete nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu
(podsypce piaskowej). Poziomujac kinete, nalezy pamieta¢ o wbudowanym spadku dna wynoszgacym
1,5%. Rure trzonowg docina sie na placu budowy pitg reczng do wymaganej wysokosci. Kielich kinety
nalezy wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowac¢ $rodkiem poslizgowym i zatozy¢é uszczelke. Montaz
odbywa sie poprzez wcisniecie rury w Kkielich kinety. Zaslepka wyjeta z kielicha kinety stuzy
do zabezpieczenia wierzchu rury przed zanieczyszczeniem w trakcie dalszego montazu.

Studzienke nalezy zasypac¢ gruntem sypkim fatwo zageszczajacym sie rownomiernie na catym
obwodzie rury trzonowej. Zageszczac zasypke nalezy warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30cm.
Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ odpowiedni do lokalizacji studzienki i przewidywanych
obcigzen zewnetrznych i winien by¢ zgodny z wymogami dokumentacji projektowe;.

Potaczenia kinety PVC, PP lub PE z rurami kamionkowymi wykona¢ stosujgc adaptery. Przez
adaptery rozumie sie wszelkie ksztaltki przejsciowe do potaczeh rur kamionkowych z innymi
systemami. Dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur kamionkowych.

5.4. Rury ochronne

—  Rury ochronne wykonywac z rur przeciskowych GRP lub PE100, lokalizacja zgodnie z danymi na
profilach. Dopuszcza sie rury stalowe wg PN-EN 10224 Rury stalowe bez szwu walcowane na
gorgco ogdlnego zastosowania, zabezpieczone antykorozyjnie

— Grubos¢ scianki rur przeciskowych ustali¢ po wyborze producenta rur i obliczeniu wymaganej
sztywnosci.

— Do podparcia rur roboczych w rurach ochronnych stosowaé plozy z tworzyw sztucznych

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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0 wymaganym dopuszczalnym obcigzeniu

Koncéwki rur ochronnych uszczelnic manszetami gumowymi o wystarczajgcej trwatosci
i szczelnosci. Manszety zaciskaé na rurach roboczych i ochronnych za pomoca opasek stalowych
slimakowych z materiatéw odpornych na korozje

Przewierty wykonywa¢ z komor startowych. Wymiary komor dostosowaé do wymogow
uzywanego sprzetu do przeciskéw (przewiertow) oraz do zagospodarowania terenu.

Zestawienie przyktadowych elementéw rur ochronnych

Lp [1] Rura robocza [2] Rura ochronna* [3] Ptozy [m] [4] Manszety
dn[mm] | dz[mm] | Dz [mm] | Dw [mm] Wys. L1 L2 dxD [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |150zel 170 376 GRP 342 58 <1.00 0.15 170x376
2 1200zl 222 427 GRP 391 58 <1.00 0.15 222x427
3 [150pvc 160 324 GRP 290 28 <0.75 0.15 160x324
4 | 200pvc 200 376 GRP 342 28 <0.75 0.15 200x376
5 |150kam 255 501 GRP 457 65 <1.00 0.15 255x501
5 |200kam 255 501 GRP 457 65 <1.00 0.15 255x501
6 |250kam 300 501 GRP 457 65 <1.00 0.15 300x501
8 |40 PE 50 110 PE 90 17 <0.75 0.15 50x110
9 |100 PE 110 200 PE 164 17 <0.75 0.15 110x200
10 | 150 PE 160 272 GRP 240 24 <1.00 0.15 160x272
11 | 200 PE 225 324 GRP 290 26 <1.00 0.15 25x324

* - Dobor wstepny. Uscislic po wyborze producenta i obliczeniu wymaganych sit przecisku.

Wykonanie przej$¢ rurami ochronnymi metoda przewiertu powinno odpowiadac¢ nastepujgcym

warunkom:

Rozpoczecie robot powinno by¢ poprzedzone kompletnym przygotowaniem organizacyjnym,
materiatowym i sprzetowym, komora montazowa wraz z obudowa, odwodnieniem, sSciang
oporowg i niezbednymi prowadnicami powinna by¢ przygotowana przed wykonaniem przewiertu
lub przecigganiem rur przewodowych, usytuowanie przejscia powinno $cisle odpowiadac
projektowi technicznemu.

Roboty polegajg na przygotowaniu stanowiska roboczego, sprawdzeniu parametrow komory
montazowej oraz odbiorczej, montazu toru, opuszczeniu i montazu wiertnicy na dnie wykopu,
ustawieniu hydraulicznego agregatu napedowego na powierzchni terenu, potaczeniu przewodow,
opuszczeniu i montazu rury przeciskowej, wierceniu z recznym usuwaniem urobku na zewnatrz
dolu montazowego, demontazu urzadzen po dokonaniu przewiertu. Roboty powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi
Normami.

Rury przewiertowe i ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowe;j.

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej wykona¢ za pomocg ptéz slizgowych. Przed
rozpoczeciem robét Wykonawca winien uzgodni¢ z Inzynierem technologie przeciggania rur
przewodowych w rurach ochronnych. llo$¢é, wielkos¢ i klasa podpdr Slizgowych winna wynikac
z parametrow rur (Srednic zewnetrznych rur przewodowych, $rednic wewnetrznych rur
ochronnych) oraz przewidywanych obcigzeh. System uszczelnienia kohicowek rur ochronnych lub
przewiertowych winien by¢é kompatybilny z systemem pt6z $lizgowych, zaproponowanym przez
Wykonawce.

Przecigganie rur przewodowych (bez kosztow zakupu i montazu tych rur) i uszczelnienie
koncowek rur ochronnych lub przewiertowych oraz koszty wykonania i odwodnienia komor
przewiertowych winny by¢ wliczone w cene jednostkowg przewiertu lub montazu rury ostonowe;j.

5.5. Przepompownie sciekow
Przy zabudowie pompowni wykopy pionowe umocnione wykonywa¢ do poziomu wody

gruntowej. Dalsza czes¢ wykopu wykona¢ metoda studniarskg, stosujgc niezbedne odwodnienie,

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system

sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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zapuszczajac kregi betonowe typu Hepnera, stosowane jako obudowa wykopu o srednicy adekwatnej
do s$rednicy zewnetrznej zbiornika pompowni. Po zapuszczeniu kregdbw do wymaganego poziomu
wykonac¢ betonowe korki zbrojone siatkg 15*15 cm z pretéw 12 mm i ptyty denne z betonu C16/20.
Zbiorniki pompowni posadowi¢ wewnatrz kregow, a przestrzen pomiedzy pompowniami i kregami,
po wykonaniu podigczen, wypetni¢ betonem C16/20. Pozostalty wykop nalezy zasypaé piaskiem,
warstwami, z zageszczeniem kazdej warstwy.

Nawierzchnie terenu przepompowni wykona¢ w obramowaniu z prefabrykowanej podmuréwki
100x30x8 na podsypce cementowo-piaskowej, wg nastepujacego schematu:
— warstwa Scieralna z kostki betonowej — 8cm z wypetnieniem spoin piaskiem
— podsypka cementowo-piaskowa (3cm)
— warstwa podbudowy z kruszywa famanego niesortowanego 0-32mm — 20cm
— warstwa odcinajgca z piasku — 10cm

Ogrodzenie panelowe o wysokosci 2 m. Ogrodzenie wykona¢ z paneli ze stali ocynkowanej,
ze stupkami stalowymi ocynkowanymi osadzonymi na stopach betonowych. W ogrodzeniu
zlokalizowaé brame ocynkowana.

Pompownie przydomowe — wykop do planowanej rzednej posadowienia (warstwy drenazowej)
wykona¢ wg ST 00.01 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne. Nastepnie wykonac
warstwe drenazowg grubosci 10 cm z mieszanki piaskowo — zwirowej, utozy¢ beton klasy C12/15
grubosci 20cm. Na tak przygotowanym poditozu zamontowac¢ studnie pompowni tak aby dno
przylegato catg powierzchnig do podtoza. Wykop zasypac piaskiem, warstwami, z zageszczeniem
kazdej warstwy wg ST 00.01 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne. Zamontowac
kompletne wyposazenie.

Zasilanie — zgodnie z ST-00.04 Roboty elektryczne.

5.6. Préby szczelnosci

5.6.1. Préba szczelnosci przewodow grawitacyjnych

Utozone rurociggi grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekébw do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Prébe nalezy przeprowadzac
odcinkami. Probe nalezy przeprowadzaé po utozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron
rury dla zabezpieczenia przed przesunieciem sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Badany odcinek kanalizacji grawitacyjnej nalezy napetni¢ wodg do wysokosci 0,5 m nad
spagiem rury w jej goérnym odcinku. Czas napetniania danego odcinka powinien zapewnié
odpowietrzenie przewodu. Cisnienie w przewodzie winno wynosi¢ min. 0,5 m H,0 a czas trwania
préby 60 minut. Rurociag jest szczelny, gdy nie stwierdzi sie ubytku wody. W przypadku
nieszczelnosci ztacza, nalezy je wymieni¢ a prébe ponowié.

Prébe na infiltracje przeprowadza¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej. Prébe
przeprowadza sie dla catego odcinka sieci zgodnie z jego spadkiem przy odtaczeniu instalaciji
odwadniajace;j.

W przypadku, gdy z nieznanych powoddw nastepuje ubytek wody, prébe szczelnosci nalezy wykonaé
powtérnie, zgodnie z normg PN-92/B-10735 lub instrukcjg producenta rur kanalizacyjnych.

5.6.2. Préba szczelnosci przewodéw cisnieniowych

Celem sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodow cisnieniowych, nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci wykonywac nalezy dla kolejnych odbieranych
odcinkéw przewodu. Odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugos¢ ca 300 m. Wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte, w petni widoczne i dostepne. Odcinek przewodu powinien byé na catej
swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed przesunieciami. Wszystkie badane potgczenia winny
by¢ sprawdzone wizualnie. Przewdd nie moze byé nastoneczniony, a zimag temperatura jego
powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C, napetnienie przewodu odbywac sie winno
powoli od najnizszego punktu, temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna
przekraczac 20°C.

Szczelnosé odcinka powinna by¢ sprawdzona na 1.5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1.0 MPa,
zgodnie z normg PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania i instrukcjg
producenta rur cisnieniowych.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Ogodlne zasady kontroli jakosci materiatbw podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogodlne.
Badanie jakosci materiatow uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdbw z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunkéw technicznych. Wykonawca
powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ zastosowanych
materiatéw i dopuszczajgce przedmiotowe materiaty do stosowania.

6.2. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne.
Kontrola wykonywania robé6t renowacyjnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robét
i dotyczy¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg, normami i wytycznymi.

W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole nastepujgcych elementow:
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja, normami i wytycznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru
— spadki przewodow, prawidiowos¢ utozenia
— lokalizacja uzbrojenia , studzienek i pompowni
— jakos¢ wykonanych potaczen
— szczelnos¢ przewodow
— rzedne posadowienia studzienek i pokryw wtazéw
— czystosci wewnetrznych scianek przewodéw
— zabezpieczenie przed korozjg

Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robdt nalezy uznaé za
niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacii
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru rob6t podano w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogélne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Odbiory przeprowadzac
zgodnie z:
A. Kanalizacja sanitarna :
— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
— PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodbéw kanalizacyjnych
— PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL
— Instrukcjami dostawcéw materiatéw i urzgdzen
Odbiér poszczegdlnych elementéw robét powinien byé dokonany w odpowiednim terminie,
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dokumentacja odbioru czesciowego (dla celdéw przejsciowych rozliczen) powinna zawieraé:

a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robdot z naniesionymi rzednymi osi kanatéw
cisnieniowych i dna kanatéw grawitacyjnych i niezbednymi zestawieniami pomierzonych wielkos$ci
przez uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym z Inzynierem

b) powykonawczg dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi wynikami pomiaréw wymiaréw liniowych i uzyskanych spadkow,
wynikajacych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej

c) analize wynikow badan wraz z wnioskami, w szczegdélnosci badan szczelnosci kanatéw i badan
stopnia zageszczenia podbudowy i wytrzymatosci nawierzchni

d) raport inspekcji TVC wraz z wykresami spadkéw sieci i przytaczy kanalizacyjnych.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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e)

f)

deklaracje zgodnosci wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym odcinku
rob6t) — materiatdw i urzadzen z wymogami kontraktu, wystawiong przez Wykonawce lub
producenta i atesty higieniczne dopuszczajace do kontaktu z wodg pitng

protokoty z préb ruchowych urzadzen na sucho

W przypadku, gdy wykonany zakres robot pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedzie gotowy do odbioru czesciowego, Inspektor wstrzyma ptatnos¢ za wykonane roboty do
czasu nastepnego przejsciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawce
wymaganej dokumentaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.

9.1. Wykonanie kanatéw grawitacyjnych
Ceny robét wkalkulowane w ofercie dotyczace wykonania kanatéw grawitacyjnych — ulicznych

lub przytaczy obejmujg w szczegdlnosci:

A. Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopdéw, zageszczeniem i odwodnieniem — jezeli jest
konieczne oraz wykonanie podtoza — zakres wg ST 00.01

Roboty rozbiérkowe, w tym demontaz sieci kolidujgcej — wg ST 00.01

Montaz rur i ksztattek w wykopie :

B.

C.

a)
b)
c)
d)
e)

transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,
utozenie rur i ksztattek w dnie wykopu ,

potaczenie rur i ksztattek kanalizacyjnych w dnie wykopu,
wykonanie préby szczelnosci,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.

Montaz rur i ksztaltek metodg bezwykopowa;:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
9)
h)
i)
)

wykonanie badan geologicznych na trasie przecisku,

budowe komor przewiertowych(startowej i odbiorczej) — wraz z niezbednym zakresem robét
ziemnych,

odwodnienie komory startowej i odbiorczej,

ustawienie urzadzen przeciskowych w komorach,

transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,

wcisniecie rury przewodowej oraz usuniecie i utylizacja gruntu wydobytego z przecisku (koszt
rury przewodowej nalezy uja¢ w kosztach jej montazu),

wykonanie dokumentaciji technicznej przecisku, w tym inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych
robot,

demontaz urzadzen przeciskowych i likwidacja komér przewiertowych,

wykonanie proby szczelnosci,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét

Utozenie rur ochronnych w wykopie z przeciagnieciem rur przewodowych :

a)
b)

c)
d)

e)

f)

transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,

zabezpieczenie obiektu, pod ktérym jest montowana rura ostonowa poprzez budowe
konstrukcji wsparcia i/lub podwieszenia,

montaz na dnie wykopu rury ostonowej (z pracami spawalniczymi — dla rur stalowych),

montaz ptdéz Slizgowych, przeciggniecie rur przewodowych w rurach ochronnych, montaz
uszczelnien koncowek rur ochronnych,

wykonanie proby szczelnosci,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robaét.

Utozenie rur ochronnych bezwykopowo z przeciggnieciem rur przewodowych:

b)
c)

d)
e)
f)
9)

wykonanie badan geologicznych i wykopdw kontrolnych istniejagcego uzbrojenia na trasie
przewiertu,

budowe komér przewiertowych(startowej i odbiorczej) — wraz z niezbednym zakresem robét
ziemnych,

ustawienie i zakotwienie wiertnicy,

transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,

wykonanie przewiertu (przecisku)

montaz ptdz slizgowych, przeciagniecie rur przewodowych, montaz uszczelnieh koncéwek rur
przewiertowych (koszt rury przewodowej nalezy ujaé w kosztach jej montazu),

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
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h)
i)
)
K)

wykonanie dokumentacji technicznej przewiertu, w tym inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych robat,

demontaz wiertnicy i likwidacja komor przewiertowych,
wykonanie préby szczelnosci,
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.

G. Przepompowywanie sciekdw w czasie wykonywania robot

9.2. Wykonanie studzienek betonowych
Ceny robot wkalkulowane w ofercie dotyczace wykonania studzienek rewizyjnych

z prefabrykatéw betonowych obejmujg w szczegolnosci:

A. Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopoéw, zageszczeniem i odwodnieniem — jezeli jest
konieczne — zakres wg ST-01

Roboty rozbiérkowe, w tym demontaz sieci kolidujgcej — wg ST-01
Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych o $rednicy @1200mm
taczonych na uszczelki gumowe, z dnem kaskadami, kineta i szczelnymi przejsciami dla rur:

B.
C.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

h)
i)

transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,

wykonanie badan geologicznych podtoza i jego wzmocnienie chudym betonem,

montaz prefabrykatoéw w dnie wykopu, zgodnie z instrukcjg ich montazu,

osadzenie wtazéw wraz regulacjg pionowg ich osadzenia do rzedne;j istniejgcego terenu
wykonanie kaskad zewnetrznych

osadzenie w przejsciach szczelnych kréécdw potaczeniowych projektowanych kanatow
wykonanie izolacji powilokowej zewnetrznych powierzchni betonowych (poziomych
i pionowych)

wykonanie préby szczelnosci w ramach préby badanego odcinka.

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét

D. Przepompowywanie sciekOw w czasie wykonywania robot

9.3. Wykonanie studzienek inspekcyjnych
z tworzyw sztucznych

Ceny robét wkalkulowane w ofercie dotyczgce wykonania studzienek systemowych z tworzyw

sztucznych obejmujg w szczegdlnosci:

C. Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopdw, zageszczeniem i odwodnieniem — jezeli jest
konieczne — zakres wg ST-01
Roboty rozbiérkowe, w tym demontaz sieci kolidujgcej — wg ST-01

Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych,
0 $rednicy @425mm, z rurg teleskopows :

D.
E.

a)
b)
c)
d)
e)

transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,

montaz elementéw studzienek na dnie wykopu, zgodnie z instrukcjg ich montazu,
osadzenie wtazéw wraz regulacjg pionowa ich osadzenia do rzednej istniejgcego terenu
wykonanie proby szczelnosci w ramach proby badanego odcinka,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét.

Przepompowywanie sciekow w czasie wykonywania robot

9.4. Wykonanie rurociggoéw cisnieniowych z PEHD
Ceny robdt wkalkulowane w ofercie dotyczace wykonania rurociagdw kanalizacyjnych

cisnieniowych z rur i ksztattek PEHD obejmujg w szczegdlnosci:

A. Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopdw, zageszczeniem i odwodnieniem — jezeli jest
konieczne oraz wykonanie podtoza — zakres wg ST-01

Roboty rozbiérkowe, w tym demontaz sieci kolidujacej — wg ST-01

Montaz rur i ksztattek w wykopie :

B.
C.

transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,

utozenie rur i ksztattek w dnie wykopu,

potaczenie rur i ksztattek cisnieniowych (przypadku rur PEHD - metodg zgrzewania
czotowego lub potaczen ztgczkami elektrooporowymi),

wykonanie blokéw oporowych,

utozenie tasmy lokalizacyjno - wykrywczej szerokosci 20 cm z zatopiong wktadkg metalowa,

na warstwie obsypki (30cm od gory rury) na catej dlugosci rury, montowanej w wykopie
otwartym,

f) wykonanie dokumentacji zgrzewdw i ich lokalizaciji

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
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g) wykonanie proby szczelnosci badanego odcinka,
h) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét.

D. Montaz rur i ksztaltek metodg bezwykopowa;:

a)
b)

wykonanie badan geologicznych na trasie przewiertu,

budowe komér przewiertowych(startowej i odbiorczej), jesli wymaga tego specyfika przewiertu
ustawienie i zakotwienie wiertnicy,

transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,

wykonanie przewiertu gtowicg pilotowg z ciggltym podawaniem ptuczki bentonitowe;j,
przeciagniecie rury przewodowej w ostonie bentonitowej,

wykonanie dokumentacji technicznej przewiertu,

demontaz wiertnicy i likwidacja komor przewiertowych,

wykonanie préby szczelnosci,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét.

E. Ulozenie rur ochronnych w wykopie z przeciagnieciem rur przewodowych :

transport niezbednych materiatow w rejon ich zabudowy,

zabezpieczenie obiektu, pod ktéorym jest montowana rura ostonowa poprzez budowe
konstrukcji wsparcia i/lub podwieszenia,

montaz na dnie wykopu rury ostonowej (z pracami spawalniczymi — dla rur stalowych),

montaz ptoéz Slizgowych, przeciagniecie rur przewodowych w rurach ochronnych, montaz
uszczelnien kohcowek rur ochronnych,

wykonanie proby szczelnosci,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.

F. Ulozenie rur ochronnych bezwykopowo z przeciagnieciem rur przewodowych :
a)

b)

c)
d)

e)

f)

a)

h)
i)

)

wykonanie badan geologicznych i wykopdéw kontrolnych istniejacego uzbrojenia na trasie

przewiertu,

budowe komor przewiertowych(startowej i odbiorczej) — wraz z niezbednym zakresem robét
ziemnych,

ustawienie i zakotwienie wiertnicy,

transport niezbednych materiatdéw w rejon ich zabudowy,

wykonanie przewiertu (przecisku)

montaz ptdz slizgowych, przeciagniecie rur przewodowych, montaz uszczelnieh koncéwek rur
przewiertowych (koszt rury przewodowej nalezy uja¢ w kosztach jej montazu),

wykonanie dokumentacji technicznej przewiertu, w tym inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych robat,

demontaz wiertnicy i likwidacja komor przewiertowych,

wykonanie proby szczelnosci,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych roboét.

G. Przepompowywanie Sciekdéw w czasie wykonywania robét

9.5. Wykonanie pompowni sciekow
Ceny robot wkalkulowane w ofercie dotyczace wykonania pompowni $ciekow obejmujg

w szczegolnosci:
KK. Roboty ziemne z zabezpieczeniem wykopdw, zageszczeniem i odwodnieniem — zakres wg ST-01
LL. Roboty rozbiérkowe, w tym demontaz sieci kolidujgcej — wg ST-01

MM.

a)
b)

Wykonanie zbiornikéw pompowni i komory uzbrojenia :

transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,

zapuszczenie metodg studniarskg kregéw betonowych,

wykonanie korka betonowego,

osadzenie prefabrykatéw polimerobetonowych pompowni

wypetnienie betonem przestrzeni pomiedzy Scianka pompowni i kregami
demontaz kregéw betonowych wystajgcych ponad beton docigzajacy
wykonanie komory zasuw — jezeli wystepuje w projekcie

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot

NN.Montaz pomp, armatury i wyposazenia pompowni :

a)
b)

c)
d)

transport niezbednych materiatéw, armatury i urzadzen w rejon ich zabudowy,

budowa konstrukcji podpdr i zawieszen instalacji technologicznej, w tym stép fundamentowych
pod pompy i podparé armatury,

wykonanie izolacji antykorozyjnych rur stalowych, posadowionych w gruncie,

montaz pomp i prowadnic rurowych,

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system

sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.
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PP.

QQ

e) montaz armatury i urzadzen,
f) montaz rur, ksztattek i ztagczek,
g) montaz instalacji grawitacyjnej komor
h) montaz pokryw wtazowych, pochwytéw i drabinek, pomostéw i innego wyposazenia pompowni
i) wykonanie proby szczelnosci potaczen.
Wykonanie zasilania elektrycznego z pomiarem energii, instalacjami elektrycznymi,
monitoringiem i AKPIiA
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wokdét pompowni :
a) transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,
b) wykonanie korytowania,
c) zabudowa kraweznikdw,
d) wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni
e) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét
. Wykonanie wpustu odwadniajgcego wraz z odprowadzeniem

RR.Wykonanie ogrodzenia — tam gdzie jest przewidziane :

SS.

b)
c)

e)

f)

m)
n)

0)

a) transport niezbednych materiatdéw w rejon ich zabudowy,

b) wykonanie wykopu pod cokdt betonowy wraz z zasypka,

¢) budowe cokotu betonowego, wylewanego na mokro o wym. 20x80 cm,
d) osadzenie stupkéw w cokole,

e) montaz przeset ogrodzenia oraz bramy,

f) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét
Przepompowywanie sciekdw w czasie wykonywania robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-B-09700:1986 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-EN 1092-1:2007 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztaitek,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, fgcznikéw
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej
i katowej do rurociggdéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-H-97080-06:1984 - Ochrona czasowa. Warunki srodowiskowe ekspozyciji

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji,
wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposazonymi w system
sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap Ii II.



