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Zaktad Gospodarki Komunalnej

"ZAW - KOM” sp.zoc.0.

47-120 Zawadzkie, ul. Swierklariska 2
tel. 077 /46 22 200-201, fax 077 / 46 33 504

www.zaw-kom.pl  e-mail: sekretariat@zaw-kom.pl

Znak visma: P/ g /2010

Data:01-02-2010 r.
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- Sprzedaz wody

~ Odbidr dcickéw

- Uslugi wod.-kan. _

- Ushugi transportowe WARUNKI TECHNICZNE

-Wynajem spycha_rki

15pye warkd Dotyczy: zapewnienia dostawy energii elektrycznej dla projektowanej

- Wymajem WUKO przepompowni $ciekéw PZ-0 w Zawadzkiem..

- Sprzedaz gazu

- Ushigi posreduictwa
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- Doradztwo ADR sciekow PZ-0 miesci sig w zakresie mocy catego zaktadu.

Spétka zarejestrowana w Sadzie
Rejonowym w Opolu VIII Wydazial
Gospodarczy Krajowego Rejestru -

Sadowego pod numerem REGON 531060755 /
KRS 0000018245 gdzie Xonto Bankowe - BS Zawadzkic  Kapitat Zakiadowy ~ Prezes Zarzadu
i jest dokumentacia Spétki NIP756-10-66-498 09 8509.0006 2000 0000 6914 0009 16 224 000,00 =zt Henryk Morys




- OPOLSKA

OKREGOWA
I 2 B A
= INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA
Opole 2008-12-19
Zaswiadczenie

Pan/Pani ANNA MICHALEK

Miejsce zamieszkania

ul. GRUNWALDZKA 15/3  45.054 OPOLE

jest cztonkiem

Opolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym OPL/IS/1301/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywitnej.

Niniejsze zaswiadczenije iest wazne od dnia
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Zaswiadczenie

Pan/Pani EWALD MRUGALA

Miejsce zamieszkania
ul. DABROWSZCZAKOW nr 1 m. 504  45-288 OPOLE
jest czionkiem

Opolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym OPL/IE/0736/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia
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Dane fechniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na  $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:




STARCSTWO POWIATOWR
w Strzeicach Opolskich

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia sciekéw

Obliczenia ilosci odprowadzanych sciekéw przez poszczegélne kanaty gtéwne. Do
obliczed przyjeto nastepujgce zalozenia:

a. ilos¢ budynkow podfaczonych do kanatu gtownego — B
b. $rednia iloé¢ mieszkaricow w budynku — M = 4,
c. jednostkowy odptyw sciekdow - g = 0,085 m® / M x d,
d. minimalny spadek kanaiu i = 3,0 %o,
e. wspdtczynnik Nd = 1,3,
f.  wspotczynnik Nh = 1,8
Qérd=8xMx0,1{m?/d]
Qmaxd=0QérdxNd [m®/d]
Qmax h=Qmaxd:24xNh[m®/h]
Zestawienie ilosci Sciekdw w zlewniach poszczegdlnych miejscowosci:
WkaZnik Hlosé sciekéw
L.p. Jednostka Liczba odptywu
Mieszk. q Qdér Qdmax thax
amamws  |mid m®/d m¥h  |dm%s
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kielcza 1914 85 179,0 2326 17,4 48
2 Zedowice - pétnoc 1353 - 126,5 164,5 12,3 3.4
3 Zedowice - potudnie 880 85 91,6 119,1 89 25
4 Zawadzkie/Sidlongi 1436 85 134,3 174,5 13.1 36
5 5683 531,4 690,8 51,8 14,4
RAZEM -

llosci mieszkancéw zostala przyjeta do obliczeri na podstawie danych meldunkowych
uzyskanych przez Inwestora z Urzedu Gminy Zawadzkie. Warto$¢ jednostkowego odplywu
Sciekdw zostata okre$lona przez Inwestora na podstawie danych zuiycia wody na
przedmiotowym terenie, ktdre obecnie nie przekracza 80 dm3 / M x d.




STAROCSTW( POWIATOWE
w Strzelcach Opolskich

Przewidywane ilo$¢ odprowadzanych tadunkéw zanieczyszczen w ciggu doby z sotectw
Kielcza i Zedowice oraz Osiedla ,Sidlongi” w Zawadzkiem przedstawiono ponizej:

llosé Réwnow. Wielkosci zanieczyszczen
Jednostka Sciekow liczba BZTs ChZT Zawies. og.| Azotog. Fosfor og
Qugr mieszk. fadunek tadunek fadunek tadunek tadunek
m®d RLM kg Oa/d kg Oz/d kg/d kg Nfd kg P/d
1 2 3 4 & 6 7 8
Kielcza 179,0 2105 126,32 315,81 136,85 31,58 6,32
Zedowice - potnoc 126,5 1488 39,30 223,25 96,74 22,32 4,46
Zedowice - potudnie 91,6 1078 64,68 161,70 70,07 16,17 3,23
Zawadzkie/Sidlongi 134,3 1580 94,78 236,94 102,67 23,69 4,74
5314 6251 375,08 937,70 406,33 93,77 18,75
RAZEM

Réwnowazna liczba mieszkanicow
RLM = LM+(Quqs - LM*q}/Qrim
tadunki zanieczyszczen : t=RIMx, 5"

Wskazniki jednostkowe tadunkéw na 1 mieszkarica rownowaznego (RLM ) -, 5;”

- BZT - 60 g/M/d
- Zawiesina og. - 65 g/M/d
- Fosfor og -3,0g/M/d
- ChzZT - 150 g/M/d
- Azot og. - 15g/M/d

Scieki wprowadzane do sieci spetniaja warunki okreélone w Rozporzgdzeniu Rady ministrow
z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (DZ.U. nr 50 poz. 501).

Scieki bytowo-gospodarcze prowadzone projektowana kanalizacja sanitarng odprowadzane
beda bezposrednio na oczyszczalnig miejskg w Zawadzkim, ktérej przepustowosé gwarantuje ich
przyjecie i oczyszczenie do wskaznikow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z -
dnia 24 lipca 2006 r.w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.
U. nr 137, poz. 984) oraz Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczaca
oczyszczania Sciekdw komunalnych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sig istotnej emisji zanieczyszczert zwigzanych z normalng eksploatacja
projektowanych kanatow. Obiekty te nie wymagajg rozruchu technologicznego, nie przewiduje
sig wylgczen kanatéw z pracy. W stanach awaryjnych {np. zatory w kanatach)} stuiby
eksploatacyjne musza usungc awarie natychmiast po jej zaistnieniu.

W okresie budowy kanalizacji wykorzystywany bedzie sprzet budowlany (koparki, spycharki,
samochody cigzarowe, instalacje odwodnieniowe) bazujacy na paliwie ptynnym. Szacunkowa
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ilo$¢ zuzywanego paliwa na 1 odcinku roboczym wyniesie okoto 12 dm>/h. Poniewaz wszystkie
uzyte w procesie budowy maszyny i urzadzenia muszg by¢ sprawne technicznie i posiadaé
wymagane zezwolenia, to  w zwigzku z tym, przewidywana godzinowa emisja zanieczyszczen na
realizowanym odcinku robét bedzie miescita sie w granicach okreslonych norma emisji spalin dla
tego typu maszyn i urzadzen.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

W trakcie eksploatacji kanalizacji powstawac¢ beda jedynie osady wydzielone w studzienkach
kanalizacyjnych i studniach przepompowni.
Podczas prowadzenia robdt powstang konieczne do zagospodarowania odpady, ktore
naleZy w nastepujgcy sposéb zagospodarowac:
¢ rozebrane nawierzchnie bitumiczne — nalezy przeznaczyé do recyklingu,
* rozebrane konstrukcje jezdni ~ nalezy wywiei¢ na skfadowisko odpadéw,
e rozebrane kraweiniki, obrzeza i inne elementy betonowe — naleiy przeznaczyé do
recyklingu, :
e urobek z wykopéw — nalezy odwiei¢ z miejsca budowy na Wysypisko odpaddw
Komunalnych i Przemystowych w Kielczy.

Odpady na terenie budowy beda gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych
miejscach. Ziemia z wykopdw bedzie sktadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemie
urodzajng i pozostatg - wykorzystywang do prac budowlanych lub usuwang. Ziemia urodzajna
bedzie ponownie wykorzystana i zagospodarowana.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnoéci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

W czasie budowy kanatéw, w zwigzku z wykorzystaniem sprzetu budowlanego
i transportowego, wystapi emisja krotkotrwata, zlokalizowana na realizowanym odcinku robét o
przewidywanej dlugosci L < 20 m. Mozliwa jest tez Praca na kilku odcinkach roboczych.

Prognozowany poziom hatasu ekspozycyjnego bedzie < 85 dB/A a przewidywany spadek
natezenia dzwieku w funkcji odlegtosci od Zrédta wyniesie:

dia 10 m - 20 dB/A,

dla 50 m - 34 dB/A.
Uwzgledniajac przerwy w pracy sprzetu, poziom hatasu ekwiwalentnego bedzie obnizony o okoto
5—10 dB w stosunku do poziomu natezenia w punkcie odniesienia i wyniesie:

w odleglosci 10 m - 85 — 20— 5(10) = 60 + 55 dB/A,

w odlegtosci 50 m - 85 — 34 — 5(10} = 46 + 41 dB/A.

W trakcie eksploatacji jedynym Zrédtem hatasu bedzie przepompownia ciekéw sanitarnych
PZ-0. Przepompownia ta zlokalizowana jest 2 dala od budynkéw mieszkalnych na terenie Zaktadu
Gospodarki Komunalnej ,ZAW-KOM” Sp. z 0.0. i nie bedzie ucigzliwa dia mieszkancéw.

Nie przewiduje sig emisji promieniowania, pole elektromagnetycznego, wibracji oraz innych
zakiGeent zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji.
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e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Na etapie budowy ucigzliwos¢ dla srodowiska bedzie wynikiem koniecznosci naruszania
naturainej struktury gleby i nawierzchni drogowych na obszarze objetym inwestycja. Przewidziane
przeksztatcenia rzeiby terenu nie pociggng za sobg zmian w postaci zachwiania réwnowagi
przyrodniczej w Srodowisku lokalnym a tym samym i na wiekszym obszarze. Zakres inwestycji nie
przewiduje realizacji obiektéw, ktére moglyby, zarowno w fazie wykonawstwa jaki i eksploatacji,
wplywad negatywnie na wody podziemne czy powierzchniowe. Proponowane rozwigzania
projektowe zakladaja, ze $cieki przeplywac beda przez system szczelnych przewodéw z PVC, PE
oraz kamionki przeciskowej. Wody podziemne moga by¢ narazone na zanieczyszczenia jedynie w
wyniku swiadomego dziatania lub awarii.

Projektowane przewody przebiegaé bedg giéwnie w pasach istniejacych drég publicznych
o réznym poziomie ich urzadzenia: w jezdniach o nawierzchni asfaltowej, betonowej, z kostki
brukowej lub nawierzchni gruntowej. Przy ustalaniu tras brano pod uwage istniejace
zagospodarowanie terenu, a w szczegélnosci szatg roélinng. Sporadycznie rosngce drzewa sg
omijane projektowang infrastrukturg podziemng i nie wymagajg wycinki.

oraz wykazac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub eliminujg wplyw obiektu budowlanego na érodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Budowa przedmiotowego kanatu poprawi stan srodowiska w obrebie ulic Mickiewicza oraz 1-
go Maja w Zawadzkiem, gdzie istniejgca kanalizacja sanitarna jest w bardzo zlym stanie
technicznym (wykazuje duze nieszczelnosci umoiliwiajgce infiltracje wod gruntowych do kanatu
oraz exfiltracje sciekéw go gruntu). Projektowane rurociag tloczny z Zedowic stwarza jedynie
mozliwos¢ poprawy stanu $rodowiska - Inwestycja spetni wigzane z nig oczekiwania, jezeli w $lad
za nig mieszkancy przystapig do podtaczert domowych instalacji sanitarnych do wybudowanych
kanaitow.

Projektowana kanalizacja nie bedzie miata wplywu na zdrowie ludzi.

Aby projektowana sie¢ kanalizacyjna nie stanowita zagrozenia dfa $rodowiska projektuje sie
wykonanie z dobrych jakosciowo materialéw oraz odebranie zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepisdw. W celu zmniejszenia negatywnego oddzialywania kanatu na
srodowisko nalezy:

a. sie¢ kanalizacyjng wykonal z materiatdw uniemozliwiajgcych eksfiltracje plyngcych
kanatem Sciekdw — rury PCV 0 wysokich parametrach;

b. pofaczenia poszczegélnych rur wykonac tak aby byta zagwarantowana wysoka szczelno$é
~ potgczenia kielichowe na uszczelke gumowa;

c. podioze, na ktérym beda uktadane rury wykona¢ jako stabilne;

d. zastosowal studzienki prefabrykowane, wykonane z tworzyw sztucznych lub z betonu
kiasy B-40, wodoszczelne i mato nasigkliwe;

e. przed ostatecznym odbiorem, prawidiowo$¢ utozenie kanatéw sprawdzié wykonujac
inspekcje kamerg — szczegbina uwage nalezy zwrdcié na wykonanie prawidtowych
spadkéw kanatow oraz wiasciwe zatozenie uszczelek;

f.  zastosowa¢ nowoczesne materialy i technologie umozliwiajgce szybki montaz, co
ograniczy czas trwania budowy i zuzycia paliwa;

g- roboty budowlane prowadzi¢ w godzinach dziennych, z przerwami w pracy sprzetu przy
zblizeniach do istniejacej zabudowy mieszkaniowej (zmniejszenie uciazliwoéci zwigzanej
z emisjg hatasu i spalin);
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humus czasowo usunac z planowanego pasa rob6t a po zakonczeniu prac, ponownie
rozscieli¢

ograniczy¢ infiltracje wdd podziemnych do kanalizacji, czyli zmniejszyé obcigzenie
hydrauliczne kanatéw, pompowni i oczyszczalni $ciekéw przez zastosowanie nowej
generacji rur kanalizacyjnych i studzienek;

ograniczy¢ emisje odordw poprzez zastosowanie rur o gladkich écianach i odpowiednie
spadki kanatéw, co zapobiegnie odkifadaniu osadéw a w konsekwencji tworzeniu sie
zatorOw i zagniwaniu Sciekdw i osaddéw w kanatach;

zwigkszy¢ moiliwoé¢ odbioru $ciekdw z osciennych sofectw i z terendw planowanego
budownictwa mieszkaniowego.
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