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9 |Przejscie szczelne dla rur #315mm PE100 2
8 |Podpora stalowa z kotwomi mocujacymi 3
] |Zawdr zwrotny kulowy kotnierzowy Dn300mm, np. nr 408 SOCLA 7
6 |Kotnierz przesuwny stalowy ©315/300, SDR17/PN10 2
5 |Tuleja kotnierzowa ®315mm, PE100/SDR17/PN10 2
4 |Krata pomostowa 60cm x 40 cm w ramie z kqtownika, st. oc. 1
3 |Stopnie ztazowe ze stali kwasoodporne -
2 |Wtaz zeliwny klasy D, #60cm, z zamkiem 1
1 |Studzienka DN=1.50m z prefoabrykotéw Zelbetowych B45 1
L.p. Nazwa szt.
Betonowe elementy studzienki zaizolowa¢ bitizolem 2xR+P
Nazwa i adres obiektu budowlanego :
>_u7\_ Anna. Michatek Kanalizacja sanitarna fgczgca ulice Opolska
L. GRUNWALDZKA 15/3 w Zedowicach z ulicg Ogrodowg w Zawadzkim
45-054 OPOLE
wojewodztwo| OPOLSKIE branza SANITARNA
Przedmiot rysunku: Skala: Projektant | MQr inz. Anna Michatek
1:20 —
STUDNA wwmwmﬂmwn sieci wod-kan | 25/99/0p
Studi K . .
ZAWORU ZWROTNEGO PZRTi  |dokumentacjic  |SPravdzaiacy| mgr inz. Marek Dbrowski
Specjalnosé | i .
PB, PW :wwomwm_ﬂmwn sieci wod-kan | 75/76/0p

Rok opracowania:
2010

Numer rysunku:

21




