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PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ LACZACEJ UL. OPOLSKA (DAWNIEJ
TEMAT GRANICZNA) W ZEDOWICACH Z ULICA OGRODOWA W ZAWADZKIM
(OCZYSZCZALNIA $CIEKOW), gm. ZAWADZKIE

INWESTOR Zakladu Gospodarki Komunalnej ,,ZAW-KOM?” Spotka z 0.0. w Zaw.adzkiem

ul. Swierklanska 2; 47-120 Zawadzkie

OBIEKT Zasilanie elektroenergetyczne przepompowi

o

LOKALIZACJA | Zawadzkie, gmina Zawadzkie

DZIALKA Ark. 3 obr. Zawadzkie , dz. nr 655;

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletaych obiektéw budowlanych lub
ch ¢z¢4ci oraz roboty w zakresie inynierii ladowej i wodnej
CPV: KLASA 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
) i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
CPV: KATEGORIA 452310005 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Oswiadczam, Ze sporzqdzony prieze mnie Projekt zosial wykonany zgodnie ; obowiqzujqcymi prrepisami,
zasadami wiedzy technicznef | jest kompletny z punktu widzenia celu kidremu ma stuiyé,
(zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. z pdéniejszymi
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na zasilanie
elektroenergetyczne, instalacje elektryczne dla potrzeb przepompowni $ciekéw ,,PZ-0” przy ul.
Swierklanskiej w Zawadzkiem w ramach budowy kanalizacji sanitarnej faczacej ul. Opolska w
Zedowicach z ul. Ogrodowg w Zawadzkiem.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia;

- Zlecenie Zamawiajacego,

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

- Projekt technologiczny przepompowni $ciekéw PZ-0,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z
dn.15.06.2002 poz.690 z pdéZniejszymi zmianami),

- Obowiazujace przepisy i normy PNE.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
- Zasilanie kablowe dla potrzeb przepompowni $ciekéw sanitarnych ,,PZ-07,
- Szafka rozdzielczo — sterownicza ,,RP” przepompowni §cickdw sanitarnych.
- Ochrong od porazen pradem elektrycznym,
- Ochrong przeciwprzepigciowa. -

5. Zasilanie kablowe dla potrzeb przepompowni §ciekéw sanitarnych ,,PZ-0”.

Projektowana przepompownia $ciekéw sanitarnych ,,PZ-0” zasilana bedzie z istniejace]
tablicy rozdzielczej gtownej ,,RG” budynku technicznego spotki ZAW-KOM w Zawadzkiem.

W celu zrealizowania zasilania nalezy od istniejacych podstaw bezpiecznikowych 3xBiGs
63 do projektowanej szafki rozdzielczo — sterowniczej ,,RP” przepompowni Scieckdéw ulozyé
odcinek linii kablowej typu YKXS 4x16 mm?” i zabezpieczyé w tablicy ,,RG” wkiadkami
topikowymi o pradzie I, = 50A. -

Zasilanie zaprojektowano kablem typu YKXS 4x16 mm?’ z uwagi na obcigzalno$é
pradowa dlugotrwalg.
Co Lig=80A>1,=50 A

(zabezpieczenie w tablicy ,,RG”).

Projektowana lini¢ kablowg prowadzié w terenie w wykopie na glebokosci 0,8 m., natomiast
w budynku do istniejacej tablicy ,,RG” w korytkach kablowych pod sufitem.
Calos$¢ przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. or 2.

6. Ukladanie kabla,

Wykopy pod uktadanie kabli wykona¢ recznie.

Kable ukiadaé¢ w wykopie na gtebokosci 0,8m. (dla kabli n.n.) oraz 1,0 m. (przy przej$ciach
pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w
odleglosci 25 ¢m od niego utozy¢ pas z niebieskiej folii o szerokoscei 30 cm. Na calej trasie kabli

_.nalezy w.odstepach, co 10.m stosowaé oznaczniki, a takze przy zakoficzeniach i w miejscach

charakterystycznych np.: przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur. Na oznacznikach nalezy
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a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

¢) znak uzytkownika kabla,

d) rok ulozenia kabla.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z istnigjacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
oraz przy przejéciu przez jezdnie nalezy wykonaé przepustach ochronnych typu DVK 75 prod.
»AROT” Leszno.

Miejsce ulozenia przepustéw ochronnych pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 2.

7. Szafka rozdzielczo — sterownicza ,RP” przepompowni Sciekéw sanitarnych ,,PZ-0”,

Szafka rozdzielczo — sterownicza ,,RP” dostarczana bedzie w komplecie jako wyposazenie
przepompowni $ciekow. Szafka sterownicza wykonane bgda w obudowie z tworzywa sztucznego
o wymiarach 1600 x 395x 224 do montazu zewngtrznego na fundamencie.

Dostarczana szafka sterownicza przepompowni $ciekéw wyposazona bedzie, oprécz ukiadu
sterowania pompami, w:

- modem GSM do przekazywania meldunkéw jako SMS na telefon komorkowy,

- ogrzewanie i o$wietlenie szafki,

- czujnik wlamania do szafki,

- czujnik wlamania do komory,

- dodatkowe gniazdo 230V/10A,

- przylacze dla agregatu pradotworczego.

Pelny zakres wyposazenia szafki sterowniczej podano w ofercie techniczno — handlowej..

8. Ochrona przed poraieniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE NADPRADOWE dla linii
zasilajgcej kablowej do projektowanej szafki kablowej i linii zasilajacej kablowej wewngtrznej
do szafki rozdzielczo - sterowniczej ,,RP”. Na przew6d ochronno-neutralny w przewodzie
zasilajacym nalezy przeznaczy¢ zyle o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie
przewodu ochronno-neutrainego linii zaprojektowano w zlaczu kablowym.

W tym celu nalezy ulozy¢ odcinek plaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x4 mm i polaczy¢ z
zaciskiem ochronno -neutralnym ztgcza kablowego.

Natomiast dia urzgdzen odbiorczych (pompy, gniazda wtyczkowe) w szafce rozdzielczo -
sterowniczej jako system ochrony przed dotykiem posrednim od porazen pradem elektrycznym
zastosowano WYLACZNIKI ROZNICOWQ -PRADOWE.

'~ Dla spelnienia tego warunku w instalacji zastosowano oprécz przewodu neutralnego "N*,
dodatkowy przewdd ochronny "PE" o przekroju przewoddéw roboczych i ukladany lacznie z tymi
przewodami. Przewéd ochronny powinien mie¢ izolacj¢ koloru zotto-zielonego.

Dla zapewnienia wlasciwej ochrony przez wylgezniki réznicowo-pradowe przewody

__ochronne nie moga mieé za wylacznikiem bezposredniego lub posredniego potaczenia z
przewodem neutralnym.

Za wytacznikiem réznicowo-pradowym nie wolno uziemié¢ przewodu neutralnego ani faczy¢
go z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wylacznika réznicowo-
pradowego w normalnych warunkach pracy.

. Diodatkowo. w_szafce.,, RP” nalezy. wykonaé uziemienie_punktu neutralnego i ochronnego.
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9. Uwagi koncowe.

- Wykonawstwo robét nalezy prowadzié zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowiazujacymi w budownictwie
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepiséw 1 wymogow BHP,

- Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji,
uziemienia i skutecznosci ochrony od porazen pradem elekirycznym,

- W przypadku napotkania w czasie robét ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
nalezy ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
uzytkownika, . _ o

- Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy opracowa¢ /i zapozna¢ obstuge/
instrukcje eksploatacji urzadzest.

Opracowal:

Upr. bud. bez _
| kierowania fobol. budowlanymi
w special. ér’hs!al. elektr.

o 201/91/0p.
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy
1.1. Moc zainstalowana

Moc zainstalowana dla PZ-0 Pi= 13,5kW

1.2. Obliczenie mocy szczytowe;j.
Wspédlezynnik jednoczesnosei dla tablic rozdzielezych — kj= 0,85

Ps= kj *Pi=13,5%0,85 =11,5 kW

1.3, Prad szczytowy obiektu.
Przyjmuj¢ cosd = 0,93

e Ps _ 11500
$ T 1.73xUxcosg  1,73x400x0,93

=17,94

Przyjmuje zabezpieczenie linii zasilajacej w tablicy rozdzielczej gtéwnej ,,RG” wkladkami
topikowymi o pradzie Iy = 50A ze wzgledu na selektywno$é dziatania zabezpieczen oraz linig
_ zasilajaca kablem typu YKXS 4x16 mm®.

Obliczyk:

mg

(#-dieci i Instal. elektr.
Nrfwid. 87/90/Op. 201/91/0p.
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