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Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) :

45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Nazwa Zadania :
Budowa kanalizacji sanitarnej tgczacej ulice Opolskg (dawniej
Graniczng) w Zedowicach z ulicg Ogrodowg (Oczyszczalnia $ciekow)
w Zawadzkiem — ETAP II.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej taczacej ulice Opolska (dawniej Graniczng) w Zedowicach z ulicg
Ogrodowa (Oczyszczalnia $ciekow) w Zawadzkiem - ETAP II.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Str. 2
ST - 00.03 Roboty drogowe

SPIS TRESCI
TS T = OO P PR PR 3
1.1. Przedmiot specyfikacji tECHNICZNE] ......cccii i e e e e e eanes 3
1.2. Zakres stosowania specyfikacji teChNICZNE] ...........ccuviiiiiiiiii e 3
1.3. Zakres robot objety specyfikacjg teChniCZNg.........occuvvviiiiiiiii e 3
1.4. OKresIenia POASTAWOWE ..........uuiiiiiiiiiieie et e e e e et e e e e e e s e et e e e e e e e e e e snnneeneeas 3
2 IMATERIALY ettt ettt b e e e h bt e ekt e e oa bt e e bt e e eb e e e e b e e e ehbe e enbe e e bbe e enbe e e anbeeenbeas 4
2.1, PiasSek dO POUSYPEK ....cceiiuriiiei ittt e e e 4
2.2. Kruszywa famane stabilizowane mechanicznie do podbudOw..............ccoviiiiiiiiiiiiiiie e 4
A T 2 1T (0 - T =] (o 11 2SR 5
2.4, BBION ..o e 5
A T =T a1 T Y 0= o] T 1= SR 5
2.6. NAWIEIZCHNIE GIUNTOWE .....uuiiiiiee e e e ittt ee e e e e e st e e e e s e st e e e e e e s e s aaba e e e eeeeesassntaneeeaeeesannnnneneneaaenas 6
2.7. Zielen - zaktadanie traWniKOW ... e 6
3. S P R ZE T ittt h e Rt aR e R R e e e e nnes 6
I YN ST = ] N 7
SWYKONANIE ROBOT ...ttt ettt ea s see s s s s sttt et et e e s 7
5.1, PraCe POIMIAIOWE .......eiieiiitiiee i iitetee ettt e e ettt e e e stbe e e e e st b et e e e ahbe e e e e aabe e e e e aabe e e e e asbe e e e e aabeeeeeanbneeeeanbneeeennnns 7
5.2. RODOLY FOZDIOTKOWE ...ttt 7
5.3. Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego...........ccueveeiiiiiii i 8
5.4. Wykonanie warstwy podSYpKi PIaSKOWE].......ccceieiiieieieceieeiee s 8
5.5. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie ...........cccooeeveeieiiiiiiicieceeececeen, 8
5.6. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ............c.ueeiiiiiiiiiiiiic e 9
5.7. NaWIerzchnia Z DEONU.........ccoiiiiiii e 9
5.8. Nawierzchnia z betonu asfaltoOWego........ccooooioiiiiie e 10
5.9. Nawierzchnia z KOStKi DEIONOWE] .......ceieieiiie e 10
5.10. Nawierzchnie z ptyt chodnikowych betonowych.............ccccoiiiiiii e 11
5.11. KraW@ZNiKi i ODIZEZA ........eeeiiiiiiii ettt et e et eeeaaes 11
5.12. NaWIErZCNNIE GIUNTOWE .....cciiiitiiieiiitieee ettt e ettt ettt e sttt e e e st e e e sabb e e e e aabe e e e e anbaeeeeanbbeeeeanbreeaeanes 12
5.13. Zaktadanie traWniKOW...........ooiiiiiiiiiiiii e e e a e e e e e aees 12
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt 13
6.1, POMIAIY GEOUEZYINE ....ceiiiiiiiee ittt ettt e ettt e e st bt e e e aabb e e e e aabbe e e e abbeeeeabbeeeeaaes 13
6.2. ROZbIOrka elementOW UlIC .......cooooiiiiiiiii e e 13
LR T VAT A, o] =T T 1] Y - U 13
6.4. Wykonanie podsypKi PIAaSKOWE] ......ccooieieiiiiiice s 13
6.5. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ............cccoooviiiiiiiiiinnniinnen. 13
6.6. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego .............eviieiiiiiiii 14
6.7. Nawierzchnia z betonu asfaltoOWegO........ccoooiieiiiiie e 14
6.8. NaWiIerzChnia Z DEIONU.........eeiiiiiee e e e e e err e e e e e s e e nneeeeees 14
6.9. Nawierzchnia z KOStKi DEIONOWE] ........cooiiiiiiiiiiii e 15
6.10.  Chodnik Z ptyt DEIONOWYCK .....coiiiiiiiii e 15
8. 11, KFAWEZNIKI ...ttt ettt e et e e e st et e e e e b b e e e e e kb e e e e e bt e e e e abreee e e 15
6.12. ODbrzeza traWnIKOWE ..........oueiiiiiiiii ittt e e e e e s e st e e e e e e s e s st eeeeeeeeseaannereeees 15
6.13. Zaktadanie traWniKOW. ... .......ooii e e e 15
6.14. NAWIEIZCNNIE GrUNTOWE ... ... i e e e e 16
7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT ......oviiiiieieieieieieeceeece ettt ettt s s 16
8. ODBIOR ROBOT ..ottt ettt ettt ettt s s s s s sttt ettt ettt se s s 16
9. PODSTAWA PLATNOSC ...ttt ettt 16
9.1. Profilowanie, zageszczenie i stabilizacja podioza ...........ccueviiiiiiiiiiii 16
9.2. Wykonanie podbudOwWy tHUCZNIOWE] .........c.ciiiiiiiiiieiie ettt 16
9.3. Budowa nawierzchni z KOStKi DEIONOWE] ........ccuuiiiiiiiiiei i 17
9.4. Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych..................c....... 17
9.5. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni asfaltowej do stanu pierwotnego.........occceeeviieeeeinieeeenns 17
9.6. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni betonowej do stanu pierwotnego ..........ccccevveeeeeiiveeeenns 17
9.7. Odtworzenie NAWIEIZCNNT GIrUNTOWE]........ivuiiiiiiiiee it e et e ettt et e e st e e e st e e e s nbbeeeesnbeeeeeanes 18
9.8. Odtworzenie elementéw nawierzchni drogowej z odzyskanych materiatéw ..............ccoooiiieee. 18
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......oooiiieitii ettt sttt st et e e sbn e e s nbe e e sabeeabeeea 18

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej taczacej ulice Opolska (dawniej Graniczng) w Zedowicach z ulicg
Ogrodowa (Oczyszczalnia $ciekow) w Zawadzkiem - ETAP II.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Str. 3
ST - 00.03 Roboty drogowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg szczegotowe warunki wykonania i odbioru robé6t budowy
kanalizacji sanitarnej w gminie Zawadzkie w miejscowosci Zawadzkie.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczgcym warunkéw wykonania robot
nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru roboét, nalezy wykonaé jg zgodnie
z wymaganiami ogolnymi (ST-00.00), dokumentacjg projektowg i Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 ze zmianami).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objety specyfikacja techniczng

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
robét drogowych przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zawadzkie.

1.4. Okreslenia podstawowe

— Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.
— Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu wg wzoru:

_ Pd

Is=——
Pds

gdzie :

P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego

Pgs - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu

w robotach ziemnych.

— Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

— Mieszanka mineralna (MM) — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

— Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona na goraco, w okreslony sposdéb, spetniajgca okreslone wymagania.

— Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

—  Zuzel paleniskowy — surowiec powstajacy w wyniku spalania wegla kamiennego w Elektrowni

— Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwieksza odpornos$é btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda.

— Podtoze pod warstwe asfaltowa — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

— Asfalt uplynniony — asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

— Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej wtasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

— Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

— Kraweznik betonowy prefabrykowany — element konstrukcyjny wykonany w zakfadzie, ktéry
po zmontowaniu na budowie stanie sie ograniczeniem jezdni.

— Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sie tawe (fundament)
lub podsypke.

— Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub na tawie.

—  Frez — materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni asfaltobetonowych.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej taczacej ulice Opolska (dawniej Graniczng) w Zedowicach z ulicg
Ogrodowa (Oczyszczalnia $ciekow) w Zawadzkiem - ETAP II.
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2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdine.

2.1. Piasek do podsypek

Warstwa odsagczajgca z piasku powinna spetniaé¢ nastepujace warunki :
— warunek szczelnosci okreslony zaleznoscia :

D g

dgs
gdzie :
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15 % ziaren kruszywa na warstwe
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 % ziaren podtoza

— warunek zageszczalnosci okreslony zaleznoscia :

U=%25

10
gdzie :
U - wskaznik r6znorodnosci
deo - wymiar sita przez ktére przechodzi 69 % kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa tworzacego warstwe odsaczajgca

Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposdb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem. Podtoze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone
i odwodnione.

2.2. Kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie do
podbudoéow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia surowca. Kruszywo powinno byc¢
jednorodne, bez zanieczyszczeh obcych. Krzywa uziarnienia kruszywa wediug PN-S-06102:1997
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcja kruszywa przechodzaca przez sito
0,075 mm nie powinna stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

Wymagania dla kruszyw famanych przeznaczonych na podbudowe

Wymagania dla kruszyw _
Lp Wyszczegolnienie wiasciwosci famanych na podbudowy %\‘;’f de,:ﬂla
zasadniczg | pomocniczg 9
1 2 3 4 5
1 | Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 2-10 2-12 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m) <5 <10 PN-B-06714-15
3 | Zawarto$c¢ ziaren nieforemnych %(m/m) <35 <40 PN-B-06714-16
4 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m) <1 <1 PN-B-04481
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu ) ) ) )
5 | metoda I lub Il wg PN-B-04481, % 80-70 30-70 | BN-64/8931-01
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
6 | a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotow <35 <50 PN-B-06714-42
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw <30 <35
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m) <3 <5 PN-B-06714-18
8 Mrozogdpprn(’c)sc, ubytek masy po 25 cyklach <5 <10 PN-B-06714-19
zamrazania, %(m/m)
. . . PN-B-06714-37
0, - -
9 [ Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m) PN-B-06714-39
10 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs;, <« <1 PN-B-06714-28
%(m/m)

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej taczacej ulice Opolska (dawniej Graniczng) w Zedowicach z ulicg
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Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, % :
11 |a) przy zageszczeniu s > 1,00 >80 >60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 >120 -

2.3. Beton asfaltowy

Asfalt - nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajagcy wymagania okreslone w PN-EN
12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.

Wypetniacz - nalezy stosowaC wypetniacz spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN
13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

2.4. Beton

Beton uzyty do wykonania faw pod krawezniki musi spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
206-1:2003 Beton. Czesc 1 : Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodnos¢.

Kruszywa : do betonu —wg PN-EN 12620+A1 :2008 Kruszywa do betonu, do zapraw — wg PN-
EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Cement — wg PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

Woda — wg PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Do nawierzchni drogowych stosowa¢ beton min. C20/25.

2.5. Elementy betonowe

Krawezniki, obrzeza trawnikowe, ptyty chodnikowe, kostke betonowa i inne elementy
betonowe do odtwarzania drég i chodnikdéw — nalezy stosowa¢ materiaty z rozbiorki tylko i wytgcznie
w przypadku ich nieuszkodzenia. W przeciwnym razie nalezy zastosowaé materiaty nowe.

Do uzupetnien i nowych nawierzchni stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania opisane
ponizej.

1. Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke. Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami :

—  ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow : dtugos¢ i szerokos¢ + 3,0 mm, grubos¢ + 5,0 mm,

— wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna byé nie mniejsza niz : 50 MPa, dla klasy ,50”, 35 MPa,
dla klasy , 35",

— mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednocze$nie
nastepujace warunki : probki nie powinny wykazywa¢ peknie¢ i zarysowan powierzchni
licowych, tgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,

— nasigkliwosé, nie powinna przekraczac 5%,

— $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysoko$ci, nie powinna
przekracza¢ wartoéci : 3,5 mm, dla klasy ,50”, 4,5 mm, dla klasy ,35”,

— szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadiem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

— wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne.

2. Plyty chodnikowe betonowe 35x35x5cm oraz 50x50x7cm gat. | — powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03. Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie
narazonej na scieranie powinna mie¢ podany w sposoéb trwaty: znak wytwoérni, symbole elementu,
date produkcji i znak kontroli odbiorczej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych
betonowych dla gat. | wynosza +2mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi
ptyt chodnikowych betonowych dla gat | nie powinny przekracza¢ wartosci : wklesto$¢ lub
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wypukto$¢ powierzchni i krawedzi - 2mm, szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy
ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne) — niedopuszczalne, szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie : liczba maksymalna — 2, dtugos¢
maksymalna — 20mm, gteboko$¢ maksymalna — 6mm.

3. Krawezniki betonowe — dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy dla gat. 1 : diugo$¢ = 8mm,
szerokos¢, wysoko$¢ + 3mm. Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys,
peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢
réowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementoéw dla gat.
I, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci : wklestos¢ lub wypuktosé
powierzchni kraweznikédw - 2mm, szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych
powierzchnie gérne (Scieralne) — niedopuszczalne, szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy
ograniczajgcych pozostate powierzchnie : liczba maksymalna — 2, dlugo$¢ maksymalna — 20mm,
gtebokos¢ maksymalna — 6mm.

4. Obrzeza betonowe — Obrzeza betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. 1 Obrzeza musza
odpowiada¢é wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01. Dopuszczalne odchytki
wymiarow obrzezy dla gat. 1 : dlugos¢ + 8mm, szerokosé¢, wysoko$¢ = 3mm. Powierzchnie
obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni
i krawedzi elementéw dla gat. 1 nie powinny przekracza¢ wartosci : wklestos¢ lub wypuktosc
powierzchni i krawedzi - 2mm, szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych
powierzchnie gorne (Scieralne) — niedopuszczalne, szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy
ograniczajacych pozostate powierzchnie : liczba maksymalna — 2, dlugos¢ maksymalna — 20mm,
gtebokos¢ maksymalna — 6mm.

2.6. Nawierzchnie gruntowe

Grunt jest podstawowym materiatem przy naprawie nawierzchni gruntowej. Materiaty
do ulepszania mechanicznego lub chemicznego nawierzchni gruntowej: przy odtworzeniu nawierzchni
gruntowej mozna stosowac¢ mieszanki do ulepszania mechanicznego : gliniasto-piaskowe, gliniasto-
zwirowe, z kruszywami odpadowymi oraz materiatami do ulepszania chemicznego jak popioty lotne,
ew. cement lub wapno. Materiaty te powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ST-00.00.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacii
projekt sktadu mieszanki oraz probki gruntu i aktywnych popiotdéw lotnych oraz ewentualnych
dodatkéw ulepszajacych, pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Projekt skitadu mieszanki stabilizowanej aktywnymi popiotami lotnymi powinien by¢ opracowany
zgodnie z zaleceniami normy BN-71/8933-10 [19].

Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

- wyniki badan gruntu przeznaczonego do stabilizacji,

- wyniki badan popiotow lotnych,

- wyniki badan mieszanki gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymi,

- w przypadkach watpliwych - wyniki badania jakosci wody wedtug normy PN-B-32250 [10],

- wilgotnos¢ optymalna mieszanki gruntu z popiotami,

- wymagana ilos¢ popiotéw lotnych w mieszance i ewentualnych dodatkéw ulepszajacych.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewni¢ otrzymanie wtasciwosci gruntu stabilizowanego
aktywnymi popiotami lotnymi, zgodnych z ponizszymi wymaganiami

Wytrzymato$¢ na Sciskanie badana wg BN-71/8933-10 [19], MPa, nie mniej niz

- po 14 dniach - 1,6

- po 42 dniach - 2,5

Wskaznik mrozoodpornosci okreslony wg BN-71/8933-10 [19], mniej niz 0,6.

2.7. Zielen - zaktadanie trawnikow

Humus - rodzimy, zebrany przed robotami i zmagazynowany w pryzmach nie
przekraczajgcych 2m.

Nasiona traw - w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdine.
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Liczba i wydajnos¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan jakosciowych nie
zostang dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru. Caty sprzet budowlany, maszyny
urzadzenia i narzedzia powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.

Do transportu nalezy stosowaé srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typdw i iloSci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét.

— Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié¢
transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci i warunkow
lokalnych.

— Materialy z rozbidrki elementéw drog i chodnikbw mozna przewozi¢ dowolnym $Srodkiem
transportowym. Materialy z rozbiérki muszg by¢é wywiezione w miejsce wybrane przez
Wykonawce i uzgodnione z odpowiednimi wtadzami.

— Kruszywo nalezy dostarczy¢ na budowe samochodami samowytadowczymi w sposob
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem réznych materiatow i przed wptywami
atmosferycznymi.

— Kostke drogowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi. Kostke regularng nalezy
uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie srodka transportowego.
Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy. Kostke regularng
nalezy uktada¢ w stosy. Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

— Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas od zatadunku do roztadunku nie
powinien przekracza¢ 2 godzin, z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodoéw termosow z podwdéjnymi Scianami skrzyni
wyposazonej w system grzewczy.

— Krawezniki, obrzeza trawnikowe, ptyty chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Elementy betonowe nalezy ukfada¢é na $rodkach transportowych pionowo
i zabezpieczyé przed przemieszczaniem sie w czasie transportu. Gérna warstwa nie powinna
wystawaé ponad sciany srodka transportowego.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogodlne, w warunkach technicznych odtworzenia nawierzchni wydanych przez zarzadce pasa
drogowego. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty.
Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ustalenie kolejnosci wykonywania poszczegoélnych prac
i czynnosci w warunkach zachowania ciggtosci pracy sieci i planowanych wytgczen.

5.1. Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc¢ i zastabilizowac¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru, w oparciu
0 materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne do szczegotowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Prace zwigzane z rozbiérkg powinny byé uzgodnione przez Wykonawce z wiasciwymi
instytucjami. Obiekty znajdujgce sie w pasie robdt, a nie przeznaczone do rozbidrki powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Obiekty uszkodzone lub zniszczone powinny byé odtworzone
na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, wtascicieli i ewentualnie
inne strony — jezeli wynika to z odrebnych przepiséw. Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie
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wszystkich warstw nawierzchni drogowych z powierzchni przewidzianych w dokumentacji projektowej
lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot. Przed rozbidrka przeciaé
nawierzchnie w granicach planowanej rozbiérki. Rozbiérke nawierzchni wykonaé schodkowo,
Z rozdziatem na warstwe wigzaca z betonu asfaltowego i warstwe podbudowy. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania uszkodzeh. Materiaty
z rozbiérki powinny by¢ wywiezione w miejsce uprzednio przygotowane przez Wykonawce
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Zagtebienia powstate po rozbidrce powinny by¢
zabezpieczone.

5.3. Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac¢ do skali rob6t i rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty. Reczne wykonywanie koryta nalezy stosowa¢ w przypadku robét o matym zakresie. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta nie nadaje sie do ponownego wykorzystania.

Przed przystgpieniem do profilowania, podtoze powinno byé oczyszczone. Nalezy usungé
bfoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Podtoze nalezy profilowaé do uzyskania
wymaganych spadkow.

Zageszczanie poditoza nalezy rozpocza¢ bezposrednio po profilowaniu, sprzetem
dostosowanym do warunkéw i skali rob6t. Czynnosci te nalezy kontynuowa¢ do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia podtoza, z zachowaniem odpowiedniej wilgotnosci gruntu.
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wediug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub II).

Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej
0 wiecej niz £ 20 %

Jezeli po wykonaniu robdt nastapi przerwa, Wykonawca powinien zabezpieczy¢ podtoze przez
nadmiernym zawilgoceniem w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli doszto
do nadmiernego zawilgocenia, przed przystgpieniem do wykonania podbudowy nalezy poczekaé
do naturalnego osuszenia podfoza.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany i samochodowy.

5.4. Wykonanie warstwy podsypki piaskowej

Do wykonania podsypki piaskowe] jako warstwy odsaczajgcej pod nawierzchnie nalezy stosowac
piasek srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny
w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robét jak podtoza gruntowego.

Kruszywo warstwy odsaczajacej powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu sprzetu dostosowanego do skali robot, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokos$ciowych.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢é przez watowanie bezpodrednio po roziozeniu.
Nierownosci powstate w czasie zageszczenia powinny byé wyrdwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie
powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci kruszywa, az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Jezeli materiat zostat nadmiernie zawilgocony, powinien
zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Warstwa odsaczajgca po wykonaniu powinna by¢
utrzymana we wiasciwym stanie. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy
obcigza wykonawce robot.

5.5. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej
grubosci, ktéra po zageszczeniu bedzie réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadane;j
warstwy nie moze przekracza¢ po zageszczeniu 20cm. Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej. Materiat nadmiernie nawilgocony powinien
zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona
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w spos6b zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach
gdzie widoczna jest segregacja, kruszywo powinno by¢é wymienione przed zageszczeniem.
Natychmiast po wyprofilowaniu nalezy przystgpi¢c do zageszczania, przy uzyciu sprzetu
dostosowanego do skali robét. Nieréwnosci powstate w czasie zageszczania powinny by¢ usuniete
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia podbudowy. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ optymalna.
Materiat nadmiernie zawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

5.6. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej.

Warstwa betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od 10° C dla warstwy grubo$ci < 8 cm, nie ma opaddéw atmosferycznych, a predkos¢ wiatru nie
przekracza 16 m/s.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana przy uzyciu sprzetu
dostosowanego do wielkosci wykonywanych powierzchni. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie
powinna by¢ nizsza od dopuszczalnej temperatury minimalnej. Zageszczanie mieszanki powinno
odbywac sie niezwlocznie po utozeniu. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w liniach
prostych, réownolegle lub prostopadle do osi drogi, a w konstrukcji wielowarstwowej powinny byc¢
przesuniete wzgledem siebie. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie. Ztgcze robocze powinno by¢ rowno obciete, a powierzchnia obcietej
krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem Ilub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-
kauczukowa. Sposéb wykonywania zlgcz roboczych powinien byé zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy okresli¢ na podstawie decyzji uzyskanych
od zarzadcéw drog a jesli nie okreslono inaczej wg ponizszych wymagan:
Nalezy zastosowa¢ dwa rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych:
. beton asfaltowy 0/16 mm z uzyciem asfaltéw grupy D50/70, zaprojektowany wg normy
PN-S-96025:2000 na warstwe Scieralnag,
. beton asfaltowy 0/20 mm z uzyciem asfaltéw grupy D35/50, zaprojektowany wedtug
normy PN-S-96025: 2000 na warstwe wigzaca.

Minimalne wymagania dla betonéw asfaltowych i optymalne zawarto$ci asfaltu
Beton asfaltowy na warstwe Beton asfaltowy na warstwe
Lp Wiasciwosé $cieralng z uzyciem asfaltu: wigzaca z uzyciem asfaltu:
D50/70 D35/50
Stabilnos¢, [kN] 10,6 12,1
Odksztatcenie, [mm] 3,6 3
Wskaznik Marshalla, 2.9 4
[KN/mm]
4. | Zawarto$¢ wolnych 3,1 4,2
przestrzeni w mma, [%0]
5. | Zawarto$¢ wolnych 16 14,5
przestrzeni w mieszance
mineralnej, [%]
6. | Zawarto$¢ wolnych 80 72
przestrzeni wypetnionych
asfaltem, [%0]
7. | Optymalna zawartosé 55 4,4
lepiszcza, [%]

5.7. Nawierzchnia z betonu

Nawierzchnia betonowa nie powinna byé wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C ani podczas opaddw deszczu. Mieszanke betonowg o $cisle okreslonym skfadzie
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zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob zabezpieczony przed segregacjg i wysychaniem.
Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie
jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015. Dopuszcza sie reczne wbudowywanie
mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu
nato zgody Inspektora Nadzoru. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy
na nawierzchni wykona¢ szczeline roboczg. Powierzchnia utozonej mieszanki musi byé réwna
i zamknieta. Skrapianie woda przed i po zageszczeniu, zacieranie szczotkg w celu tatwiejszego
zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawg cementowg jest
niedopuszczalne. Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego
odparowania wody, nalezy stosowac pielegnacje powtokowg, jako metode najbardziej skuteczng
i najmniej pracochtonng. Preparat powtokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu
wbudowywania betonu, lecz nie pdzniej niz 90 minut od zakonczenia zageszczania. Preparatem
powtokowym nalezy réwniez pokryC boczne powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej
i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna byé - mimo
naniesienia preparatu powtokowego - dodatkowo skrapiania woda. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni cienkg warstwg piasku,
0 grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie
innych $rodkéw do pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig, wilgotnymi tkaninami technicznymi
itp.) wymaga kazdorazowej zgody Inspektora Nadzoru.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi na gtebokos$¢ 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno by¢
wykonane w dwéch etapach:

— pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin po utozeniu nawierzchni wykonuje sie tarcza
grubosci 3 mm na gtebokos¢ 1/3 grubosci nawierzchni,
— drugie ciecie, majace na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pdzniejszym,
do szerokosci 8 mm i gtebokosci 20 mm.
Szczeliny konstrukcyjne podtuzne powstajg na styku pasm betonu. Krawedz boczng istniejgcego
pasma betonu - przed utozeniem nowego - smaruje sie doktadnie asfaltem lub emulsjg asfaltowg dla
zabezpieczenia przed potgczeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej
pity, wykonuje sie szczeline o gtebokosci 20 mm i szerokosci 8 mm.

5.8. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza od +5°C dla warstwy grubosci > 8 cm i +10°C dla warstwy grubosci < 8 cm. Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki na mokrym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru V > 16 m/s).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana przy uzyciu sprzetu
dostosowanego do wielkosci uktadanych powierzchni. Temperatura wbudowywanej mieszanki nie
powinna byé nizsza od dopuszczalnej temperatury minimalnej. Zageszczanie mieszanki powinno
odbywac sie niezwiocznie po jej wbudowaniu. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w liniach
prostych, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztagcza w konstrukciji wielowarstwowej powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane,
a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztgcze robocze powinno by¢ réwno obciete,
a powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepnag
tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

5.9. Nawierzchnia z kostki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki
i obrzeza. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidliowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy. Rodzaj podsypki i jej
grubos¢ powinny byé zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Jesli dokumentacja
projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢é woda, réwnomiernie rozscielic i zagesci¢ lekkimi walcami
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(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej. Podsypke
cementowo-piaskowq stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubosé podsypki. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byé zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzeh
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekow).
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierébwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic
na kostki cate. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic¢
od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢ :

— piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

— zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach nie
wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie
przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna
by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podituzne przy
Sciekach wzdiuz jezdni.

5.10. Nawierzchnie z plyt chodnikowych betonowych

Piyty przy kraweznikach nalezy uktadaé tak, aby ich gérna krawedz znajdowata sie powyzej
gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego, odpowiednio
dociete ptyty nalezy ukfada¢ w jednym poziomie, regulujagc wysokos$¢ urzadzen naziemnych
do poziomu chodnika. Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalezy zalaé zaprawg cementowo-piaskowg. Wzoér wg ktdérego ukladane sg ptyty
powinien by¢ taki sam jak na powierzchniach przylegtych. Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie
powinna przekracza¢ 0.8 cm. Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone
piaskiem na peitng grubos¢ ptyty lub wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa. Chodnik, ktérego
spoiny wypetnione sg zaprawg cementowsg, nalezy pokry¢é warstwg piasku grubosci od 1,0 do 1,5 cm.
Piasek nalezy zwilzy¢é wodg i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

5.11. Krawezniki i obrzeza

Wymiary faw betonowych pod krawezniki powinny by¢ zgodne z poleceniami Inspektora
Nadzoru. Tolerancja wymiaréw moze wynosic:

— dla wysokosci (grubosci) 10 % wysokosci projektowanej
— dla szerokosci £ 20 % szeroko$ci projektowanej.

Krawezniki powinny by¢ ustawione na fawie z oporem. Ustawienie kraweznikéw i opornikdw
na fawach wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm. Niweleta podtuzna powinna
by¢ zgodna z niweletg jezdni drogi i dostosowana do wysokosci kraweznikdw przylegtych, nie
rozebranych. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1.0 cm, a na tukach 1.5 cm. Spoiny na tukach
wypetni¢ zaprawg cementowo - piaskowg 1:2. Zalewanie spoin zaprawg stosuje sie wytacznie
do kraweznikéw ustawionych na fawach betonowych. Na odcinkach prostych nie wypetnia¢ spoin.
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Obrzeza uklada¢ na podsypce cementowo-piaskowej. Wysokosé uktadania dostosowac
do obrzezy sgsiadujacych, nie rozebranych.

5.12. Nawierzchnie gruntowe

W gruntach piaszczystych mieszanke optymalng zaleca sie wbudowywaé sposobem
powierzchniowym. Na wyprofilowanym podfozu w kierunku podtuznym i uformowanym poprzecznie
ze spadkiem okoto 4%, nalezy na catej powierzchni roziozyé réwnomiernie grunt doziarniajacy
(spoisty). Grunt doziarniajagcy moze byé rozktadany bezposrednio po przywiezieniu lub gromadzony
w pryzmach i rozkitadany przed mieszaniem. Przed rozpoczeciem mieszania nalezy sprawdzié¢
wilgotnos¢ gruntow.

W przypadku gdy jest ona nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci, nalezy
doda¢ wody do uzyskania wilgotnosci optymalnej, a w przypadku gdy jest wyzsza o wiecej niz 10% jej
wartosci, grunt nalezy przesuszy¢.

Mieszanie gruntéw nalezy wykonywa¢ do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki.
Nalezy zwraca¢ uwage, aby wymieszana byta cata zaprojektowana grubos¢ warstwy gruntu podtoza.
Po zakonczeniu mieszania nie powinno by¢ w mieszance grudek gruntu wiekszych od 0,5 cm.
Wymieszany grunt nalezy wyréwnac i wyprofilowa¢, a nastepnie zagesci¢ walcem ogumionym,
wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia wymaganego
w dokumentacji projektowej i SST.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie nawierzchni o grubosci powyzej
15 cm, to wbudowanie mieszanki nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Wszystkie wymienione wyzej
czynnosci nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdej warstwy.

W gruntach gliniastych mieszanke optymalng zaleca sie wbudowywaé sposobem korytowym.
Mieszanke wykonuje sie w przygotowanym korycie o gtebokosci od 30 do 35 cm i spadku
poprzecznym co najmniej 4%.

Ukfadanie warstw gruntu gliniastego i gruntu piaszczystego nalezy wykonywac¢ na przemian. Grubos¢
warstw zalezy od proporcji gruntdw w mieszance optymalnej.

W gruntach gliniastych dopuszcza sie takze wbudowywanie mieszanki sposobem powierzchniowym
(w przypadku, gdy w podtozu zalegajg lekkie gliny). Zasady wykonywania robdét sposobem
powierzchniowym sg analogiczne do podanych przy wbudowywaniu mieszanki w gruntach
piaszczystych. Spadek poprzeczny podtoza powinien by¢ wiekszy od 2%.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki gruntu z kruszywem odpadowym nalezy kierowaé sie zasadami
podanymi dla uziarnienia mieszanek optymalnych wedtug niniejszej specyfikacji.

Whudowanie i zageszczenie mieszanki gruntu z kruszywami odpadowymi

Do ulepszania nawierzchni gruntowej odpadami kruszywa tamanego zaleca sie stosowacé sposéb
korytowy, a do ulepszania zuzlem paleniskowym lub hutniczym, sposdb powierzchniowy.
Nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywami odpadowymi po oddaniu do eksploatacji powinna by¢
pielegnowana. O ile ST nie przewiduje inaczej, w okresie tym nalezy: wyréwnywaé powstate
zagtebienia i koleiny przy uzyciu wtoka, szablonu lub réwniarki, zageszcza¢ wyréwnang nawierzchnie.
Nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywem famanym lub zuzlem, w okresie od 4 do 6 tygodni
po oddaniu jej do eksploatacji, powinna byé chroniona przez ograniczenie predkosci pojazdéw do
30 km/h oraz réwnomiernie dogeszczana przez ruch na catej szerokoéci (przektadany na rézne pasy
przez odpowiednie ustawienie zastaw).

5.13. Zaktadanie trawnikow

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony. Trawniki do renowacji nalezy przekopaé
z rozbiciem bryt, wybraniem chwastéw i zagrabieniem. Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie
urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw ~15cm (miejsce na ziemie
urodzajng ~10cm i kompost ~2-3cm). Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym teren nalezy
obnizy¢ ~2-3cm od kraweznika. Teren powinien by¢ wyréwnany, a ziemia urodzajna powinna byc¢
rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem i nawozami mineralnymi. Przed siewem trawy
ziemie nalezy watowaé watem gtadkim a potem watem kolczatkg lub zagrabié. Trawe wysiewaé
w ilosci ~2kg/100m2 na terenie ptaskim i przykry¢é nasiona przez przemieszanie z ziemig grabiami lub
watem kolczatkg. Po wysiewie ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego. Pierwsze koszenie
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powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 5-10cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Kontrola
wykonywania robét powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
norm. Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdét zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, dang faze robdt nalezy uznaé za
niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

6.1. Pomiary geodezyjne

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych =z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukgcji i wytycznych GUGIK.

6.2. Rozbidorka elementéw ulic

Sprawdzenie jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

6.3. Wykonanie koryta

Sprawdzenie jakosci profilowania i zageszczenia koryta obejmuje ocene nastepujacych
elementow :
— uksztattowanie pionowe osi z tolerancjg 1 cm
— gtebokos¢ koryta z tolerancjg +1 cm i -2 cm
— spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5 %;
— zageszczenia dna koryta i wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczenia z tolerancjg 10% w stosunku
do wilgotnosci optymalne;j
— réwnosc¢ podioza mierzona tatg 4-metrowa z tolerancjg 2 cm
— réwnosc¢ poprzeczna z tolerancjg 2 cm

6.4. Wykonanie podsypki piaskowej

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ w szczegdlnosci nastepujace badania
kontrolne :
— Sprawdzenie kruszywa: uziarnienie, wilgotnos¢, zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych, zawartosc
zanieczyszczen organicznych
— Sprawdzenie wykonania warstwy odsaczajacej:
- szerokos$¢ warstwy odsaczajagcej z tolerancja +10 cm i -5 cm, przy zachowaniu warunku
odchylenia osi catej jezdni 0 max. 3 cm
- uksztattowanie pionowe osi warstwy z tolerancjg +1 cm i -2 cm
- grubos¢ warstwy z tolerancjg +1 cm i -2 cm
- spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5%
- zageszczenie warstwy musi byé zgodne z wymaganym w dokumentac;ji
- wilgotnos¢é gruntow w czasie zageszczania z tolerancjg 10% w stosunku do wilgotnosci
optymalnej
- rownos¢ podtuzna mierzona fatg czterometrowg co 20 m z tolerancjg 2 cm

6.5. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Kruszywo
powinno by¢ zgodne z normag PN-EN 13043:2004: Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu. Wykonanie podbudowy — wg PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

— Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac
za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu E, (min 120 MPa) do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 (min 60 MPa) jest nie wigkszy od 2.2.
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— Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm dla podbudowy zasadniczej i 20 mm dla
podbudowy pomocniczej.

— Robznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

—  Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10% dla
podbudowy zasadniczej i +10%, -15% dla podbudowy pomocnicze;j.

Powierzchnie podbudowy nie spetniajgce wymagan powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub

zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego

materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy

jest mniejsza od szerokosci projektowanej Wykonawca powinien poszerzyé podbudowe przez

spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu

i powtdrne zageszczenie. ezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, Wykonawca

wykona roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

6.6. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Spetnienie wymagan dotyczgcych materiatéw, mieszanek
mineralno-asfaltowych i nawierzchni asfaltowych, warunkéw wytwarzania i wbudowywania mieszanek
oraz odbioru nawierzchni okresli¢ wg PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe.
Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z zatwierdzong gruboscia projektowa, z tolerancjg +
10 %. Ztacza podbudowy powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia koniecznos$¢ obciecia
pokryte asfaltem. Podbudowa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, fuszczacych sie i spekanych.

6.7. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, a wyniki przedstawi¢
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Spetnienie wymagan dotyczacych materiatdéw, mieszanek
mineralno-asfaltowych i nawierzchni asfaltowych, warunkéw wytwarzania i wbudowywania mieszanek
oraz odbioru nawierzchni okresli¢ wg PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe.
Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubo$cig projektowa, z tolerancjag + 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktéorej tolerancja wynosi +5
mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi + 5 mm. Ztagcza w nawierzchni
powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztagcza w konstrukciji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Warstwa Scieralna przy
opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny byé wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta
koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem. Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢
jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.8. Nawierzchnia z betonu

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa, wody
oraz betonu. W przypadkach watpliwych przedstawi¢ wyniki tych badarh Inspektorowi. w celu akceptaciji.
Spetnienie wymagan dotyczacych materiatdéw, warunkéw wytwarzania i wbudowywania oraz odbioru
nawierzchni okresli¢ wg PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego, PN-
EN 206-1:2003 Beton. Czes$c¢ 1: Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodnosc. Nierdwnosci podiuzne
nawierzchni nie mogq przekracza¢ 5 mm na drogach kl. | i Il oraz 6 mm na drogach pozostatych klas.
Nieréwnosci poprzeczne nie mogg przekracza¢ 6 mm. Grubos¢ nawierzchni nie moze réznié sie od grubosci
projektowanej (do odtworzenia) o wiecej niz £+ 1 cm. Rozmieszczenie szczelin i wypetnienie powinno by¢
zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
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Ogrodowa (Oczyszczalnia $ciekow) w Zawadzkiem - ETAP II.
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6.9. Nawierzchnia z kostki betonowej

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ w szczegolnosci nastepujace badania
kontrolne:
— sprawdzenie rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnosci z aprobatami technicznymi i certyfikatami
— sprawdzenie réwnosci profilu
— sprawdzenie szerokosci oraz wypetnienia spoin
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych
— sprawdzenie prawidtowosci ubicia kostki

6.10. Chodnik z ptyt betonowych

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
Do akceptacji. Badania ptyt chodnikowych — wg PN-EN 1339:2005 Betonowe pfyty brukowe.
Wymagania i metody badan. W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ w szczegoélnosci
nastepujace badania kontrolne:

—  Podtoze:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i ST
- sprawdzenie szerokos$ci koryta: tolerancja £ 5 cm
- sprawdzenie gtebokosci koryta: tolerancja +1 cm (dla szerokosci do 3 m) i + 2cm (dla
szerokosci powyzej 3 m)
- sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podituznych: dopuszczalne odchylenia w grubosci nie moga przekracza¢ + 1cm
— Nawierzchnia z piyt:
- sprawdzenie réwnosci profilu
- sprawdzenie szerokosci oraz wypetnienia spoin
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych
- sprawdzenie prawidtowosci ubicia

6.11. Krawezniki

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ w szczegdélnosci nastepujgce badania

kontrolne:
-  ftawy:

- odchylenie gornej powierzchni tawy od profilu podtuznego drogi nie wieksze niz +1 cm

- wysokosé

- rownosc¢ gornej powierzchni fawy - przeswit na tacie nie wiekszy niz 1 cm

- odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie wieksze niz £2 cm
—  Krawezniki:

- odchylenie linii kraweznika od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé +1 cm

- odchylenie gornej ptaszczyzny od niwelety drogi nie moze by¢ wieksze niz +1 cm

- przedwit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przylozong tatg nie moze przekraczac

lcm
- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢

6.12. Obrzeza trawnikowe

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ w szczegodlnosci nastepujgce badania
kontrolne:
— odchylenie profilu podtuznego obrzezy — nie moze przekraczaé¢ 1 cm
— odchylenie od projektowanego kierunku — nie moze przekraczaé¢ 1 cm

6.13. Zaktadanie trawnikow

Kontrola w zakresie wykonywania przez Wykonawce trawnikow polega na sprawdzaniu
w szczegolnosci:
—o0czyszczenia terenu
—rozplantowania humusu
—ilo$ci rozrzuconego kompostu
— prawidtowo$ci zasiewu oraz zabiegéw agrotechnicznych przed i po wysiewie
— prawidtowej czestosci koszenia i odchwaszczania

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej taczacej ulice Opolska (dawniej Graniczng) w Zedowicach z ulicg
Ogrodowa (Oczyszczalnia $ciekow) w Zawadzkiem - ETAP II.
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—okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy
—dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw obejmuje sprawdzenie w szczegolnosci :
—gestosci trawy
—braku obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastéw

6.14. Nawierzchnie gruntowe

Kontrola w zakresie wykonywania przez Wykonawce nawierzchni gruntowych polega
na sprawdzaniu w szczegolnosci :
—uksztattowania osi w pionie - co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych,
—rzedne wysokosciowe - co 100 m,
—réwnosé podtuzna - co 20 m,
—réwnosé poprzeczna - co 10 pomiaréw na 1 km
—spadki poprzeczne - 10 pomiaréw na 1km. w punktach gtéwnych tukéw poziomych,
—szerokosc¢ - co 10 pomiaréw na 1 km,
—zageszczenie - 1 badanie na 600 m2 nawierzchni,
—grubos¢ - co 10 pomiaréw na 1 km

Dopuszczalne odchylenia od stanu nieréwnosci nawierzchni od pozioméw uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru nie powinny przekracza¢ 15 mm, spadki poprzeczne powinny zachowywac
tolerancje
+- 0,5%, szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od ustalonej z Inspektorem, o wiecej niz - 5cm
+10cm

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru robé6t podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogodlne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogélne.

9. PODSTAWA PLATNOSC

Ogodlne zasady ptatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.

9.1. Profilowanie, zageszczenie i stabilizacja podtoza

Ceny robét wkalkulowane w ofercie dotyczace profilowania, zageszczenia i stabilizacji podtoza
pod warstwy konstrukcyjne projektowanej lub odtwarzanej nawierzchni obejmujg w szczegdlnosci:
a) transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,
b) uzupetnienie podsypki piaskowej warstwy odsaczajgcej w miejscach poza krawedziami wykopdéw
pod kanalizacje,
c) wzmocnienie podioza do wymaganej nosnosci poprzez jego stabilizacje,
d) zageszczenie podtoza,
e) wykonie badan nosnosci i stopnia zageszczenia,
f)  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét.

9.2. Wykonanie podbudowy ttuczniowej

Ceny robét wkalkulowane w ofercie dotyczgce wykonania lub odtworzenia podbudowy
ttuczniowej z kruszyw tamanych bazaltowych obejmujg w szczegdlnosci:
a) transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,
b) wykonanie warstwy dolnej podbudowy,
c) wykonanie warstwy gérnej podbudowy,
d) zageszczenie kazdej z warstw podbudowy,
e) wykonie badan nosnosci podbudowy i stopnia zageszczenia,
f)  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej taczacej ulice Opolska (dawniej Graniczng) w Zedowicach z ulicg
Ogrodowa (Oczyszczalnia $ciekow) w Zawadzkiem - ETAP II.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Str. 17
ST - 00.03 Roboty drogowe

9.3. Budowa nawierzchni z kostki betonowej

Ceny robot wkalkulowane w ofercie dotyczace budowy nawierzchni z kostki brukowej
betonowej obejmujg w szczegdlnosci:
a) transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,
b) regulacje pionowg zwiehczen wybudowanych obiektow,
c) wykonanie warstwy odsaczajacej, podsypka szutrowa grub. 2 cm,
d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm,
e) wypelnienie spoin piaskiem,
f)  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét.

9.4. Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych

Ceny robot wkalkulowane w ofercie dotyczace odtworzenia warstwy wigzacej obejmujg
w szczegolnosci :
a) transport niezbednych materiatdw w rejon ich zabudowy,
b) wyréwnanie krawedzi rozebranych nawierzchni,
c) skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy i krawedzi rozebranych nawierzchni,
d) wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni,
e) regulacje pionowa zwienczen istniejgcych urzadzen i wtazéw kanalizacyjnych
f)  wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni,
g) zageszczenie kazdej z warstw nawierzchni,
h)  wypetnienie emulsjg asfaltowg szczelin dylatacyjnych
i)  wykonie badan nosnosci nawierzchni i stopnia zageszczenia,
j) odtworzenie do stanu pierwotnego rowow przydroznych,
k) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robaét.

9.5. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni asfaltowej do stanu
pierwotnego

Ceny roboét wkalkulowane w ofercie dotyczace odtworzenia konstrukcji nawierzchni asfaltowej
do stanu pierwotnego obejmujg w szczegodlnosci:
a) transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,
b) regulacje pionowg zwiehczen wybudowanych obiektow,
c) odtworzenie do stanu pierwotnego podbudowy (ttuczniowej, z kostki granitowej lub innej),
d) wyréwnanie krawedzi rozebranych nawierzchni,
e) skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy i krawedzi rozebranych nawierzchni,
f)  odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni asfaltowej,
g) zageszczenie kazdej z warstw nawierzchni,
h)  wypetnienie emulsjg asfaltowg szczelin dylatacyjnych
i)  wykonie badah nosnosci nawierzchni i stopnia zageszczenia,
j)  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.

9.6. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni betonowej do stanu
pierwotnego

Ceny robdét wkalkulowane w ofercie dotyczace odtworzenia konstrukcji nawierzchni betonowej
do stanu pierwotnego obejmujg w szczegolnosci:
a) transport niezbednych materiatéw w rejon ich zabudowy,
b) regulacje pionowg zwiehczen wybudowanych obiektow,
c) odtworzenie do stanu pierwotnego podbudowy (ttuczniowej, z kostki granitowej lub innej),
d) wyréwnanie krawedzi rozebranych nawierzchni,
e) odtworzenie do stanu pierwotnego warstwy nawierzchni betonowej,
f)  zageszczenie warstwy odtwarzanej nawierzchni,
g) pielegnacja betonu woda,
h)  wypetnienie emulsjg asfaltowg szczelin dylatacyjnych
i)  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej taczacej ulice Opolska (dawniej Graniczng) w Zedowicach z ulicg
Ogrodowa (Oczyszczalnia $ciekow) w Zawadzkiem - ETAP II.
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9.7. Odtworzenie nawierzchni gruntowej

Wykonawca w cenie umownej odtworzenia nawierzchni gruntowej ujmie wszystkie koszty
materiatowe i niematerialowe niezbedne do wykonania robd6t odtworzeniowych prowadzace
do uzyskania nawierzchni o przejezdnosci takiej jak przed przystgpieniem do robét.

9.8. Odtworzenie elementéw  nawierzchni  drogowej
z odzyskanych materiatéw

Ceny robét wkalkulowane w ofercie dotyczace odtworzenia kraweznika i obrzeza betonowego

do stanu pierwotnego obejmujg w szczegoélnosci:
a) transport materiatdbw z tymczasowego sktadowiska w rejon ich zabudowy lub pozyskanie ich
przez Wykonawce z innych rejonédw budowy (materiat o standardzie nie gorszym

od rozebranego),

b) roboty ziemne pod wykonanie fawy betonowej,

c) wykonanie fawy betonowej z opornikiem,

d) montaz kraweznika lub obrzeza,

e) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-60/B-04493 :1960
PN-B-04481:1988
PN-B-06050:1999
PN-B-06714-34 :1991
PN-B-10021:1980
PN-C-96173:1974
PN-EN 1008:2004

PN-EN 1097-2:2000
PN-EN 1097-5:2008
PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 12371:2002
PN-EN 12591:2004
PN-EN 12620+A1 :2008

PN-EN 12899-1: 2005
PN-EN 13043:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 1339:2005
PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 1367-2:2000

PN-EN 13755:2008

PN-EN 14157:2005
PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 1926:2007

PN-EN 196-1:2006
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2003

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

Grunty budowlane . Badania prébek gruntu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlna

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych

Kruszywa do betonu

State pionowe znaki drogowe. Czes¢ | : Znaki state

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Kruszywa do zaprawy

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu

atmosferycznym

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymatosci
na Sciskanie

Metody badania cementu. Cze$¢ 1 : Oznaczanie wytrzymatosci

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosé

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej taczacej ulice Opolska (dawniej Graniczng) w Zedowicach z ulicg
Ogrodowa (Oczyszczalnia $ciekow) w Zawadzkiem - ETAP II.
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PN-EN 45014:2000 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

PN-EN 933-4:2008

ziarnowego. Metoda przesiewania
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu

PN-EN 991: 1999 Oznaczenie wymiaréw prefabrykowanych elementéw  zbrojonych

autoklawizowanego betonu komérkowego Iub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN ISO/IEC 17050- Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci skladana przez dostawce. Czes¢ 1 :

1:2005 Wymagania ogélne

PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

v"Instrukcja techniczna 0 -1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

v"Instrukcja techniczna G - 3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

v'Instrukcja techniczna G -1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

v"Instrukcja techniczna G - 2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

v'Instrukcja techniczna G - 4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

v' Wytyczne techniczne G -3-2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

v" Wytyczne techniczne G- 3-1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

v' Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych IBDiM Warszawa 1983r

v" Warunki ogolne kontraktéw na roboty drogowe, mostowe, towarzyszace oraz dostawy. GDDP
Warszawa 1991. Normy na badania kostki kamiennej

v' Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

v' Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje
- zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997

v" Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

v WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
1999 r., poz. 430).

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej taczacej ulice Opolska (dawniej Graniczng) w Zedowicach z ulicg

Ogrodowa (Oczyszczalnia $ciekow) w Zawadzkiem - ETAP II.



