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tel. 77 474 76 17; 600 778 421

NIP: 754-149-96-87, REGON:531257647, Nr konta 54 1140 2004‘0000 3402 3566 7970

PROJEKT BUDOWLANY

, PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ LACZACEJ UL, OPOLSKA (DAWNIEJ
“TEMAT - |~ GRANICZNA) W- ZEDOWICACH Z ULICA OGRODOWA W ZAWADZKIM
| ' (OCZYSZCZALNIA $CIEKOW), gm. ZAWADZKIE

Zakladu Gospodarkl Komunalnej ,,ZAW —~ KOM” Spélka z 0.0. w Zawadzk:em

INWESTOR ul, Swierklaniska 2; 47-120 Zawadzkle

OBIEKT Sie¢ kanalizacyjna @ 315, 200, t160 mm PVC; @& 125;160 mm PE,

OKALIZACJA | Zawadzkie, Zgdowice, gmina Zawadzkie

Ark. 6 obr. Zawadzkie 2047; 1991/1; 1991/2;1991/3; 1849: 2946

Ark. 5 obr, Zawadzkie . 1503; 1504; 1554; 1567/5; 1534/2; 870/2; 870/5;
DZIALKA | Ark. 4 obr. Zawadzkie 507; 870/4; ,

. Ark. 9 obr, Zawadzkie 26/5; 3058/4; 3058/3;

Ark, 2 obr. Zedowice 353; :

CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tereniu pod budowq i roboty zicmnc

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i ruroqugéw do odprowadzama
Scickbéw

.

452331'42-6 Roboty w zakresie naprawy drég

Oswiadczam, ze sporzgdzony priete mnie Projekt zostal wykonany zgodnie 7 obawigzufgcymi przepisami,
: zasadami wiedzy technicznej i fest kompletny 7 punktu widzenia celu ktéremu ma stuyc.
: (zgodme z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r, z péZmerzymn

. zZmianami})
Funkcja Tytud, imie, nazwisko Nr uprawnien - Podpis [l
4 - NEr inz. Anna Mickdlek
PROJEKTOWAL: Uprpwnienia iden b oo it BTk foravanyy
BRANZA: SANITARNA 2559500 :;:)c zt:lmu' b ‘lwﬂ } : a -
mgr inz. Anna Michatek S S i
me OFLAS/I30VOT  kapalizacy;: - ©woniyialymycl,
. : : . i gazowych 1t ewid. 25/99/00
SPRAWDZIL: . mar ing. Marek llﬂig
NZA: . . 75/76/0p foi alnoéci
BBAH?- SAN!Tf\RNA mgr inz. Marek Dabrowski OPLAE0002/07 t:?srtlzlp ]
nr e
. EGZ. NR
Opole, styczern 2010 r. - : 3




_ BTAROSTWO POWIATOWR
APM Anna Michatek w Strzeicach Opolskich

45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 15/3
tel. 77 474 76 17; 600 778 421

NIP: 754-149-96-87, REGON:531257647, Nr konta 54 1140 2004 0000 3402 3566 7970

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ LACZACEJ UL. OPOLSKA (DAWNIEJ
TEMAT | GRANICZNA) W-ZEDOWICACH Z ULICA OGRODOWA W ZAWADZKIM
g (OCZYSZCZALNIA SCIEKOW), gm. ZAWADZKIE

Zakladu Gospodarki Komunalnej ,ZAW — KOM” Spélka z 0.0. w Zawadzkiem

NWESTOR ul. Swierklanska 2; 47-120 Zawadzkie

- OBIEKT Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni,

'KALIZACJ A | Zawadzkie, gmina Zawadzkie

DZIALKA Ark. 9 obr. Zawadzkie 3058/3;

CPV: :
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesdci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergefycznych, autosirad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Ofwiadczam, e sporzqdzony przeze mnie Projekt zostat wykonany zgodnie 7 obowigzujgcymi priepisami,
' zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny 7 punkiu widzenia celu kidremu ma shuiyé,
(zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006z, z poZnigjszymi

Zmianami))
Funkcja Tytud, imig, nazwisko Nr uprawnie Podpis
PROJEKTOWAL: mgr inzgEwald Mrugala
BRANZA: aeyj{x/m‘ Lpr. bud. belf ograniczert do projext.
: 201/91/0p [ kieroy dowl, -
mgr inz. Ewald Mrugala i kierowanja robol. budowiany
& & OPL/IEA0736/01 w spec, ol {instal, elekir.
Nrewid 0/0p. 201/91/0p
i 5T /u Krzveatof Gie
. ¥ Lprawnipnia budowiane
SPRAWDZIL: . . 195/91/0p a0 p;::o}e ania | kierowani
BRANZA: (24 24 Ji'\foruon, mgr inz. Krzysztof Giesa OPL/AE/L00201  pehotami budgwlanymi baz ograni off
' w epecialnofck gleci i instalacie elekiflyczng
' nr ewid. 195/91/Cp
Opole, styczendt 2010 r. 3
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w Strzeicach Opolskich

Opole, 1998.06. ~%
WOJEWODPA OPOLSKI

Adam Peziot

znak sprawy GP VI-7342/55/99

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust1 pkt 1, 2 i art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane /Dz.U. Nr B9 poz.414/, oraz § 9 usL.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
fechnicznych w budownictwie / Dz.U. nr 8 poz.38/, po ustaleniu na podstawie zlozonych
dokumentdéw, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnief) budowlanych oraz po ziozeniu w dniy 22.06.159¢ 1.

- €gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

hadaje

Pani Annie MICHALEK

mgr tni. inzynierii $rodowiska

0 specjainosct:

zagpatrzenie w wode i unieszkedliwianie sciekdw i odpaddw
ur. 14 wrzesnia 1968 r w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 25/99/Op
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie
siecl, instalacji i urzadzen;
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Od ninigjszej detyzji shuzy odwotanie do Gtdwnego Inspektora Nadzory
Budowlanego, za posrednictwem Wojewod: __\%ninie czternastu dni od dnia jgj

doreczenia. ! ‘ \

Otrzymuia; g —
1. Pani Anna MICHALEK / .
ui. Spychalskiego 16/3 S

45.716 OPOLE \d R
2. Gléwny Inspekior Nagzoru Budow!apego

uk. Krucza 38/42 .. : )

00-326 WARSZAWA Tt e =
Wydzintu

tls ot

Kanalizagja sanitama faczaca ul: Opolska (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ul- Ogrodows (oczyszezalnia $cickéw) w Zawadzkim
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STAROSTWO POWIATCWE

W Strzelcach Opolskich

OPOLSKA
OKREGOWA
Xl Z B A
% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Opole 2009-12-15
Zaswiadczenie

Pan/Pani ANNA MICHALEK

Miéjsce zamieszkania

ul. GRUNWALDZKA 15/3  45-054 OPOLE
jest czionkiem

Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa '
0 numerze‘ewidencyjnym OPL/IS/1301/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosei cywilhe;‘.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

dnia  2010-12-31

45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel ffax; +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.p!, www.opl.piib.org.pl

B Wi elaip Malley
‘u Z (Jl L 15{4";M!;“;;Ew

E _.,:,W.N.M.Y,V,Kanalgzacja sanitarna lgczaca ul: Opolska (dawniej Graniczna) w-Zedowicach z ul. Ogrodowa (oczyszezalnia sciekéw) w Zawadzkim
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_ Zaswiadczenie

_ Pan/Pani EWALD MRUGALA

Miejsce zamieszkania

ul. DABROWSZGZAKOW nr1 m. 504  45-288 OPOLE

jest czionidem

Opolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0736/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

of:ffgognia 2010-12-31

45061 Opole, ul.Katowicka 50, tel./fax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pi
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dnia

aslskicgo
Yajowsdaki

k. Maciej Mazurel

Kanalizagja sanitarna Iaczaca . Opolska (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ul. Qgrodows (oczyszezalnia Sciekoéw) w Zawadzkim
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Zaswiadczenie

Pan/Pani KRZYSZTOF GIESA

Miejsce zamieszkania

"7 453 71 87, e-mail: opl@pitb.org.pl, www.opl.piib.org.pl

‘ul-KLIMASA nr 54 ..46-050 TARNOW OPOLSK!

i

jest cztonkiem

Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
o humerze ewidencyjnym OPL/IEM002/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia

_OKQdO dnia 2010-12-31

45.061 Opole, ul.Katowicka 50, tel.ffax: +48 77 453 63 06, +48

Kanalizaci a"sanitgma'laczqcaul;' Opolska (dawniej Graniczna) w Zgdowicach z ul- Ogrodowg (oczyszezalnia sciekow) w Zawadzkim



FRAROSTWE: POWIATUWE
w Strzefcach Opolskich

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowi Umowa z dnia 30 czerwca 2009 r., zawarta pomiedzy Zakfadu
Gospodarki Komunalnej ,ZAW — KOM” Spétka z 0.0. w Zawadzkiem ul. Swierklariska 2; 47-120
Zawadzkie a Biurem Projektow APM Anna Michatek zsiedzibg w 45-054 . Opole,
ul. Grunwaldzka 15/3 na wykonanie ustugi pn. ,Projekt sieci kanalizacji sanitarnej taczacej ulice
Opolsky {dawnie] Graniczng) w Zedowicach z ul. Ogrodowa (oczyszczalnia $ciekéw)
w Zawadzkiem”,

2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej w rozumieniu:

a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane {tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pézniejszymi zmianami),

b. Ustawy z dnia 14 wrzesnia 2006 r. Prawo zamowier Publicznych {Dz. U. Nr 164, poz. 1163
2 péiniejszymi zmianami),

c. Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

dla inwestycji obejmujacej budoWQ kanalizacji sanitarnej zgodnie z Umowa.

2.3 CELOPRACOWANIA

Projektowana kanalizacja ma na celu umozliwienie odprowadzenia $ciekéw sanitarnych
zsotectw Zedowice i Kielcza trasy alternatywna do istniejagcego juz opracowania
projektowego poprzez budowe dodatkowej przepompowni sciekéw w Zedowicach
(przedmiot odrebnego opracowania) oraz budowe rurociggu tfocznego sciekdw sanitarnych
do ulicy Mickiewicza w miesécie Zawadzkie. Wigczenie projektowanego rurociggu tfocznego
do modernizowanego kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicach Mickiewicza i 1-go Maja wraz
z budowg przepompowni éciekdw sanitarnych PZ-0 przy ulicy $Swierklarniskiej w Zawadzkim
z tranzytem $ciekdw na oczyszczalnie Sciekéw przy ulicy Ogrodowe;j.

2.4 ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

Zakres przedmiotowéj Umowy obejmuje projekt budowy kanalizacji sanitarnej na
odcinku miedzy Zedowicami a oczyszczainiq sciekdw sanitarnych w Zawadzkim
(ul. Ogrodowa) w zakresie:

. Kanalizacja sanitarna z rur PVC, SNmin.8; @ 315 mm L= 10400 m
Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych przeciskowych Dn 0,3 m Il= 315m
Kanalizacja sanitarna z rur PVC, SN8; @ 200 mm L= 180m
Kanalizacja sanitarna z rur PVC, SN8; & 160 mm L= 2425m
Studzienki rewizyjne @ 1200 mm szt.—1
Studzienki rewizyjne @ 1000 mm szt. — 29
Studzienki rewizyjne @ 600 mm szt. - 10
Tréjnik szt.- 30
Kanalizacja tloczna z rur PEHD, SDR 17; @ 160x9,5 mm L=781,0m
Kanalizacja tloczna z rur PEHD, SDR 17; @ 125x7,4 mm L=901,0m
Przepompownia éciekéw sanitarnych PZ-0 szt.— 1

Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni — kabel YKXS 16x4 L=86,0m

~ Realizacja niniejszego zadania polegac bedzie na budowie sieci kanatow g”réWitacyjnych
i ci$nieniowych wraz z obiektami sieciowymi, ktdre zlokalizowane zostaty na ich trasie.

Kanalizacja sanitarna faczaca ul. Opolskg (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ul. Ogrodowa (oczyszczalnia $cickow) w Zawadzkim
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2.5 POWIAZANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Z INWESTYCJAMI
PLANOWANYMI W MIESCIE ZAWADZKIE 1 SOLECTWACH: ZEDOWICE I
KIELCZA

Aktualnie kanalizacja sanitarna — zorganizowany spos6b odprowadzania $ciekéw sanitarnych
z budynkéw mieszkalnych - istnieje jedynie w czeici miasta Zawadzkie. Miejscowosci
Zedowice i Kielcza nie posiadaja kanalizacji sanitarnej, mieszkancy odprowadzajg $cieki do
zbiornikéw bezodptywowych (szamb), a nastepnie wozami asenizacyjnymi $cieki wywozone
sy na. oczyszczalnig sciekdw w m. Zawadzkie. Dla ww. miejscowosci zostat opracowany
projekt kanalizacji sanitarnej, ktéry przewiduje tranzyt Scieckdw z ww. miejscowosci
kolektorem grawitacyjnym zlokalizowanym wzdtuz ulicy Opolskiej miasta Zawadzkie (droga
wojewodzka). Niniejsze opracowanie jest rozwigzaniem alternatywnym dla poprzednio
‘projektowanego — odprowadzenie $ciek6w poprzez ulice Mickiewicza i 1-go Maja stanowigce
wiasnosc gminy Zawadzkie. Zmiana projektu istniejgcego na obszarze ulicy Opolskiej (dawniej
Graniczna) w Zedowicach (zmiana kierunku sptywu $ciekéw wraz z budowa dodatkowe]
przepompowni Sciekdw) zamieszczona zostanie w odrebnym opracowaniu.

2.6 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
a. ,Projekt kanalizacji sanitamej i deszczowej w Zedowicach gm. Zawadzkie”, opracowany
przez Pracownige Ochrony Srodowiska Przedmeblorstwa Geodezyjno - Kartograficznego
Sp. z 0.0. wOpolu; grudzien 2005r.;

b. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowany dla gminy Zawadzkie;

c. bilans $ciekéw opracowane na podstawie danych z Zaktadu Gospodarki Komunalnej

~ZAW — KOM” Spétka z 0.0. w Zawadzkiem

d. warunki techniczne wydane przez ,ZAW-KOM” Sp. z 0.0. hr PWO/746/09.

e. warunki zawarte w uzgodnieniach branzowych projektu;

f. Opinia geotechniczna podioZa gruntowego terenu projektowanej kanalizacji sanitarnej
miejscowosci Zawadzkie, opracowana przez Przedsicbhiorstwo Ustug Geologiczno-
Budowlanych ,GEO-EKO” mgr Zdzistaw Grygiel, 45-285 Opole, ul. Szarych
Szeregéw 16/505 w listopadzie 2009 r.;
mapy do celow projektowych;
mapy ewidencyjnhe gruntow;

i.  wypisy z rejestru gruntdéw (skrdcone).

CTw

2.7 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z
OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH W NIM ZMAIN, W TYM
WYBURZEN I WYCINKI DRZEW

Na obszarze projektowanej inwestycji wystepuje niska zabudowa jednorodzinna (ulice:
Mickiewicza i 1-go Maja w Zawadzkiem), zabudowa przemystowa (teren ,ZAW-KOM”,
#UNIMOT” i rejon oczyszczalni $ciekéw) oraz teren niezabudowany (odcinek tranzytu
z Zedowic do ulicy Mickiewicza w Zawadzkiem oraz od terenu ,UNIMOT” do oczyszczalni
sciekdw — ulica Ogrodowa w Zawadzkiem).

Istniejgce uzbrojenie terenu (gtdwnie w rejonie zabudowanym) to sie¢ wodociggowa
i gazowa waz z przylgczami, kanalizacja sanitarna (ktéra niniejszym opracowaniem bedzie
zmodernizowana) wraz z przykanalikami, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi,
sie¢ telekomunikacyjna i elektroenergetyczna (podziemna i nadziemna). Istniejgce uzbrojenie
terenu pokazano na mapach projektowych w skali 1:500 zamieszczonych w czesci graficznej
opracowania.

Przedmiotowa inwestycja, jakc obiekt liniowy, nie wprowadza istotnych zmian
w istniejacym_zagospodarowaniu terenu. Przyczynia sie natomiast do rozbudowy gminnej
infrastruktury a przez to do podniesienia standardéw zycia mieszkancéw i istotnej poprawy
stanu sanitarnego $rodowiska na terenie gminy.

—_ Kanalizacja sanitarna faczaca ul. Opolsks (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ul. Ogrodows (oczyszozalnia $ciekéw) w Zawadzkim
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Reélizacja przedmiotowe] inwestycji nie wymaga wyburzen i nie przewiduje wycinki
drzew.

2.8 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, stanowi etap umozliwiajacy odprowadzenie
$ciekéw sanitarnych z miejscowosci Zedowice i Kielcza oraz jest modernizacja istniejgcej
kanalizacji sanitarnej w ulicach Mickiewicza i 1-go Maja miasta Zawadzkie (kahalizacja
w bardzo zlym stanie technicznym). Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostatej czeéci gminy
nastapi wedtug odrebnej dokumentacji projektowej.

.. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu zaprojektowano, w niniejszym opracowaniu,

grawitacyjno-ci§nieniowy system kanalizacyjny.

Przekroje zaprojektowanych kanatéw grawitacyjnych oraz rurociggéw tlocznych
umozliwiajg odbidr Sciekéw z catosci zabudowy wystepujacej w Zedowicach i Kielczy oraz
budynkéw zlokalizowanych w rejonie ulic Mickiewicza i 1-go Maja (osiedle ,Zidlongi”)
w Zawadzkiem.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej zostata zaprojektowana z rur z tworzyw sztucznych PVC
a odcinki wykonywane bezwykopowo z rur z kamionki przeciskowej, natomiast rurociagi
ttoczne z rur PE. Scieki z poszczegéinych posesfi bedy odprowadzane rurociggami
grawitacyjnymi, wigczanymi do kanatéw poprzez tréjniki lub studzienki kanalizacyjne
rewizyjne. Na terenie posesji prywatnych przytgcza kanalizacyjne zostang zaprojektowane
i wykonane staraniem mieszkafcow.

2.9 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Geograficznie teren miejscowosci Zawadzkie i Zedowice pofozony jest na Nizinie Slaskiej,
a $cislej w potudniowo-wschodniej czesci jednostki geomorfologicznej nizszego rzedu jaka
jest Rownina Opolska. Przedmiotowy teren potoiny jest w zlewni rzeki Odry. Bezposrednia
funkcje drenujaca dla omawianego obszaru spetnia rzeka Mata Panew wraz z jej doplywem
Bziczkg. Mata Panew przeplywa w niewielkiej odlegtosci na wschod i pétnocny-wschéd od
miejscowosci Zawadzkie.

W rejonie projektowane]j kanalizacji sanitarnej wykazano wystepowanie, bezposrednio
pod nasypami, piaskédw drobno i Srednioziarnistych. Wystepujace grunty piaszczyste
zaliczono do $rednio zageszczalnych ~ stopien zaggszczenia gruntéw waha sie od 0,45 do
0,50. Gieboko$¢ zwierciadia wody waha sie od 1,6 m do 2,5 m. warunki gruntowe
omawianego terenu okreslono jako korzystne, natomiast hydrogeologicznie trudne —
wykonanie robot budowlano - montazowych bedzie wymagato prowadzenia prac
odwodnieniowych.

Szczegdtowe dane o warunkach gruntowo-wodnych podtoza przedstawiono w ,,Opinii
geotechnicznej podioia gruntowego terenu projektowane] kanalizacji sanitarnej
miejscowoséci Zawadzkie”, opracowanej przez Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-
Budowlanych ,GEO-EKQ” mgr Zdzistaw Grygiel.

W oparciu o zastosowane rozwigzania projektowe proiektowany obiekt budowlany
zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w rozumieniu §7 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzednia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839 z
.08.10.1998r.). _ _

Zgodnie z zatagcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2006r
Nr 156 poz. 1118 + zmiany} projektowane sieci zaliczane s3 do obiektu budowlanego
~kategorii-¥¥Vi-o-wspétczynniku-kategorii-K=8-craz o wspdtczynniku-wielkos$ci w=1,5.

-.Kanalizacja sanitama laczaca ul. Opolska (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ul. Ogrodowa (oczyszezalnia Sciekow) w Zawadzkim
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2.10 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie nie narazonym na szkody gérnicze.

2.11 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH INWESTY CJI DLA
SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie tylko nie bedzie miata niekorzystnego wpitywu na
$rodowisko lecz wrecz przeciwnie, przyczyni sie w istotny sposéb do jego poprawy.
Zmodernizowana zostanie kanalizacja sanitarna w ulicach Mickiewicza i 1-go Maja, ktora
charakteryzuje sie duzg nieszczelnoscia.

--Dla- projektowanej inwestycji -zostala wydana Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach

inwestycji numer GRO.0S 7624-1-9/09 z dnia 30.09.2009 r.

Na etapie realizacji przedsiewziecia materiatochtonno$¢ inwestycji bedzie zwiazana
z zapotrzebowaniem materiatébw i medidw takich jak: rury, kruszywa, prefabrykaty,
armatura, cement, masa betonowa itp., a takie energia elektryczna i woda. Na etapie
eksploatacji obiektéw nie przewiduje sig wykorzystywania mediéw typu woda, materiaty,
paliwa.

Na etapie realizacji przedsiewziecia ziemie wydobytg z wykopu nalezy gromadzié
w miare mozliwosci w poblizu miejsca wydobycia (wykop na odkfad) lub odwozié na
tymczasowe miejsce sktadowania wyznaczone przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.
Nadmiar mas ziemnych nalezy wywiei na Skiadowisko Odpaddéw Komunalno -
Przemystowych w Kielczy. Materiat z rozbiérki nawierzchni zwirowych, ttuczniowych odwieié
na miejsce tymczasowego sktadowania wyznaczone przez Inspektora Nadzoru i Inwestora, a
nastepnie uzyé do odtworzenia nawierzchni (warstwa podbudowy). Materiaty z rozbidrki
nawierzchni  bitumicznych nalezy przeznaczy¢ do recyklingu w wyspecjalizowanym
przedsiebiorstwie robdt drogowych. Na etapie eksploatacji obiektéw nie przewiduje sie
powstawania zadnych odpadow.

Na etapie realizacji przedsigwziecia, w zwiazku z wykorzystywaniem sprzetu
budowlanego itransportowego, nastapi krotkotrwala, niezorganizowana emisja halasu
zlokalizowana na realizowanym w danym momencie cdcinku robdt o przewidywanej dtugosci
1<100 m. Poziom natezenia hatasu nie powinien przekroczy¢ poziomu dopuszczalnego
i bedzie malat wraz ze wzrostem odleglosci od Zrodta. Nie przewiduje sie emisji
promieniowania, pole elektromagnetycznego, wibracji oraz innych zakldécen zaréwno na
etapie realizacji jak i eksploatacji.

Na etapie budowy ucigzliwos¢ dla srodowiska bedzie wynikiem koniecznosci naruszania
naturalnej struktury gleby i nawierzchni drogowych na obszarze objetym inwestycja.
Przewidziane przeksztaicenia rzeiby terenu nie pociggna za sobg zmian w postaci zachwiania
rownowagi przyrodniczej w $rodowisku fokalnym a tym samym i na wigkszym obszarze.
Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektéw, ktére moglyby, zaréwno w fazie
wykonawstwa jaki | eksploatacji, wplywaé negatywnie na wody podziemne czy
powierzchniowe. Proponowane rozwigzania projektowe zakladajg, ze $cieki przepltywa¢ beda
przez system szczelnych przewoddw z PVC, PE oraz kamionki przeciskowej. Wody podziemne
mogg by¢ narazone na zanieczyszczenia jedynie w wyniku swiadomego dzialania lub awarii.

Projektowana inwestycja spetnia wszelkie wymagania dotyczace ochrony srodowiska
podane w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
tj.: _ ,

a. wszystkie materialy | prefabrykaty uiyte do montazu powinny posiadaé¢ dokument
normalizacyjny, certyfikacyjny lub aprobate;
b, po-zakoriczeniu inwestycji teren nalezy doprowadzi¢-do stanu pierwotnego;
c. sposOb postepowania z odpadami oraz nadmiarem mas ziemnych opisano powyzej;
d. inne warunki zgodnie z ww. Decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody.

.......Kanalizacja sanitama taczaca ul. Opolska (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ul. Ogrodowa (oczyszezalnia ciekéw) w Zawadzkim
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3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowana niniejszym opracowaniem kanalizacja grawitacyjno-cisnieniowa umozliwia
przejecie catosci éciekéw sanitarnych powstajacych w miejscowosciach Zedowice i Kielcza
oraz w rejonie ulic Mickiewicza i 1-go Maja miejscowosci Zawadzkie.

Odbiornikiem $ciekdw sanitarnych odprowadzanych projektowanymi kanatami jest

oczyszczalnia $ciekow komunalnych w Zawadzkim.

Rozwigzanie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej podyktowane zostato istniejacym
uksztattowaniem terenu oraz wiasnoéciami gruntéw — inwestycja zlokalizowana gtéwnie na
terenach stanowiacych wtasno$¢ Gminy Zawadzkie. Projektowana trasa odprowadzenia
iciekéw z miejscowosci Zedowice jest trass alternatywng do projektowanej w poprzednim
opracowaniu projektowym: odprowadzenie kanatem zlokalizowanym w pasie drogi
wojewodzkiej (ul. Opolska w Zawadzkiem), wymagajacym bardzo duzych naklfadow
finansowych (bezwykopowe wykonanie). Jednoczesnie w zwigzku z realizacjg kanatow

""" w ulicach Mickiewicza i 1-go Maja- miasta Zawadzkie nastgpi modernizacja istniejace]
kanalizacji sanitarnej — nowy kanat zastapi kanat istniejacy, ktéry jest w bardzo ziym stanie
technicznym (wystepuia nieszczeinosci umozliwiajace infiltracje wod gruntowych do kanatéw
oraz przeciwspadki utrudniajgce przeptyw sciekow).

Roboty budowlane nalezy zaczynaé¢ od najnizszego miejsca posadowienia rurociggu
i kontynuowa¢ w kierunku przeciwnym do przeplywu S$ciekéw. Poszczegdlne odcinki,
odprowadzajgce $cieki bytowe z sasiednich gospodarstw domowych, wykonac nalezy
rownolegle z budowa kanatu giéwnego. Na terenie posesji prywatnych podtaczenia do
kanalizacji wykonane zostang staraniem mieszkaricow.

Budowa projektowanych kanatéw wymaga zajecia polowy jezdni oraz takiej organizacji
robot aby przez catg dobg mieszkaricy mogli dojé¢ i dojechac do swoich posesji — Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania tymczasowe] organizacji ruchu na czas wykonywania prac
realizacyjnych. Nie zajeta polowa jezdni winna zapewnié przejazd, przez catg dobg, wszystkim
uzytkownikom drogi, w tym pojazdom strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji i itp.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

a. zapewni¢ nadzér wtascicieli kolidujgcego uzbrojenia pod- i naziemnego z projektowanym
kanatem,

b. zabezpieczy¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, punkty graniczne i poligonowe.

32 OBLICZENIA ILOSCI ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Obliczenia iloéci odprowadzanych $ciekdw przez poszczegélne kanaty gidwne. Do
obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:
a. ilodé budynkéw podigczonych do kanatu gtdéwnego —B
b. $rednia ilo$¢ mieszkaticow w budynku—M = 4,
c. jednostkowy odplyw éciekéw - g = 0,085 m* / M x d,
d. minimalny spadek kanatu i = 3,0 %o,
e. wspdiczynnik Nd = 1,3,
f.  wspdtczynnik Nh=1,8

Qmaxd=0QérdxNdm’/d]
Qmaxh=Qmaxd : 24 xNh [m®/ h]

——Kanalizacja sanitarna taczaea ul. Opolsks (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ul. Ogrodowg (oczyszozalnia Scickéw) w Zawadzkim
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Zestawienie iloéci éciekéw w zlewniach poszczegdlinych miejscowosci:

Wekaznik Hosé sciekéw

Lp. Jednostka.. | - Liczba | odpywu
Mieszk q Qugr Qumax Qhmax
dmamid msld msld malh deIS
] ’ 2 3 4 5 6 7 8
1 Kielcza 1614 85 179,0 232,6 17,4 48
5 | Zedowice - pétnoc... { ... 1353 - 126,5| 164,5 12,3 3,4
3 Zedowice - potudnie 980 85 91,6 119,1 8,9 25
4 Zawadzkie/Zidlongi 1436 85 134,3 174,5 13,1 3,6
5 5683 531,4 690,8 51,8 14,4
RAZEM -

lloéci mieszkaicow zostala przyieta do obliczen na podstawie danych meldunkowych
uzyskanych przez Inwestora z Urzedu Gminy Zawadzkie. Wartos¢ jednostkowego odptywu
éciekow zostata okreélona przez Inwestora na podstawie danych zuizycia wody na
przedmiotowym terenie, ktére obecnie nie przekracza 80 dm3 /M x d.

3.3 SIECIKANALIZACYJNE

Grawitacyjna siec kanalizacji sanitarnej, kanaty giowne oraz podigczenia studzienek na
nieruchomodciach, zaprojektowano z rur PVC - U, petnosciennych (Scianka lita bez
spienionego rdzenia) taczonych na uszczelki gumowe, ktore to rury posiadaja nastgpujace
parametry: B '
sztywno$¢ obwodowa SNmin = 8 kN / m?,
najwyzsza szczelno$c, trwato$c oraz odpornoé¢ chemiczng potaczen;
przeznaczenie do transportu éciekéw sanitarnych;
rury ze Scianka litg, spetniajgce wymagania PN-EN 1401 : 1999;
posiadajace aprobate IBDIM.

®op T

Kanafy grawitacyjne do wykonania bezwykopowego projektuje sig z kamionki

przeciskowej, charakteryzujacej sig nastepujgcymi parametrami:
kwasoodpornosé pH 2-12;
wytrzymatosc na temperatury T-10 ¢ (powietrze), + 70 °c {woda);
wodoszczelnoéé potaczen przy p=2,4 bar;
chropowato$t $cian k=0,02 - 0,05;
wytrzymatoéé na scieranie 0,2 mm; _
wytrzymatos¢ mechaniczna na zgniatanie 120 kN/m;
zgodnoéé z norma PN-EN 295 {badania zgodnoéci z PN EN 295 potwierdzone przez
instytut posiadajacy akredytacjg do badania systemoéw kamionkowych);

h. posiadajace aprobatg IBDIM.

wmomo oo o

Rurociagi tfo.c'zhe kanaiiiacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE, fgczonych za pomocy
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, kt6re powinny spetniac ponizsze WYmMogi:
a. rury PE 100 PN 10SDR 17,

b. przeznaczenie do transportu éciekow sanitarnych.
c. posiadajgce aprobate |BDIM

Kanalizacja sanitarna taczgea ul. Opolska (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ul. Ogrodowa (oczyszezainia Scickow) w Zawadzkim
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Zastosowane przewody winny posiadac atesty na caty asortyment stosowanych rur
i ksztattek.

_Roboty montazowe nalezy wykonac a nastgpnie odebraé zgodnie z:

instrukcja dostarczong przez producenta rur;

instrukcjg dostarczong przez producenta prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych;
normami: PN-B-10736 : 1999, PN-B-10729 : 1999;

warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — oprac. COBRIT
INSTAL. '

o0 oo

3.4 OBIEKTY NA SIECIACH

3.4.1 STUDZIENKI

W niniejszym projekcie wydano studnie rewizyjne przelotowe, potaczeniowe oraz
rozprezne na kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano studnie betonowe z betonu klasy B-40,
o $rednicy 1000 mm a w przypadku studni $2 o $rednicy wewnetrznej 1200 mm. Kregi studni
projektuje sig fgczone na uszczelkg gumowaq w celu zapewnienia szczelnosci obiektu. Studnie
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w stopnie ztazowe oraz przejscia szczelne dla
podigczenia rurociagdéw. Czes$é studni projektuje sie z tworzyw sztucznych — prefabrykat ~
o $rednicy nominalnej Dn 600 mm (typu TEGRA 600). Rozstaw studni rewizyjnych nie
przekracza 60 m. Dla podtaczenia sciekdw z budynkéw przewiduje sie poprzez studnie z PE
jub PP oérednicy 425 mm zlokalizowane na terenie posesji — nie objgte niniejszym
opracowaniem.

Zabudowujac studzienki kanalizacyjne -w terenach zielonych, wiazy Zeliwne nalezy
posadowi¢ 15 cm ponad powierzchnig terenu a nastepnie obfoizyé kostka brukows na
zaprawie cementowej. Wiazy, usytuowane w drogach polnych, wjazdach ziemnych do posesji
i drogach nieutwardzonych nalezy umieszcza¢ na wysokos$ci terenu a pierscienie oblozy¢
kostka brukowaq na zaprawie cementowej.

Studzienki betonowe, na plac budowy, powinny by¢ dostarczone razem z wiazami
zeliwnymi typu ciezkiego, przystosowanymi do obcigzer 40 t. Wiaz powinien by¢ zamykany
pokrywg, oparty na piericieniach odcigzajacych, zatrzaskowy z wkiadka gumowa. Pokrywa
wilazu, zlokalizowanego w drodze, musi by¢ przykrecana na $ruby. Wiazy musza byé
wentylowane. Wtazy montowane na studzienkach wykonane z wkiadkg betonowa
{wypetnienie betonowe zmniejsza ryzyko kradziezy wiazu).

Dla studni wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy utrzymywac obnizony poziom
wody gruntowej do momentu petnego obsypania studni gruntem {balastowanie gruntem
zasypowym obejmuje réwniez odcinki koficowe, wychodzace ze studni). W przypadkach,
kiedy konieczne jest pozostawienie otwartych wykopdw np. do odbioru (a zaprzestaje sig
pompowania) bezwzglednie nalezy wypetni¢ rurocigg woda. Nie nalezy tego jednak czyni¢ w
warunkach normalnego wykonawstwa.

Z uwagi na stwierdzone agresywne dziatanie wéd gruntowych w stosunku do betonu
nalezy studnie betonowe z zewngtrz zabezpieczyé Abizolem 2R + 2 Pg.

342 POMPOWNIE SIECIOWE

Przepompownig sieciowg zlokalizowano na terenie dziatki Inwestora o geodezyjnym
“numerze ewidencyjnym nr 3058/3 km. 9, obr. Zawadzkie. Nie planuje sie wygradzania terenu
przepompowni. Woda do celéw gospodarczych dowozona bedzie przez ekipy konserwacyjno-
remontowe stuzb odpowiadajgcych za eksploatacje sieci lub pobierana z sieci wodociggowe;j

potozonej na terenie Inwestora.

Kanalizacja sanitarna laczaca ul. Opolska (dawniej Graniczna) w Zgdowicach z ul. Ogrodows (oczyszezalnia Sciekdw) w Zawadzkim 5: |
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Zbiornik przepompowni $ciekéw stanowi podziemna, prefabrykowana komora z kregéw
7elbetowych w wysokiej cdpornosci na korozje i na ewentualne przecieki wody gruntowe;j,
przykryty ptyta z wiazem montazowym. Projektowana przepompownia wyposazona bedzie
w dwie, pracujgce naprzemiennie zatopione pompy $ciekowe, przewody zarmaturg do
pomp, przewody wentylacji grawitacyjnej.

Przepompownia sieciowa wyposazona zostanie w system zdalnego p0w1adamlan|a
o stanach awaryjnych pompowni.

Montaz zbiornika przepompowni wykonany zostanie metoda zapuszczania z uwagi na
wysoki poziom wody gruntowej - studnia zapuszczana w grunt bez obnizania poziomu wody
gruntowej. Zbiornik pompowni wykonany zostanie z gotowych elementow

......... prefabrykowanych . e

Ze wzgledu na warunki gruntowe zaprojektowano wykonanie (zapuszczanie studni)
w kilku etapach. Przed zapuszczaniem studni nalezy wykonaé wykop do poziomu
wystepowania wody gruntowej | wyréwnad z zageszczeniem. Po wykonaniu wykopu oraz
utwardzeniu nalezy wykonaé szalowanie pierwszego segmentu z noZzem. Po jego
zapuszczeniu nalezy wykonac¢ szalowanie kolejnego segmentu. Po uzyskaniu odpowiedniej
wytrzymatosci betonu nalezy przystapi¢ do zapuszczania. Podczas zapuszczania nalezy
kontrolowaé glebokos¢ i pionowosé zapuszczanego obiektu.

Parametry przepompowni sieciowe;j:

p etry pom
Przyktadowy typ | Liczba arametry pomp

pomp pomp

Lp. | Wyszczegdlnienie -
Q[dm’/s] | H[mH0] | P [kwW]

1. Pompownia P20 UFK 55/2B2 2 16,3 12,9 5,2/4,7

3.4.3 ZASILANIE ENERGETYCZNE POMPOWNI

3.4.3.1 Zaszlame kablowe dla potrzeb przepompowni Sciekdéw sanitarnych ,, PZ-
0.
Projektowana przepompownia $ciekow sanitarnych ,PZ-0" zasilana bedzie z istniejgcej tablicy
rozdzielczej gtownej ,RG” budynku technicznego spétki ZAW-KOM w Zawadzkiem.

W celu zrealizowania zasilania nalezy od istniejacych podstaw bezpiecznikowych 3xBiGs 63 do
projektowane] szafki rozdzielczo — sterowniczej ,,RP” przepompowni sciekdw utozy¢ odcinek linii
kablowej typu YKXS 4x16 mm2 i zabezpieczy¢ w tablicy ,RG” wkiadkami topikowymi o pradzie Ib =
S0A.

Zasilanie zaprojektowano kablem typu YKXS 4x16 mm’ z uwagi na obciazalno§é pradowa
dlugotrwala.

laga =80A> 1, =50A
{zabezpieczenie w tablicy ,RG”).

Projektowang linie kablowg prowadzi¢ w terenie w wykopie na gtebokosci 0,8 m., natomiast w
- budynku do istniejacej tablicy ,RG” w korytkach kablowych pod sufitem.

Calo$¢ przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr 2.
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3.4.3.2 Ukladanie kabla. w Strzelcach Opolskich
Wykopy pod uktadanie kabli wykonaé recznie.

Kable uktada¢ w wykopie na giebokosci 0,8m. (dla kabli n.n.) oraz 1,0 m. (przy przejsciach pod
jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej same] grubosci. Nad kablem w odleglosci 25
cm od niego utozy¢ pas z niebieskiej folii o szerokosci 30 cm. Na catej trasie kabli nalezy w odstepach,
co 10 m stosowad oznaczniki, a takie przy zakoriczeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy
skrzyzowaniach, wejsciach do rur. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

a) symbolinrewidencyjny linii{nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

&) “inak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz
przy przejéciu przez jezdnie nalezy wykonaé przepustach ochronnych typu DVK 75 prod. ,AROT”
Leszno.

Miejsce utoZenia przepustéw ochronnych pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 2,

3.4.3.3 Szafka rozdzielczo — sterownicza ,RP” przepompowni S$ciekéw
sanitarnych ,,PZ-0".
Szafka rozdzielczo — sterownicza ,,RP” dostarczana bgdzie w komplecie jako wyposazenie

przepompowni sciekéw. Szafka sterownicza wykonane beda w obudowie z tworzywa
sztucznego o wymiarach 1600 x 395x 224 do montazu zewngtrznego na fundamencie.

Dostarczana szafka sterownicza przepompowni $ciekdw wyposazona bedzie, oprécz
ukiadu sterowania pompami, w:

- modem GSM do przekazywania meldunkéw jako SMS na telefon komérkowy,

- ogrzewanie i o§wietlenie szafki,

- czujnik wlamania do szafki,

- czujnik wlamania do komory,

- dodatkowe gniazdo 230V/10A,

- przykacze dla agregatu pradotworczego.

Pehy zakres wyposazenia szafki sterowniczej podano w ofercie techniczno — handlowe;.

3.4.3.4 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZVBKIE WYLACZENIE NADPRADOWE dla linii zasilajacej kablowej do
projektowanej szafki kablowej i linii zasilajace] kablowej wewnetrznej do szafki rozdzielczo -
sterowniczej ,RP”. Na przewéd ochronno-neutralny w przewodzie zasilajgcym naleizy przeznaczyc
iyte o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii
zaprojektowano w ztaczu kablowym.

W tym celu nalezy utoiyé odcinek piaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x4 mm i potaczyC z
zaciskiem ochronno -neutralnym zfgcza kablowego.

Natomiast dla urzadzei odbiorczych (pompy, gniazda wtyczkowe) w szafce rozdzielczo -
sterowniczej jako system ochrony przed dotykiem posrednim od porazeri pradem elektrycznym
. zastosowano WYLACZNIKI ROZNICOWO -PRADOWE. .

Dla spetnienia tego warunku w instalacji zastosowano oprocz przewodu neutralnego "N,
dodatkowy. przewd .ochronny. "PE" o_przekroju.przewodéw. roboczych i ukiadany igcznie z tymi
przewodami. Przewdd ochronny powinien mie€ izolacje koloru 26#to-zielonego.

..Kanalizacja sanitama taczaca ul. Opolska (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ul. Ogrodowa (oczyszezalnia Sciekow) w Zawadzkim
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Dla zapewnienia wiasciwej ochrony przez wylaczniki réznicowo-pragdowe przewody ochronne
nie moga mie¢ za wylgcznikiem bezposredniego lub posredniego potfaczenia z przewodem
neutralnym.

Za wytgcznikiem réznicowo-pragdowym nie wolno uziemié przewodu neutralnego ani tgczy¢ go
z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wyigcznika roznicowo-pradowego
w normainych warunkach pracy.

Dodatkowo w szafce ,RP” nalezy wykona¢ uziemienie punktu neutralnego i ochronnego.

3.4.3. 5 Uwagi koricowe.

7. "Wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami cbowigzujgcymi w budownictwie elektroenergetycznym,
przy zachowaniu przepiséw i wymogow BHP,

- Po zakorczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia
i skutecznosci ochrony od porazeri pradem elektrycznym,

- W przypadku napotkania w czasie robét ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen nalezy
ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika,

- Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy opracowac /i zapozna¢ obstuge/ instrukcje
eksploatacji urzadzen.

3.4.3.6 OBLICZENIA

a) Bilans mocy
s Moc zainstalowana

Moc zainstalowana dia PZ-0 Pi= 13,5kW

s  Obliczenie mocy szczytowej,

Wspotczynnik jednoczesnosci dla tablic rozdzielczych — kj= 0,85
Ps= kj *Pi = 13,5%0,85 = 11,5 kW

» Prgd szczytowy ob_iektu.

Przyjeto cos¢ = 0,93

I = Ps _ 11500 ~17.94
1.73xUxcos¢g  1,73x400x0,93

Przyjeto zabezpieczenie linii zasilajacej w tablicy rozdzielczej gtownej ,RG” wktadkami topikowymi
o pradzie Ib = 50A ze wzglgdu na selektywno$¢ dziatania zabezpieczer oraz linig zasilajacy kablem
typu YKXS 4x16 mma2.

3.4.4 PRZEJSCIE POD DROGA

Przejécia poprzeczne kanalizacji sanitarne] pod nawierzchnig ulicy Swierklariskiej
zaprojektowane zostato w technologii bezwykopowej. przecisku rur kamionkowych
(mlkrotunelmg) Komory przeciskowe nalezy usytuowaé poza jezdnig a nastepnie, po
“wykonaniu prac, wykop zasypaé gruntem piaszczystym, zaggszczajgc warstwami co 20 cm,
przy jego optymalnej wilgotnoéci Pobocza jezdni winny by¢ przywrécone do stanu

Przecisk rur kamtonkowych przeciskowych nalezy rozpoczgé od wykonania studni
startowej, tzw. studni pierwotnej oraz studni koficowej. Podczas przecisku, bezposrednio

-~ Kanalizacja sanitama tgczgca ul. Opolskg (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ul. Ogredowg (oczyszezalnia $cickéw) w Zawadzkim
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w grunt wprowadzane s3 rury kamionkowe i réwnoczeénie wydobywany jest grunt z czola
wyrobiska. Pozyskany urobek, réwny objgtosci przeciskanej rury, gromadzony jest w komorze
startowej.

W miejscach gdzie kanaly zaprojektowano w nawierzchniach ulepszonych drog
i chodnikdw, po wykonaniu kanalizacji nawierzchnie nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego
zgodnie z wytycznymi administratora drogi.

3.45 SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W uzgodnieniach branzowych oraz w opinii ZUDP nr 288/09 z dnia 17.12.2009r.
okredlone zostaly warunki dotyczace zblizern projektowanych przewodéw i studzienek
..kanalizacyjnych do.istniejacego.uzbrojenia pod- i naziemnego.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci
poziomej od istniejgcych obiektdw. W przypadkach skrzyzowari kanatow z istniejgcymi
przewodami, w miejscach zblizei, nalezy zastosowac zabezpieczenie istniejgcego przewodu
poprzez podwieszenie nad wykopem oraz zalozenie rury ochronnej przed zasypaniem
wykopu.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawicieli wiasciciela kolidujgcego
uzbrojenia i po uprzednim wykonaniu przekopdw kontrolnych, umoziiwiajagcych doktadne
zlokalizowanie kolidujgcego uzbrojenia.

3.5 POSADOWIENIE KANALOW

Sposdb posadowienia kanatéw uzalezniony jest od istniejgcych warunkow gruntowo-
wodnych. Tam gdzie warunki gruntowo-wodne s3 dogodne posadowienie kanatéw nalezy
wykona¢ jako standardowe, okreslone przez producenta rur.

Wykopy pod przewody rurociagowe halezy wykona¢ do gigbokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej
od projektowanej a nastgpnie pogtebi¢c do glebokosci wiaiciwej bezposrednio przed
ufozeniem przewodu rurociagowego. Po wykananiu wykopu, lub w czasie jego wykonywania,
nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia. W przypadku
gdy warunki tego wymagajg grunt w dnie wykopu nalezy zaggici¢ a jezeli uzyskanie :
wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienié. Dla warstwy '
piasku zageszczonego |p = 0,98+1.0.

Projektuje sie wymiane gruntu dla wszystkich przewodéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych w drogach 1 ukfadanych w wykopach otwartych.

Rury na catej dtugoéci nalezy ukfadaé w wykopie wasko przestrzennym o szerokosci
1,0:1,6 m z zabezpieczeniem jego écian. Rodzaj bokséw szalunkowych nalezy dostosowac do
rodzaju wykopow {wymiary wykopu oraz rodzaj gruntu).

Miejsce prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych. Na
czas przerw w pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.

W projekcie przyjeto wykonanie wykopdw zaréwno w sposéb mechaniczny, jak i reczny.
W sposdb reczny wykonywane bedg wykopy w odlegtosci 2,0 m przed i za kolidujagcym
uzbrojeniem podziemnym i 5,0 m, liczac od skrajnego kabla do zasiggu koparki, po obu
stronach linii napowietrznej, w przypadku kolizji z uzbrojeniem naziemnym.

Urobek z wykopéw nalezy odwiei¢ z miejsca budowy na Wysypisko odpadow ‘
Komunalnych i Przemystowych w Kielczy. i

Wszedzie tam, gdzie w pasie robSt wystepuje woda gruntowa, wykopy beda |

odwadniane. Natomiast tam, gdzie woda gruntowa nie wystepuje, ewentualne, niewietkie j
“§gczenia wody jakie Tioga Wystapic, szczegbinie podczaswykonywania ~robot w okresie

opaddw, nalezy usungé z wykopdw w sposob powierzchniowy.

K analizacja sanitama taczaca ul. Opolskg (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ul. Ogrodowa (oczyszczalnia sciekéw) w Zawadzkim
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~ Obsypke rur w wykonie nalezy wykonac zaggszczonym piaskiem, do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury, zageszczajac do Ip = 0,98+1.0. Pozostalg czes¢ wykopu nalezy zasypac
- pospotka, zageszczajac warstwami co 40 cm. Spos6b w jaki osiggnie sie wymagany stopien
zageszczenia zasypki powinien uwzgledniac:
a. stan techniczny obiektéw kubaturowych zlokalizowanych w rejonie robét,
b. sposdb fundamentowania w/w obiektdw, '
c. dlegiosc obiektow kubaturowych od wykopu.

Rozebirane, przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nawierzchnie i konstrukcje jEZan
nalezy odtworzy¢ zgodnie z decyzjg wydang przez administratora drogi i w taki sposob aby
nie pogorszy¢ stanu technicznego konstrukcji elementéw drogi, pobocza oraz odwodnienia
drogi.. .

Zgodnie z Decyzja Burmistrza Zawadzkiego nr GK 5548-36/09 z dnia 18.11.2009r.,
wszelkie odtworzenia nawierzchni  wpasie drég gminnych  wykonaé  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430).

Podczas prowadzenia robdt budowlano-montazowych na kanalizacji wystapia kolizje
projektowanego kanatu z istniejgcym uzbrojeniem pod- i naziemnym. Uzbrojenie to, na czas

. wykonywania robdt, nalezy zabezpieczy¢, zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach

i ponizszymi wytycznymi, w nastepujacy sposob: _

a. podziemne kable nN i odwietleniowe nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi typu Argt 110 dla
kabli nN i typu Arot 75 dla kabli o$wietlenia ulicznego;

b. stupy oswietleniowe, znajdujgce sie blizej niz 2,0 m od krawedzi wykopu, nalezy
podstemplowaé w sposéh podany przez wiasciciela kolidujacej linii i pod jego nadzorem;

c. podziemne kable telekomunikacyjne nalezy ostonié rurami ostonowymi typu Arot
o $rednicy dostosowanej wystepujgcego kabla;

3.6 ODPADY POWSTAJACE PODCZAS ROBOT I SPOSOB ICH
ZAGOSPODAROWANIA

Podczas prowadzenia robdt powstana konieczne do zagospoedarowania odpady, ktore

nalezy w nastepujacy sposob zagospodarowac:

a. rozebrane nawierzchnie bitumiczne — nalezy przeznaczy¢ do recyklingu,

b. rozebrane konstrukcje jezdni — nalezy wywiei¢ na sktadowisko odpadow,

c. rozebrane kraweiniki, obrzeza i inne elementy betonowe — naleiy przeznaczy¢ do
recyklingu,

d. urobek z wykopdw — nalezy odwiei¢ z miejsca budowy na Wysypisko odpaddw
Komunalnych i Przemystowych w Kielczy.

3.7 ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Budowa przedmiotowego kanatu stwarza jedynie mozliwo$¢ poprawy stanu $rodowiska.
Inwestycja speini wigzane z nig oczekiwania, jezeli w $lad za nig mieszkancy przystapig do
podtaczen domowych instalacji sanitarnych do wybudowanych kanatéw.

Aby projektowana sie¢ kanalizacyjna nie stanowila zagrozenia dla $rodowiska powinna
byé wykonana z dobrych jakosciowo materiatéw i odebrana zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw. W celu zmniejszenia negatywnego oddziatywania kanatu na
$rodowisko naleiy:

a. sie¢_kanalizacyjng. wykonaé_z _materiatéw__uniemozliwiajgcych eksfiltracje ptyngcych
kanatem sciekéw — rury PCV o wysokich parametrach;

Kanalizacja sanitarna {gczaca ul. Opolska (dawniej Graniczna) w Zgdowicach z ul. Ogrodowa (oczyszezalnia $ciekdw) w Zawadzkim
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b. pofgczenia poszczegbinych rur wykonal tak aby byta zagwarantowana wysoka
~ szczelno$é — potaczenia kielichowe na uszczelkg gumowg;

c. podioze, na ktérym beda uktadane rury wykonac jako stabilne;
zastosowad studzienki prefabrykowane, wykonane z tworzyw sztucznych lub z betonu
klasy B-40, wodoszczelne i mato nasigkliwe;

e. przed ostatecznym odbiorem, prawidlowos¢ utozenie kanatéw sprawdzi¢ wykonujac
inspekcje kamerg - szczegblna uwage nalezy zwrécié na wykonanie prawidtowych
spadkéw kanatéw oraz wlasciwe zalozenie uszczelek;

f. zastosowal nowoczesne materialy i technologie umozliwiajgce szybki montaz, co
ograniczy czas trwania budowy i zuzycia paliwa;

g, roboty budowlane prowadzi¢ w godzinach dziennych, z przerwami w pracy sprzetu przy
zblizeniach do istniejgcej zabudowy mieszkaniowej (zmniejszenie uciazliwosci zwigzanej
z emisjg hatasu i spalin);

h. humus czasowo usungé z planowanego pasa robdt a po zakoficzeniu prac, ponownie
rozécieli¢

i. ograniczy¢ infiltracie wdd podziemnych do kanalizacji, czyli zmniejszy¢ obcigzenie
hydrauliczne kanatéw, pompowni i oczyszczalni Sciekéw przez zastosowanie nowej
generacji rur kanalizacyjnych i studzienek;

j.  ograniczyé emisje odoréw poprzez zastosowanie rur o gtadkich Scianach i odpowiednie
spadki kanatéw, co zapobiegnie odktadaniu osadéw a w konsekwencji tworzeniu sig
zatoréw i zagniwaniu $ciekdw i osadow w kanatach;

k. zwiekszy¢é mozliwoé¢ odbioru éciekéw z osciennych sotectw i z terendw planowanego
budownictwa mieszkaniowego.

371 RODZAJE I ILOSC WPROWADZZANYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCJI, PRZY

ZACHOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO
Codzienna eksploatacja projektowanych sieci kanalizacyinych nie wymaga stosowania

materiatéw i paliw. Usuwanie ewentualnych awarii (np. zatorow w kanalizacji) wigzac sig

bedzie z czasowym zastosowaniem typowego sprzetu eksploatacyjnego, wykorzystujgcego
paliwo ptynne (benzyna, olej papedowy) przez wozy asenizacyjhe i agregaty pompowe.

W przepompowni 6\'6@0&6( zastosowano pompy zatapialne z napedem

elektrycznym.

Przewidywane iloé¢ odprowadzanych tadunkéw zanieczyszczeft w ciggu doby z sofectw

Kielcza i Zedowice oraz Osiedla ,Zidlongi” w Zawadzkiem przedstawiono ponizej:

llosé Réwnow. Wielkosci zanieczyszczen

Jednostka Sciekdw liczba BZTs ChZT Zawies. 0g.| Azotog. Fosfor og
Qlagr ' mieszk. tadunek fadunek fadunek fadunek fadunek

m>/d RLM kg Oofd kg Oafd kg/d kg N/d kg Prd

1 2. 3 4 5 6 7 8
Kietcza 179,0 2105 126,32 315,81 136,85 31,58 6,32
Zedowice - péinoc 126,5 1488 89,30 223,25 96,74 22,32 4,46
""" | Zedowice-potudnie|  9L6|  1078) 6468 16170, 7007} 1617 3,23
Zawadzkie/Zidtongi 134,3 1580 94,78 236,94 102,67 23,69 4,74
531,4 6251| 37508| 937,70| 406,33 93,77 18,75
RAZEM
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Réwnowazna liczba mieszkaicéow
RLM = LM+{Qu¢ - LMxq)/qrum

tadunki zanieczyszczeft : t=RLMx,s”
Wskazniki jednostkowe tadunkéw na 1 mieszkarica rGwnowaznego { RLM ) -, 5"
- BZTs - 60 g/M/d
- Zawiesina og. - 65 g/M/d
- Fosfor og -3,0g/M/d
- ChZT - 150 g/M/d
- Azot og, - 15g/M/d

Nie przewiduje sie istothej emisji zanieczyszczer zwigzanych z normaing eksploatacja
projektowanych kanatéw. Obiekty te nie wymagajg rozruchu technologicznego, nie
przewiduje si¢ wytgczen kanaiéw z pracy. W stanach awaryjnych (np. zatory w kanatach)
stuzby eksploatacyjne muszg usungc awarie natychmiast po jej zaistnieniu.

W czasie budowy kanatéw, w zwigzku z wykorzystaniem sprzetu budowlanego
i transportowego, wystgpi emisja krétkotrwata, zlokalizowana na realizowanym odcinku
robot o przewidywanej diugosci L < 20 m. Moiliwa jest tez Praca na kitku odcinkach
roboczych.

Prognozowany poziom hatasu ekspozycyjnego bedzie < 85 dB/A a przewidywany spadek
natezenia dZwigku w funkcji odlegtosci od Zrédta wyniesie:

dla 10 m - 20 dB/A,

dfa 50 m = 34 dB/A.

Uwzgledniajac przerwy w pracy sprzetu, poziom hatasu ekwiwalentnego bedzie
obnizony o okoto 5 — 10 dB w stosunku do poziomu natezenia w punkcie odniesienia i
wyniesie:

w odlegtosci 10 m -> 85 ~ 20 — 5{10) = 60 = 55 dB/A,

w odlegtosci 50 m > 85 — 34 — 5(10) = 46 + 41 dB/A.

W okresie budowy kanalizacji wykorzystywany bedzie sprzet budowlany (koparki,
spycharki, samochody cigzarowe, instalacje odwodnieniowe)} bazujgcy na paliwie ptynnym.
Szacunkowa ilo§¢ zuzywanego paliwa na 1 odcinku roboczym wyniesie okofo 12 dm®/h.
W zwigzku z tym, przewidywana godzinowa emisja zanieczyszczen na realizowanym odcinku
robét bedzie na poziomie:

Esoz =12 x0,75 x 9,45 =85,0g/h,

ENOZ =12x 0,75 X 29,2 =262,8 g/h,

Eco=12x0,75x 34,4 =309,6 g/h,

Ecmin =12 x0,75x 10,1 = 90,9 g/h,

Esapza = 12 X 0,75 x 6,3 =56,7 g/h.

MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie wystepowania trans granicznego oddzialywania przedmiotowe;]
inwestycji na srodowisko.

OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE, ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowa inwestycja nie jest ziokalizowana na obszarach podlegajacych ochronie
na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
Z péin. zm.).

- ;‘_.__.m_n.mKanalimcja sanitama {aczgea ul. Opolska (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ul. Ogrodowa (oczyszezalnia sciekéw) w Zawadzkim
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3.8 WYTYCZNE REALIZACJI

KLAUZULA

* Biuro Projektéw APM Anna Michatek informuje, Ze w niniejszej dokumentacji istniejace
uzbrojenie  podziemne i nadziemne zostalo wyrysowane przez uprawnionego geodete
w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach
lokalizacje i rzedne uzbrojenia s orientacyjne i nie moga by podstawa zblizen i prowadzenia
rob6t ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robét;

_a.....zapoznacé sie z treécig oryginatéw uzgodnier i opisem technicznym w dokumentacji,
* zapoznac sie z wskazanymi normami,

c. wystgpic do  wiadciciela-uzytkownika  uzbrojenia  (kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggéw, linii napowietrznych, gazociggéw itd.) w celu
spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, termindw
i technologii wykonania roboét,

d. Wykonawca robdét winien ada¢ od wiadciciela doktadnego zlokalizowania jego
uzbrojenia,

e. Wykonawca rob6t winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi
i wpisem do dziennika budowy,

f. W przypadku rozbieznosci stanu istniejgcego z projektowanym, zawiadomi¢ nadzér
projektowy i inwestorski.

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkéw awarii
urzadzen.

381 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-06050 ,-Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” oraz PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla wykopow
wodociaggowych i kanalizacyjnych”. Przed przystapieniem do robét ziemnych trasg kolektora
wytyczyé geodezyjnie w terenie. Wykopy przyj¢to wykonac mechanicznie 1 recznie,
o $cianach pionowych z umocnieniem boksami szalunkowymi. Szerokos¢ w dnie 0,90+1,6 m.
W zblizeniu do istniejacego uzbrojenia podziemnego inadziemnego, pod nadzorem ich
wlaéciciela, wykopy wykonaé recznie. W miejscach przejsé pieszych oraz poruszania si¢
pojazdéw kotowych nalezy wykona¢ zabudowanie ktadek drewnianych typ A2 oraz B2.

Podioza pod rurociagi wykona¢ zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym. Po
ulozeniu, rurociagi obsypaé recznie 30 cm nad wierzch rury. Do obsypki nalezy uzyé
wylacznie gruntéw piaszezystych, bez grud, korzeni i kamieni. Do zasypki i obsypki uzy¢
gruntu sypkiego — piasku dowiezionego na plac budowy (wykorzystanie do osypek i osypek
gruntu rodzimego moze nastapi¢ po akceptacji Inspektora Nadzoru). Projektuje si¢ wymiang
gruntu na wszystkich odcinkach kanatéw zlokal izowanych w drogach i realizowanych metoda
wykopu otwartego. Catosé zasypdw zagesci¢ do wskaznika okreslonego przez administratora
drogi. .

382 MONTAZ KOLEKTOROW Z RURPVC

Montaz rur z PVC kielichowych prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg projektowania i budowy
przewodéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych i zaleceniami producenta oraz
posiadajace $wiadectwo jakoici. Podczas wszystkich prac montazowych nalezy zachowac
odpowiednie przepisy i zalecenia BHP. '

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzié niwelety dna wykopu oraz wykonac
dotki montazowe w miejscach potaczefi rur. MontaZ kolekiora nalezy rozpoczac od najnizsze]
rzednej dna rurociggu tj. od wylotéw jednoczeénie wiaczajac projektowane przykanaliki.
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Rury nalezy uktadaé na podiozu okreslonym w projekcie wykonawczym. Zasypka recznie
_.gruntem. sypkim { piasek ) warstwg 30 cm ponad wierzch rury, pozostatg czesé wykopu
uzupetni¢ mechanicznie zageszczajgc warstwami.

PROBA SZCZELNOSCI KOLEKTORA GRAWITACYJNEGO

W odbiorze na szczelnoé¢ wystepuia proby na: eksfiltracje i infiltracjg wody. W pierwszej
kolejnodci przeprowadza sig prébe na eksfiltracje odcinkami pomiedzy studniami -przy
diugosci do 50,0 m. Osobno nalezy sprawdzi¢ szczelnoéé studni. Ztacza kielichowe powinny
zosta¢ odkryte, Woda do badanego odcinka musi bys doprowadzona z powierzchni terenu
grawitacyjnie. Nie wolno napetnia¢ kanatu woda pod ciénieniem. Czas napetniania odcinka

_nie powinien byé krétszy od 1 h dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas

proby powinien wnosi¢ co najmniej 8 h. Na ziaczach nie powinny pokaza¢ sig krople wody.
Kolektor jest szczelny, jezeli dopetnienie ilosci wody w rurociggu w czasie proby nie wynosi
wiecej niz 0,39 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztgcza awarieg usungc,
a probe powtérzyc.

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystgpowania wody gruntowej
na poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza sie ja dla calego odcinka sieci od koficowej
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wiaze si¢ to z przerwami odwodnienia wykopu. Prébg
nalezy wykona¢ zgodnie z PN — 92/B — 107351 PN-EN 1610 : 2002.

PROBA SZCZELNOSCI RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH

Proby szczelnosci nalezy dokonywac dia sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci
potaczen zgodnie z PN-81/B-10725 metoda préb hydraulicznych. Prébe nalezy przeprowadzi¢
po ulozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed
przesuwaniem si¢ przewodu. Wszystkie ztacza powinny byé odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Nalezy zwracaé uwage na catkowite wypetnienie
przewodu woda przed podnoszeniem ciSnienia. Odcinek poddany prébie nie powinien
przekraczac 200 m.

Wszystko nalezy wykonaé z norma: PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zeszyt ar 3 COBRI Instal.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY

Wszystkie roboty zwiazane z montazem sieci winny byé prowadzone zgodnie
z zachowaniem przepisébw BHP. Poza ogélnymi zasadami obowigzujacymi przy
wykonywaniu rob6t ziemnych, montazowych, transportowych oraz obstugi sprzgtu
mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technologicznych nalezy przestrzegaé przepisy
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. nr 47, Poz. 401 z 2003 r.).

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

W oparciu o zastosowane w dokumentacji rozwizl;ani_a, gtr jektowany obiekt budowlany
zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne] (a) ﬂr'ﬁﬁeniu ?ﬁozporzqdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839 z
08.10.1998r.). Zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t..
Dz.U. 2006r Nr 156 poz. 1118 + zmiany) projektowane sieci zaliczane sy do obiektu
budowlanego kategorii XXVI o wspétczynniku kategorii K=8 oraz o wspotczynniku wielkosci
w=1,5. :

39 PRZEPISY.PRAWNE UWZGLEDNIONE W OPRACOWANIU

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z poiniejszymi zmianami)

' Kanalizagja sanitama taczgca ul. Opolska (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ul. Ogrodows (oczyszczalnia $ciekow) w Zawadzkim
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2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej (Dz. U. 202 poz. 2072)

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekdow (Dz. U. Nr 72 poz. 747)

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz
2086)

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwiert Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177
z pézniejszymi zmianami)

_.7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627

z pbniejszymi zmianami)

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880}

9. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegéiowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko {Dz. U. Nr 257 poz. 2573)

10. Ustawa z dnia 17 maja 1985 r. Prawo geodezyjne kartograficzne

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych
{Dz. U. Nr 126 poz. 839)

12. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 16
poz. 156 z pdZniejszymi zmianami)

13. Ustawa z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)

14, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych.

mgr inz, Anna batek

Uprawnienia budnmioes toreiafofon | bamwama
robotami e : f - kresie
specjalnoder v “ wowych
i kanalizacyjnych, ciegfe tn. woenoy latynych

i gazowych yir ewid. 25/99/0p
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4 WYKAZUZGODNIEN

Lp. Tytut Uzgadniajacy Numer i data Uwagi
Zaktad Gospodarki
Warunki techniczne Komunalnej ,ZAW-KOM"” Sp. .
1. wigczenia i budowy sieci z0.0., Nr Pml;‘g/rr;z 6/09 -
. kanalizacji sanitarnej | ul. Swierklariska 2, '
47-120 Zawadzkie '
Starostwo Powiatowe
_ w Strzelcach Opolskich.,
Koordynacja Powiatowy Zespot - .
2. usytuowania projekt. Uzgadniania Dokumentacji Opinia 288/09 z dnia -
L . . . 17.12.2009
sieci uzbrojenia terenu Projektowe]
ul. Jordanowska 2,
47-100 Strzelce Op.
o s.kd’ffﬁizw ch " Burmistrz Zawadzkiego Decyzia
3. uwamnkowani;’ch ul. Debowa 13 GRO.0S 7624-1-9/09 -
. . 47-120 Zawadzkie z dnia 30.09.2009 r.
inwestycji ‘
Zgoda qa WSEIJS.CIE oraz Burmistrz Zawadzkiego Pecyzja GK 5548-3 6/09
4, warunki wejécia w pas ul. Debowa 13 - dnia 18.11.2008 r -
drég gminnych 47-120 Zawadzkie — )
Zgoda na zblizenie do Postanowienie nr
5. | toréw PKP — odstepstwo Starosta Strzelecki UA.0712-6/09 z dnia -
od ustawy 14.12.2009r
Polskie Koleje Paristwowe
S.A.; Oddziat
Gospodarowania
Nieruchomoéciami we Pismo nr
6. Uzgodnienie z PKP Wroctawiu; Zespét N13g-655/U/362/2009 -
Uzgadniania Dokumentacji z dnia 17.11.2009 r.
Projektowej;
ul. Joannitow 13
50-525 Wroclaw
Telekomunikacja Polska; Pion
Technicznej Obstugi Klienta;
Uzeodnienie wzeledem Region Potudniowy Pismo nr
7 istngie‘ cei infrastgrjktu Technicznej Obstugi Klienta; STTSRECU/ZW.071- -
' t‘:}eté Shnicsnei v ul. Ordona 13 28705/2010
) 40-163 Katowice z dnia 12.01.2010 .
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Fizycznymi Sieci w Opolu
8 Uproszczony wypis z ) ) -
S --ewidencji gruntéw . -

e Kgmalizacia sanitarna taczaca ul. Opolska (dawniej Graniczna) w Zedowicach z ul. Ogrodowa (oczyszezalnia Scickow) w Zawadzkim




arki Komunalne

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ *ZAW - KOM* Sp. z0.0. INFORMUIE, ZE:

L. ODBIOR SCIEKOW

T Z a’?—bxl LTOM WYRAZA ZGODE NA ODPROWADZENIE $CIEKOW:
-BYTOWO - GOSPODARCZYCH(WILOSCI) ......................... 200 ... m3/d
-PRZEMYSLOWYCH ( WILOSCE) cerveerrenenens e m3/d
- WOD OPADOWYCH (WILOSCI) errrerervenienns e m3/d

DO MIEJSKIEY KANALIZACII SANITARNE], DESZCZOWEJ.

2. WARUNKI TECHNICZNE WLACZENIA UZGODNIENIA PT. fAmmeas*’mzﬂdca ........

crads. Alovueoo. - FE 4400, ﬂvcﬁ Pz ¢ ol OlzirsZ29lAl /
2 MMWM V&;&w(.’f&% Jeavedia. AL TR \407‘?{}9-17&

........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Y. DOSTAWA WODY
RO e enieees ZAPEWNIA DOSTAWE WODY:
- DO CELOW BYTOWO - GOSPODARCZYCH oo ceesrsesrsesrsseseoen m3/d

DO CELOW PRZEMYSLOWYCH T INNYCH. oo m3/d

2 WARUNKI TECHNICZNE- WEACZENTA 1 i o i it d i st e300 e e st e s

lod Gospoderki & .
57 AW K OMsp. 200, APM . Anva Michalik ..
4712070 «adz’m; ;J‘is:’gf{}lf&s 504 ;
NIV EN P .. Grannialddae. -45/5
L L5-054.. OPDQ(L/
Pwo/[ﬁH’CQ/O9
W ODPOWIEDZI NA PISMO ZNAK Levvrsvrrrene 22009 44 Q3 1. DOTYCZACE OBIEKTU .Buelews: .
kaueal. .82 JPRZY UL. @53’0&90% ity AAIE. ) Gt ot - Ep«)(-ow“‘(l&
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LA L L D e U

WSZELKIE PRACE PROWADZONE NA NASZYCH SIECIACH MOGA WYKONYWAC WYLACZNIE NASI
PRACOWNICY. PO WYKONANIU PODLACZEN NALEZY WYKONAC GEODEZYJNE POMIARY

ZASTRZEGA SIE, ZE NA TRASIE PRZYLACZY NIE WOLNOQ LOKALIZOWAC OBIEKTOW :

- NASAD WIELOLETNICH,
- OBIEKTOW BUDOWLANYCH, ZIEMNYCH itp.

W PRZYPADKACH W/W NALEZY DOKONAC PONOWNEGO UZGODNIENIA.

UWAGA, WYDANE POWYZE] WARUNKI TECHNICZNE WEACZENIA DO SIECI WOD-KAN SA
WAZNE PRZEZ OKRES 12-tu MIESIECY, OD DATY WYSTAWIENIA. :
PO UPLYWIE TEGO TERMINU NALEZY WYSTAPIC O PONOWNE WYDANIE WARUNKOW

TECHNICZNYCH WLACZENIA DO SIECI WOD-KAN, ORAZ ZAPEWNIENIE NA DOSTAWE WODY I
ODBIOR SCIEKOW.

ZA 770
£ L8 wadALEM
7

POWYKONAWCZE, A PO UZYSKANIU MAPKI Z ADNOTACJA { PRZYIETO DO EWIDENCIH GEODEZYINEJ
) ZGLOSIC DO ODBIORU TECHNICZNEGO W/W OBIEKTY W NASZYM PRZEDSIEBIORSTWIE. PONADTO

- A2-




strzelce Opolskie, dnia 2009.12.17

0STWO POWLATOWE

trzelcach Opolskich

IATOWY ZESPOL UZGADNIANIA

ENTACII PROJERTOWYCH

o0 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2

Nr ¢ 77 4401 744

OPINTA NR 288/09

uzgodnienia dokumentacji projektowe] .
gmédmiot“uzgodnieniaxwodcinekmsiecimkanalizacji.sanitarnej na

odeinku pomigdzy ul.Opolska w %edowicach
i ukl.Ogrodowa w Zawadzkiem.

: APM Anna Michalek

es: Grunwaldzka 15/3 45-054 Opole

2 zlecenie z dnia: 20092.12.14 znak: -

fata wpiywu zlecenia do Zespolu: 2009.12.16

gpbt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza
ngodnienie lokalizacji obiektu poloéonego:

dowice, ul.- Gmina:Zawadzkie

fragi i zalecenia:
?z uwag 1 zalecen

Prz T wiatowego _Zespoiu‘
tidgadnia 3 Dokumentac, 7 iekiows]

ZA 7700neEE
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