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1.0 WSTEP

Dokumentacje geologiczno-inzynierska podtoza gruntowego terenu lokali-
zacji projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zawadzkie, opracowano
na zlecenie firmy AMP Anny Michalek z siedziba w Opolu przy ul. Grunwaldz-
kiej 15/3. Wykonanie tego opracowania jest niezb¢dne dla prawidlowego za-
projekto-wania kanalizacji sanitarnej oraz wlasciwego ustalenia zakresu prac
ikosztow zwigzanych z jej realizacja. Do opracowania niniejszej dokumentacji
wykorzystano
materiaty zebrane w trakcie wizji lokalnej,

- wyniki prac wiertniczych wykonanych w kwietniu 2010r,

- wyniki badant geologiczno-inzynierskich,

- wyniki badan polowych gruntu — sondowanie sonda SD-10,

- wyniki badan laboratoryjnych gruntow pobranych z otwordw wiertniczych,

- geologiczne materiaty archiwalne - archiwum geologiczne Przedsigbiorstwa
Ushug Geologiczno-Budowlanych ,,GEO-EKO” w Opolu. |

Zakres wykonanych na omawianym terenie prac zostal okreslony w projek-
cie prac geologicznych zatwierdzonym decyzjg Starosty Strzeleckiego — pismo
nr SL.7350-1/2010 z dnia 24.03.2010 (zal. 1).

Zakres dokumentacji geologiczno- mzymersklej jest zgodny z wymaganiami
Rozporzqdzema Ministra Srodowiska w sprawie szczegolowych wymagan jakim
powinny odpowiadaé dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie
(Dz. U. nr 201/05 poz. 1673).

2.0 CEL OPRACOWANIA

Dokumentacja geologiczno-inzynierska podtoza projektowanych odcinkéw
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zawadzkie ma na celu ustalenie warunkéw
naturalnych srodowiska gruntowo-wodnego podloza, w miejscu lokalizacji projek-
towanej budowli. Okreslenie w/w warunkéw pozwoli na prawidlowe zaprojek-
towanie budowli, wlasciwe ustalenie zakresu prac zwiazanych z jej realizacja,
w tym wyznaczenie miejsc, w ktorych realizacja kanatu i przepompowni bedzie
wymagala prowadzenia prac odwodnieniowych. Ustalone w dokumentacji parame-
try gruntu oraz budowa geologiczna podioza umozliwig opracowanie projektu od-
wodnienia podtoza. Istotnym réwniez zadaniem niniejszego opracowania jest
okreslenie kategorii gruntow wystepujacych w podtozu. Wyznaczenie parametréow
geotechnicznych gruntu pozwoli w sposéb wihasciwy okresli¢ zakres i warto$é
robdt ziemnych zwiazanych z realizacja kanalizacji sanitarnej, Okreslone
w projekcie zadanie geologiczne zostato zrealizowane.




3.0 INFORMACJE OGOLNE O TERENIE OBJETYM
ROZPOZNANIEM

3.1 Polozenie administracyjne i geograficzne badanego
terenu

Obszar objety badaniami geologicznymi polozony jest na terenie miej-
scowosci Zawadzkie, w gminie o tej samej nazwie, w starostwie Strzelce
Opolskie, w wojewddztwie opolskim. Geograficznie obszar ten polozony
jest na Nizinie Slaskiej, a écisle] w potudniowo-wschodniej czesci jednostki
geomorfologicznej nizszego rzedu jaka jest Réwnina Opolska. Badany teren
to izolowane obszary, na ktérych wykonano pojedyncze otwory.

3.2 Hydrografia terenu badan

Teren badan objety rozpoznaniem geologiczno-inzynierskim potozony
jest w zlewni rzeki Odry. Bezposrednia funkcje drenujaca dla omawianego
obszaru spetnia rzeka Mala Panew wraz z jej lewobrzeznym doplywem Bzi-
niczka. Mata Panew przeptywa w niewielkiej odlegtosci na wschdd 1 pét-
nocny-wschod od miejscowosci Zawadzkie.

3.3 Zagospodarowanie terenu

Tereny objgte niniejsza dokumentacja geologiczno-inzynierska to po-
bocza drog gminnych i powiatowych - obszary stanowigce wlasnos$é komu-
nalng i Skarbu Panstwa.

4.0 OCENA ZAKRESU BADAN TERENOWYCH I LABO-
RATORYJNYCH DLA USTALENIA WARUNKOW GE-
OLOGICZNO-INZYNIERSKIECH

4.1 Prace geodezyjne

Dla terenu objetego niniejsza opinig geotechniczna zostata wykonana
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 uzgodniona w Osrodku Do-
kumentacji Geodezyjno-Kartograficznym w Strzelcach Opolskich. Mapa ta
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wykonana zostala w Uktadzie Panstwowym (uktad odniesienia Kronsztadt).
Zakres prac geodezyjnych wykonanych na potrzeby niniejszej opinii obej-
mowat wyznaczenie lokalizacji otworéw wiertniczych oraz ich pomiar po
odwierceniu. Pomiar ten polegal na domierzeniu lokalizacji tych otworéw
w stosunku do istniejacych stalych punktéw. Niwelatorem dokonano po-
miaru wysokosci terenu w miejscach lokalizacji otworéw.

4.2 Prace wiertnicze i nadzor geologiczny

Na potrzeby niniejszej dokumentacji wykonano 4 otwory oznaczone
numerami od 1/10 do 4/10. Glgbokos¢ ich wahata si¢ od 2 m do 6 m. Eaczny
metraz wiercen na potrzeby niniejszej dokumentacji wyniést 18 m. Otwory
wykonano malosrednicowym recznym zestawem wiertniczym w kwietniu
2010r. Grunty niezawodnione przewiercano swidrem rurowym (szapa), na-
tomiast zawodnione urabiano lyzks wiertnicza (szlaméwka) z zastosowa-
niem rur ostonowych.

W trakcie wiercen opracowano profile litologiczne przewiercanych
warstw, wykonano badania polowe gruntu, pomierzono gleboko$é zwier-
ciadla wody oraz pobrano préoby gruntow do badan laboratoryjnych.
Wiercenia wykonano pod nadzorem Zdzistawa Grygiela — upr. nr VII-1117.

W tabeli ponizej zestawiono dane dotyczace otwordw wykonanych na
omawianym terenie:

Rzedna wysokosciowa Glebokosé otworu
Lp. Nr otworu otworu w m npm W m
1 2 3 4
1 1/10 210,8 6,0
2 2/10 213,9 6,0
3 3/10 211,5 4,0
4 4/10 209,9 2,0
Razem 18,0

Profile litologiczne wykonanych otwordéw zalaczono do niniejszej opi-
nii (rys. nr 4-7).

4.3 Badania laboratoryjne gruntu

W trakcie prac polowych pobrano préby stwierdzanych w otworach
gruntéw. Z prob gruntéw niespoistych wytypowano préby do badari i podda-
no je pelnej analizie sitowej majacej na celu ustalenie procentowego udziatu
poszczegolnych frakeji.

Wyniki wykonanych badan laboratoryjnych gruntéw przedstawiono na
krzywych uziarnienia (rys. nr 8 - 9).




4.4 Prace kameralne

Zakres prac kameralnych obejmowat:

- oceng 1 analize materiatow archiwalnych oraz literatury dotyczacej rejo-
nu objetego rozpoznaniem,

- okreslenie przydatnosci gruntéw do celow budowlanych,

- okreslenie warunkow hydrogeologicznych terenu,

- analiz¢ materialow zebranych w trakcie wykonywania prac polowych,

- opracowanie profili geologiczno-inzynierskich (rys. nr 4-7),

- opracowanie mapy geologiczno-inzynierskiej (rys. nr 3a-~d),

- ustalenie cech wiodgcych (charakterystycznych) gruntéw w oparciu
o badania bezposrednie (polowe) i laboratoryjne.

Uogolnione wartosci cech charakterystycznych przyjeto z tabel kore-
lacyjnych PN-81/B03020 i w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych. Efek-
tem wykonanych prac geologicznych jest dokumentacja geologiczno-inzy-
nierska.

3.0 BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU OBJETEGO
BADANIAMI GEOTECHNICZNYMI

Obszar objety rozpoznaniem geologicznym potozony jest na pdinocno-za-
chodnim obrzezu Goérnoslaskiego Zaglgbia Weglowego. Najstarsze podioze w tym
rejonie buduja utwory dolnego karbonu reprezentowane przez osady ladowe (kulm
— szaroglazy, mutowce, ilowce) oraz morskie (margle i wapienie). Osady te, w re-
jonie objgtym rozpoznaniem, nie zalegaja na znacznych glebokosciach. Na powie-
rzchni odstaniaja si¢ jedynie w okolicach Toszka. Bezposrednio na osadach dolne-
go karbonu niezgodnie zalegaja utwory permskie. W tym rejonie reprezentowane
sq one przez zlepience z wkladkami piaskowcdw oraz piaskowce zlepiencowate.
Osady tego typu zostaly nawiercone w rejonie Fosowskiego, na glebokosci 630 m-
674 m.

Kolejny kompleks osadow zwiazany jest z triasem, ktoéry w tym rejonie re-
prezentowany jest przez wszystkie trzy pietra. Pstry piaskowiec dolny i gbrny sta-
nowig stabo zwigzle piaskowce, itowce i mulowce czerwone ku spagowi piaskow-
ce zlepiencowate i zlepiefice. Gorny pstry piaskowiec (ret) reprezentowany jest
przez dolomity, margle, margle ilaste, wapienie oraz gipsy i anhydryty. Drugie
pigtro triasu rozpoczynajg wapienie, wapienie faliste, wapienie margliste i zlepien-
cowate, wydzielone jako jeden kompleks skal — warstwy gogolinskie. Wyzej za-
legaja wapienie detrytyczne i piaskowce grubotawicowe oraz wapienie krystalicz-
ne i gruztowate, wydzielone jako warstwy gorazdeckie. Kolejne osady dolnego
wapienia muszlowego to margle cienkotawicowe, wapienie z terebratulami oraz
wapienie krynoidowe, wydzielone jako warstwy terebratulowe. Sedymentacje dol-
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nego wapienia muszlowego koncza warstwy karchowickie reprezentowane przez
wapienie grubotawicowe z krzemieniami.

Wapien muszlowy srodkowy rozpoczynaja dolomity diploporowe oraz war-
stwy tarnowickie. Sedymentacj¢ II pigtra triasowego zamykaja osady goérnego wa-
pienia muszlowego. Reprezentowany jest on przez wapienie zlepiencowate wy-
dzielone jako warstwy wilkowickie oraz lupki ilasto-dolomityczne barwy ciemno-
szare] z przewarstwieniami piaskowcéw, wydzielone jako warstwy boruszowickie.

Sedymentacje triasowa zamykaja osady goérnego triasu (kajper i retyk). Kaj-
per dolny reprezentowany jest przez dolomity oraz itowce i piaskowce. Klasyczny
profil osadéw dolnego kajpru rozpoczyna sie od dotu piaskowcem, czesto z do-
mieszka glaukonitu laminowanego mulowcem i piaskowcem, wyzej zalegajg itow-
ce z jednym lub dwoma przewarstwieniami dolomitu, na ktérych z kolei zalegajg
itowce 1 mutowce barwy ciemnoszarej. Kajper gorny rozpoczynajg itowce barwy
zielonoszarej i szarej oraz margle i dolomity z przewarstwieniami gipsu. Na nich
zalegaja piaskowce typu szaroglazowego i mulowce. Sedymentacje kajpru koncza
itowce czerwono-wisniowe z gipsem.

Sedymentacje gornotriasowa zamykaja ily 1 itowce pstre, piaskowce, wapie-
nie i zlepience. Osady te koncza sedymentacj¢ starszego podloza zbudowanego
z osadoéw permo-triasowych. Mtodszy kompleks osadéw w tym rejonie tworzg osa-
dy kenozoiczne — czwartorzedowe. Utwory te zalegaja bezposrednio na osadach
triasowych. Charakteryzujg si¢ duzym rozprzestrzenienie na omawianym obszarze.
Tworza one na nim pokrywe o migzszosci od 15 m do 25 m, miejscami jej grubosé
przekracza nawet 35 m. Najstarsze osady czwartorzedowe stwierdzone w otworze
zlokalizowany na potudnie od Zawadzkiego to eoplejstocenskie zwiry, otoczaki
i piaski. Kolejne osady na omawianym terenie sa $ciéle zwigzane z transgresja la-
dolodu na teren Polski.

Ze zlodowaceniem potudniowopolskim na omawianym terenie zwiazane sa
gliny zwalowe przewarstwiane piaskami. Sa to gliny cigzkie, ilaste barwy brazo-
wo-szare] zawierajace material gruboklastyczny w postaci kwarcu, granitu i skat
weglanowych. Kolejne osady zwiazane sa z sedymentacja wodno-lodowcowa,
i rzeczng interglacjatu wielkiego. Osadami tymi sa piaski i ity rzeczne. Utwory
zlodowacenia potudniowopolskiego i interglacjatu wielkiego naleza do mezoplej-
stocenu.

Neoplejstocen — najstarszymi osadami tego okresu sa gliny zwalowe zlodo-
wacenia Srodkowopolskiego stadialu maksymalnego. Wystepujg one na catej po-
wierzchni badanego terenu. Gliny te na omawianym obszarze nie tylko przykrywa-
ja starsze osady, tworzg rowniez wydluzone waty o przebiegu NW-SE wyraZnie
zaznaczajace si¢ w morfologii terenu. Pojedyncze ptaty tej gliny stwierdzono réw-
niez w dolinie Matej Panwi.

Kolejne osady to piaski lodowcowe 1 wodnolodowcowe, ktére sa najbardziej
rozpowszechnione na omawianym terenie. Zaliczono do nich wigkszo$é piaskow
lezacych na glinie zwalowej zlodowacenia srodkowopolskiego, miedzy innymi
piaski o problematycznej genezie. Osady te tworza pokrywe zmiennej grubosci na
obszarach migdzydolinnych, czgsto nieprzekraczajacej S m. Stanowig je najcze-
Sciej piaski $rednioziarniste z réznymi domieszkami materialu drobniejszego, cze-
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sto lekko zaglinione. W omawianym rejonie ze zlodowaceniem pohidniowopol-
skim zwigzane sg zwiry kemowe. Ich wystepowanie ogramczone jest do niewiel-
kich powierzchni.

Ostatnie zlodowacenie pétocnopolskie nie objelo swym zasiegiem tego te-
renu. Osadami z nim zwigzanymi s piaski, piaski i zwiry rzeczne teras akumula-
cyjnych. Wigkszos¢ osadow wystepuje w dolinie Matej Panwi budujac rozlegty te-
ras¢ akumulacyjna. W dolinie Matej Panwi utwory te osiagaja miazszoé¢ do 25 m.
Najmlodsze osady zwigzane sa z holocensks sedymentacja. S to gléwnie piaski
rzeczne teras zalewowych, piaski i mady tychze teras oraz torfy. W strefie objete;
rozpoznaniem wystgpuja gtéwnie piaski lodowcowe 1 wodnolodowcowe zlodowa-
cenia poludniowopolskiego oraz piaski rzeczne zlodowacenia p6tnocnopolskiego.

6.0 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE BADANEGO
TERENU

Omawiany teren znajduje si¢ w obrgbie Bytomsko-Olkuskiego Regionu Hy-
drogeologicznego a doktadnie w obrebie mniejszej jednostki hydrogeologicznej —
rejonu Malej Panwi. W obrgbie Bytomsko-Olkuskiego regionu gléwny poziom
wodonosny uzytkowy zwigzany jest z utworami dolnego i srodkowego triasu. Wo-
donoscem w przypadku triasowych pozioméw wodonosnych sa wapienie i dolo-
mity. Sg to wody szczelinowe. Znacznie mniejsze znaczenie poza rejonem Matej
Panwi maja wody czwartorzgdowego poziomu wodonosnego. W tym przypadku
wodonoscem sa generalnie piaski, rzadziej zwiry. W rejonie hydrogeologicznym
Malej Panwi gtéwny poziom uzytkowy zwiazany jest z czwartorzedem. Miazszo$é
jego waha si¢ od 10 m do 60 m.

W strefie objetej rozpoznaniem wystepuje tylko I poziom wodono$ny zwia-
zany z czwartorz¢dem. Generalny kierunek sptywu wod podziemnych jest pétnoc-
no-wschodni i wschodni.

W tabeli ponizej zestawiono gigbokosci nawierconego ustabilizowanego zwier-
ciadta wody oraz odpowiadajacych im rzednych wysokosciowych.

Tab, A
Rzegdna Glgbokos¢ zwierciadta wody Rzgdna zwierciadla wody
Nr wysokoéciowa W m W_m npm

Lp | otworu otworu

] W m npm nawierconego | ustabilizowanego | nawierconego | ustabilizowanego

1 2 3 4 5 6 7

11 1/10 210,8 2,1 2,1 208,7 208,7

2 [ 2710 213,9 2,5 2,5 2114 211,4

3| 3/10 211,5 1,8 1,8 209,7 209,7

4| 4/10 209,9 1,6 1,6 2083 208,3
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Biorac pod uwagg przewidywana glebokosé¢ kanaloéw sanitarnych i glebokoéé
posadowienia przepompowni nalezy stwierdzié, ze realizacja projektowanych prac
budowlano-montazowych bedzie wymagata wezesdniejszego odwodnienia terenu.
W celu wlasciwego zaprojektowania prac odwodnieniowych dla badanych utwo-
row ustalono wspolezynniki filtracji (k), ktorych wartosci podano w przedstawio-
nej charakterystyce warstw geotechnicznych (pkt 9.0).

7.0 OPIS WI’,ASNOSCI FIZYKO-MECHANICZNYCH
GRUNTOW

W podiozu projektowanej budowli pod warstwa gleby lub nasypu, w strefie
glebokosci objetej rozpoznaniem, wystepuja gléwnie grunty niespoiste. Reprezen-
towane sg one przez piaski drobno- i §rednioziarniste.

Grunty niespoiste - piaski drobno- i $rednioziarniste nalezg do $rednio za-
geszezonych. Stopien zaggszczenia (Ip) waha sie od 0,45 do 0,50. Grunty te cha-
rakteryzuja si¢ takze zréznicowang przepuszczalnoscig oraz odsaczalnoscia. Wy-
znaczony dla tych gruntéw (metoda zalewania otworu i zczerpywania) wspolczyn-
nik filtracji waha si¢ od 10 m/d dla piaskéw drobnoziarnistych do 18 m/d dla pia-
skow srednioziarnistych. Piaski §rednioziarniste charakteryzujg si¢ bardzo dobra
odsaczalnoscia. Do trudno odsaczalnych nalezg natomiast piaski drobnoziarniste,
czgsto zawierajace znaczny udziat frakeji pytowych.

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze w podiozu dominuja grunty charakteryzu-
jace si¢ bardzo dobrg no$noscia.

Biorac pod uwage glebokosé posadowienia projektowanej budowli koniecz-
ne bedzie prowadzenie prac odwodnieniowych. W strefie glebokosci wymagajacej
odwodnienia czgsto wystgpuja przewarstwienia piaskéw drobnoziarnistych cha-
rakteryzujacych si¢ staba odsaczalno$cia. W zwiazku z tym konieczne bedzie pro-
wadzenie prac odwodnieniowych z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknie-
cia niewlasciwego odwodnienia gruntu, co mogloby skutkowaé uplynnianiem
gruntu w trakcie wykonywania rob6t ziemnych. Zjawiska takie moglyby prowa-
dzi¢ do oslabienia nosnosci gruntu.

8.0 OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIER-
SKICH WRAZ Z PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJI
NA SRODOWISKO

Warunki gruntowe omawianego terenu mozna uznaé za jednorodne i ko-
rzystne. W podtozu pod nasypem wystepuja piaski drobno- i érednioziarniste éred-
nio zaggszczone, charakteryzujace sie¢ dobra nosnoscia. Trudniejsze sg natomiast
warunki wodne. We wszystkich wykonanych otworach nawiercono I poziom wo-
donosny. Gigbokos¢ zwierciadla wody waha si¢ od 1,6 m w otworze 4/10 do 2,5 m
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w otworze 2/10. Realizacja projektowanej budowli powodowaé bedzie konieczno-
$¢ prowadzenia prac odwodnieniowych. Prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z za-
leceniami zawartymi w rozdziale 7.0. Wykonywanie robdt ziemnych w niewlasci-
wie odwodnionym gruncie moze powodowaé jego uplynnianie, a tym samym osta-
bienie nosnosci podioza. Ostabienie podtoza, na ktérym realizowane beda kanaty
i przepompownie, mogloby w przysztosci doprowadzi¢ do ich odksztatcania i roz-
szczelnienia. Prawidtowe wykonanie projektowanej budowli nie bedzie stwarzalo
zagrozenia dla $rodowiska a w znacznym stopniu przyczyni sie do prawidlowe;j
gospodarki wodno-§ciekowej w miejscowosci Zawadzkie.

9.0 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA WYDZIE-
LONYCH WARSTW

Na obszarze objetym badaniami geotechnicznymi, w strefie glebokosci ob-
jetej rozpoznaniem (maksymalnie do 6 m) wydzielono 2 warstwy geotechniczne.
Ogo6lny profil litologiczny opracowany dla omawianego obszaru przedstawia sie
nastepujaco:

nasyp/gleba — NN/Gb
(warstwa I)

piasek drobno- i §rednioziarnisty, pia-
sek $rednioziarnisty z przewarstwienia-
mi piasku drobnoziarnistego — Pd, Ps,

Ps//Pd
(warstwa II)

Warstwa I — stanowig ja grunty nasypowe o bardzo zréznicowanym charakterze
od zuzli po gleby i piaski.
Grunty nasypowe stwierdzono we wszystkich 4 otworach na naste-
pujacych strefach glebokosci:

-dol4m w otworze 1/10
-do1,2m w otworze 2/10
-dol4m w otworze 3/10
-do 0,6 m w otworze 4/10

Grubosé nasypoéw na omawianym terenie waha sie od 0,6m w otwo-
rze 4/09 do 1,4 m w otworach 1/09 i 3/09. Grunty te sa luzne i gene-
ralnie przepuszezalne, gdyz w ich sktadzie dominujg piaski. Wedtug
KNR-2-01 utwory te zaliczono do I kategorii urabialnoéci.
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Warstwa II — stanowig ja wilgotne 1 nawodnione piaski drobno-, srednioziarniste,
piaski srednioziarniste z przewarstwieniami piasku drobnoziarniste-
go barwy zoltej, szarozoltej i szarej. Grunty te na badanym terenie
stanowig zasadnicza warstwe geotechniczna. Piaski te zostaly
stwierdzone we wszystkich otworach na nastgpujacych gleboko-

Sciach:

- ponizej 1,4 m - w otworze nr 1/10
- ponizej 1,2 m w otworze nr 2/10
- ponizej 1,4 m w otworze nr 3/10
- ponizej 0,6 m w otworze nr 4/10

Miazszos¢ tej warstwy nie zostala okreslona, gdyz w wykonanych
otworach nie zawiercono jej spagu. Grunty te sg srednio zageszczo-
ne i przepuszczalne. Stopien zageszczenia piaskdw (Ip) waha sie od
0,45 dla piaskéw drobnoziarnistych i piaskéw zawodnionych do
0,50 dla piaskéw srednioziarnistych. Wspotczynnik filtracji wyzna-
czony metodg zalewania otworu oraz spompowania wody waha sig
od 10m/d dla piaskdéw drobnoziarnistych do 18 m/d dla piaskéw
$rednioziarnistych. Grunty te wg KNR-2-01 zaliczono do II kate-
gorii urabialnosci.

10.0 CHARAKTERYSTYKA AGRESYWNOSCI WOD
PODZIEMNYCH

Badania agresywnosci wdd na etapie niniejszej opinii nie byly wykonywa-
ne. Agresywnos$¢ wod podziemnych na badanym obszarze zostala okreslona we
wczesnie] opracowanej dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej ustalajacej warun-
ki gruntowo-wodne podioza projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Zawadzkie.

11.0 OPIS ZJAWISK I PROCESOW GEODYNAMICYZ -
NYCH I ANTROPOGENICZNYCH WYSTEPUJA-
CYCH NA TERENIE BADANI W JEGO SASIEDZ-
TWIE Z OCENA ICH ZNACZENIA DLA PROJEK-
TOWANEJ INWESTYCJI

Grunty rodzime wystgpujace w podtozu charakteryzuja si¢ korzystnymi pa-
rametrami geotechnicznymi. Sg to bowiem piaski o zréznicowanym uziarnieniu.
Grunty te zalegaja pod warstwa antropogenicznych gruntéw nasypowych, ktorych
miazszo$¢ waha sie od 0,6 m do 1,4 m. Biorac pod uwagg fakt, ze w podlozu wy-
stgpuja generalnie grunty niespoiste, w trakcie prowadzenia robét ziemnych po-
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legajacych na wykonywaniu glebokich wykopdw, na ich skarpach rozwijaé sig
moga procesy osuwiskowe 1 obrywy stwarzajace zagrozeme dla ludzi. Konieczne
wiec bedzie szalowanie wykopow.

12.0 PROGNOZA ZMIAN WARUNKOW GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKICH MOGACYCH WYSTAPIC PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC

Na terenie miejscowosci Zawadzkie, gdzie realizowana bedzie projektowana
budowla, stwierdzono korzystne warunki gruntowe. Realizacja kanalizacji sanitar-
nej i przepompowni na znacznej czesci tego obszaru bedzie wymagata prowa-
dzenia prac odwodnieniowych. Wykopy prowadzone beda w gruntach suchych
i wilgotnych (po wezesniejszym odwodnieniu). Prowadzone w tym rejonie roboty
ziemne nie wplyna negatywnie na parametry geotechniczne poditoza oraz gruntéw
wystepujacych w_podlozu przvleglych terenéw, pod warunkiem ze odwodnienie
podioza zostanie wykonane prawidlowo.

W przypadku gruntéw zawodnionych bardzo wazne jest wlasciwe wykona-
nie prac odwodnieniowych. Prowadzenie robét ziemnych w gruntach niewlasciwie
odwodnionych lub nawodnionych powodowaé bedzie rozwijanie sie na $cianach
wykopdw splywoéw, osuwisk i obrywéw. To z kolei powodowad bedzie niestabil-
nos¢ podloza i terenéw bezposrednio przyleglych do wykopdéw. Prawidlowe wyko-
nanie odwodnienia tj. prowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem i przy obnize-
niu zwierciadta wody ponizej docelowej glebokosci wykopu spowoduje, ze nie na-
stapi pogorszenie parametrow geotechnicznych gruntow wystepujacych w dnie
wykopu. Nalezy jednak pamigtaé, ze w glgbokich wykopach skarpy musza by¢ za-
bezpieczone.

13.0 WSKAZANIA UMOZLIWIAJACE RACJONALNE
POSADOWIENIE PROJEKTOWANEJ BUDOWLI

Na badanym terenie wystepuja wilgotne lub nawodnione piaski o ré6znym
uziarnieniu. Sa to grunty o bardzo dobrej nosnosci. Realizacja kanalizacji w rejo-
nach wystgpowania wysokiego poziomu wdd gruntowych prowadzona bedzie
réwnolegle z pracami odwodnieniowymi. Prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z za-
leceniami zawartymi w punktach 7.0, 11.01 12.0.
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14.0 WNIOSKI KONCOWE

A. Przeprowadzone badania terenowe wykazaly, ze w rejonie projektowanej
budowli (na terenie miejscowosci Zawadzkie) bezposrednio pod nasypem wy-
stepujg piaski drobno- i $rednioziarniste.

B. Grunty piaszczyste naleza do srednio zaggszezonych. Stopien zageszezenia (Ip)
tych gruntdéw waha sie od 0,45 do 0,50. '

C. Glebokos¢ zwierciadta wody waha si¢ od 1,6 m w otworze 4/10 do 2,5m
w otworze 2/10.

D. Warunki gruntowe omawianego terenu sa korzystne, natomiast hydrogeologicz-
ne sg trudne. Roboty budowlano-montazowe czgsto beda wymagaty prowadze-
nia prac odwodnieniowych. Generalny kierunek splywu woéd podziemnych jest
pétnocno-wschodni i wschodni.

E. Dla prac ziemnych mozna przyjaé Il kategorie urabialnodci gruntu wg tabeli
KNR-2-01,

F. Strefa przemarzania w tym rejonie wynosi 1 m ppt

15.0 WYKORZYSTANE MATERIALY

- Zarys budowy geologicznej Polski — autorzy: Marian Ksigzkiewicz, Jan Sam-
sonowicz i Edward Ruhle — wyd. w 1965r

- Surowce mineralne wojewédztwa opolskiego — praca zbiorowa wyd. w 1979

- Mapa geologiczno-inzynierska Polski w skali 1: 300.000 arkusz Krakdw,
Wroclaw

- Mapa geologiczna Polski w skali 1: 50.000 arkusz Strzelce Opolskie, Dobrodzie)

- Mapa hydrogeologiczna Polski (arkusz Gliwice, Kluczbork) w skali 1:2000.000

- Dokumentacja geologiczno-inzyniersk podtoza gruntowego terenu lokalizacji
kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Zawadzkie opracowanej we wrzesniu
2004r przez Przedsigbiorstwo Ustug Geologiczno-Budowlanych “GEQO-EKO”
w Opolu.




o STAROSTA STRZELECKI

SL.7530-1/2010 Strzelce Opolskie,2010-03-24

{za zwrotnym potwierdzenicm adbior)

DECYZJA

Na podstawie art. 33, art. 35 ust. 1, art. 10} Pkt 3 1art.103 ust. 1 w zwiazku z art. 32 ustawy z dnia
04 lutego 1994 roku Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz.U. z 2005 roku, Nr 228, poz. 1947
z pdZn. zm.), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie
projektu prac geologicznych (Dz.U. Nr 133, poz. 1777) oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku p. Anny Michalek przedsiebiorcy prowadzacej dziatalnosé gospodarcza pod nazwg
AMP Anna Michalek w Opolu, ul. Grunwaldzka 15/3 dzialajacej z upowaznienie p. Henryka
Morys Prezesa Zarzadu spotki Zaklad Gospodarki Komunalnej ,,ZAW-KOM?” Spélka

z ograniczony odpowiedzialnoscia w Zawadzkie, ul, Swierklafiska 2

zatwierdzam

.~ Projekt prac geologieznych
dla rozpoznania budowy geologiczno- inzynierskiej
podioza tere’nu'lokalizaqji projektowanej kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci ZAWADZKIE”

opracowany przez p. mgr Zdzistawa Grygiel legitymujacego sie upr. geol. VII-11171 030317,
w lutym 2010 roku.

L Zadaniem prac jest odwiercenie 4 otworéw geologicznych o lacznej glebokosci 18 mb,

pobranie préb gruntu wraz z wykonaniem likwidacji nawierconych otworéw.

H. Zakres prac obejmowaé bedzie:

1. wykonanie 4 otworéw wiertniczych nr 1, 2, 3 i 4 lezacych w obrebie przewidywane]
lokalizacji kanalizacji sanitarnej w punktach okreslonych w zataczniku 3a + 3d projektu

prac geologicznych w nastepujacy sposéb:

Lp. Numer otworu Gilebokosé otworu [m]
1. 1 6,0

2 2 6,0

3. 3 4,0

4 4 2,0




za pomocy, zestawu recznego o $rednicy poczatkowej i koficowej 86 mm, przy uzyciu
SwidrGw rurowych, natomiast w przypadku stwierdzenia gruntéw zawodnionych przy

pomocy tyzki wiertniczej (szlamowki) w rurach ostonowych.

pobranie. préb gruntéw z kazdego otworu, do dalszych badan z okredleniem fizyko-
chemicznych i petrograficznych cech przewierconych warstw, z jednoczesnym pobraniem
préb wody, celem wykonania skréconej analizy fizykochemicznej wody m.in. zapach,

barwa, temperatura, przewodnictwo, pH.

H1. Uwagi i zalccenia:

1.

2.

Projektowane prace geologiczne nalezy wykonaé pod nadzorem uprawnionego geologa.

Wykonawca prac geologicznych, zgodnie z art. 35 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze,
zobowiazany jest zglosi¢, najpéZniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem
rozpoczecia prac, zamiar przystgpienia do wykonywania robét geologicznych
wiasciweru organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru gérniczego oraz
wojtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wlasciwym ze wzgledu na miejsce
wykonywanych robot.

Whasciwymi organami, dla miejsca prowadzenia prac geologicznych sg odpowiednio
Starosta  Strzelecki, Dyrektor Okregowego Urzgdu Gorniczego w  Gliwicach

oraz Burmistrz Zawadzkie.

Upowazniam nadzér geologiczny do biezacego korygowania, w zaleznosci od budowy

geologicznej, zatwierdzonych badan geologicznych.

Wykonawea prac geologicznych zobowigzany jest posiadad dokumentacje¢ prowadzonych

prac i uzupetnia¢ jg w miare postepu robét.

W trakcie wykonywania wiercen otwordw, pobiera¢ probki urobkowe 7 kazdej roznigcej
sig¢ makroskopowo warstwy, nie rzadziej niz co 1 metr i gromadzi¢ zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie gromadzenia

1 udostgpniania probek i dokumentacji geologicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1780).
Podczas prac wiertniczych prowadzi¢ obserwacje nawierconego i ustabilizowanego
zwierciadla wod podziemnych w kazdej warstwie wodonosnej.

Po zakonczeniu robét geologicznych, powstate wyrobiska likwidowa¢ wydobytym
urobkiem, z doktadnym ich ubiciem, wedhig kolejnosci rozpoznawania, a teren prac

geologicznych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.




8. W zwigzku z faktem prowadzeniem prac w obrebie terenu z rozbudowang infrastruktura,
techniczng, przed przystapieniemn do prac wiertniczych wszelkie prace wiertnicze,
ich lokalizacje, glgboko$é¢ oraz czas prowadzenia robét wiertniczych uzgodni¢ z zarzadea

terenu.

Niniejsze zatwierdzenie obowigzuje do dnia 31 maja 2010 roku.

UZASADNIENIE

Pani Anna Michalek przedsigbiorca prowadzaca dzialalno$é gospodarcza pod nazwa AMP Anna
Michalek w Opolu, ul. Grunwaldzka 15/3 dzialajacej z upowaznienie p. Henryka Morys
Prezesa Zarzgdu spotki Zaklad Gospodarki Komunalnej ,,ZAW-KOM” Spolka
z ograniczong odpowiedzialno$cia w Zawadzkie, ul. Swierklanska 2 wystapita z wnioskiem
numer L.dz /2010 z dnia 09 marca 2010 roku o zatwierdzenie projektu prac geologicznych pn.:
. Projekt prac geologicznych dla rozpoznania budowy geologiczno- inzynierskiej podioza terenu
lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci ZAWADZKIE" opracowany przez

p. mgr Zdzistawa Grygiel legitymujgcego sig upr. geol. VII-11171 030317, w lutym 2010 roku.

Przedstawiony projekt prac geologicznych, spetnia wymogi art. 32 cyt. ustawy Prawo Geologiczne
i Gérnicze oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie

projektdw prac geologicznych (Dz.U. Nr 153. poz. 1777).

Majac na uwadze cato$é materiatu dowodowego, ustalajac stan faktyczny i prawny, zgodnosé
realizowanego zadania z przepisami ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, tut. Organ przychylit

si¢ do wniosku strony i orzekt jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie, do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

za posrednictwem Starosty Strzeleckiego, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Na podstawic pkt 1. ust. 53 zalacznike do ustayyer-dnia- 16 listopada 2006 roku o oplacic skarbowej (Dz.U. z 2006 roku, Nr 225 poz. 1635

« poZniejszymi zmianami), za wydanie nir1jej§:qi‘ decyzii’ zathierdzajaeej projeki prac geologicznych, pobrano oplate skarbowa w wysokogei
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Otrzymuje:

@ Zaklad Gospodarki Komunalne;j »ZAW-KOM?*
Spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq
ul. Swierklaniska 2
47-120 Zawadzkie

ha rece pefnomocnika

Pani Anna Michatek
przedsiebiorca prowadzaca dzialalnog¢ gospodarcza pod nazwa

AMP Anna Michalek

ul. Grunwaldzka 15/3

45-054 Opole *+ 3 egz. projekiu prac geologicznych
2. 2xaf
AMG-3

OPLATE SKARBOWA 7.4 WYDANIE DECYZJ[
ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

W wysokosci 10,00 zlotych /stownie: dziesigé zlotych 00/100/
uiszczono dnia 24 marca 2010 roku

numer pokwitowania ..
na numer rachunek Urzedu Miasta Strzelce Opolskie

BS Lesnica O/Strzelce Opolskie
98 8907 1089 2002 6090 6378 00901

1/ ) 7 r. //j
dataa%)ﬁ"“féaxébrok podpif?%{

Geolog Powiatowy

Za zgodnos¢
Zoryginatem

mgr Zdzidlh w Grygiel
upr. geol. Mifldra Srodowiska
VII-1 1030317




