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podstawie art. 71 ust. 1§ ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84
Tiust 2 art 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 61 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
azdziernika 2008 r. o udostegpnianiu informacji o Srodowisku | jego ochronie, udziale
feczelistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko (Dz. U.
99, poz. 1227 z pézn. zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia

sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.),
zwigzku z art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
inistracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
aktadu Gospodarki Komunalnej ,ZAW-KOM” Sp. z 0.0., z siedzibg przy ul. Swierklanskiej 2

Zawadzkiem, dziatajacego przez petnomocnika - Panig Anne Michatek, zam. przy
runwaldzkiej 15/3 w Opolu, z dnia 3 sierpnia 2009 r. :

Burmistrz Zawadzkiego
e sl
dla Zaktadu Gospodarki Komunalnej ,,ZAW-KOM” Sp. z o.0.
ul. Swierklariska 2, 47-120 Zawadzkie
srodowiskowe uwarunkowania

Janowane przedsigwzigcle polegaé bedzie na budowie kanalizacji sanitarne] tgczacej
Iniejscowosci-Zedowice i Zawadzkie i jest przewidziane do realizacji na terenie nieruchomosci
naczonych jako dziatki Nr:
293 1353 z mapy 2 ~ obreb Zedowice,
647, 655, 710 z mapy 3 - obreb Zawadzkie,
870/4 1 907 z mapy 4 —- obreb Zawadzkie, - o
870/2, 870/5, 1503, 1504, 1534/2, 1554, 1567/5 z mapy 5 ~ obreb Zawadzkie,

w4 6 —obreb Zawadzkie, ‘
| @ 26/5,3058/3, 3058/4 z mapy 9 — obreb Zawadzkie.

Kgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
W Sprawie okredlenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych zZnaczgco oddziafywaé na $rodowisko
YPraz  szczegblowych uwarunkowar; zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
Fporzadzenia raporty o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.)
“Fkanaly zbiorcze przeznaczone do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdéch kanafow
fpocznych” nalezz do przedsiewzigc mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko, dla ktérych
Pbowiagzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagany.

Kakres rzeczowy inwestycji obejmowaé bedzie: ‘ :
- ) przebudowe istniejacej kanalizagji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach; Mickiewicza i 1 Maja
¥ wZawadzkiem oraz czesci sieci W ulicy Miarki w Zawadzkiem: : _
b) budowe kanalizagji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od ulicy Opolskiej w Zedowicach do
. projektowanej przepompowni $ciekéw w Zedowicach; . ...~ S
F) budowe kanalizacji sanitarne; cinieniowe] o diugosci ok. 2,0 km:
d) budowe nowych przykanalikéw w ilosci ok. 4 szt. dia nieruchomosci potozonych przy
ul. Opolskiej w Zedowicach: :

1849, 1983, 1984, 1985, 19886, 1987, 1988, 1990, 1991/1, 1991/2, 1991/3, 2047, 2946 z mapy

3 -



“b) naewentuaing wycinke drzew nalezy uzyskaé zezwolenie wiasciwego organu,

- d) " nie skfadowaé urobky z w

e) przelgczenie do przebudowywanej kanalizagji sanitarnej istniejacych przykanalikow
ok. 55 szt. - ulice: Mickiewicza, 1 Maja i Miarki w Zawadzkiem;
f) budowe dwdch iokalnych przepompowni Sciekow zlokalizowanych przy ulicy Op
' w Zedowicach i przy ulicy Swierklariskiej w Zawadzkiem;

g) budowe obiektow towarzyszgcych, .. studzienek rewizyjnych, studzienek rozpre
odpowietrzajgcych:’

h) doprowadzenie energii do przepompowni (ufozenie kabli lub zasilanie napowietvrzne).

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczeg
uwzglednieniem koniecznoséci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zas
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich:

2.1. W zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosfe

rycznego i-emisji Halasu
a) poziom hatasu na terenach objetych

inwestycjg nie moze przekroczy¢ wa

W sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisky (Dz. U. Nr 120, poz. 826),
b) przy zakupie pomp i innych urzadzen
posiadajace mozliwie najnizszg moc akust

maksymalnie emisje hatasu do srodowiska, zastosowaé pompy nowej generacji,
¢) po oddaniu do uzytkowania przepompowni wykonaé kontrolny pomiar réwnowaznego poz
dzwieku w_rejonie najblizszych. terendw, w celu potwierdzenia slusznoséci z
rozwiazan chroniacych przed emisjg hatasu do otoczenia, _3
d) emisja zanieczyszczen do powietrza pochodzaca z przedmiotowego przedsiewziecia nie nf
powodowac¢ przekroczen stezer; okreslonych w przepisach szczegolnych. :

2.2, W zakresie gospodarki odpadami:
Przedsigwziecie nalezy prowadzié w taki sposéb, ab
i eksploatacji, zapobiegaé i ograniczac iloéé powstajacyc
wytwarzanych zapewni¢ ich unieszkodliwienie zgodne z z

y zaréwno na etapie realizacji
h odpadéw, a w przypadky odpaj
asadami ochrony $rodowiska.

2.3. W zakresie ochrony gruntéw, wéd podziemnych j poWiefzchniowych:

a) masy ziemne powstate podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z realiz
przedsiewzigcia nalezy zebra¢ i zabezpieczy¢ w specjalnie do tego przystosowan
miejscach, a po ulozeniu rur kanalizacyjnych istnigjace wykopy zasypaé ziemia w odwrg
kolejnosci do jej wydobycia, ' _

b) podczas realizacji przedsigwzigcia | w czasie eksploatacji nalezy wykorzystaé wsze
niezbedne $rodki chronigce poziomy wodonosne (

c) realizacja inwestycji nie moze spowadowad pogorszenia jakosci wod powierzchniowych,

d) uwzglednic warunki okreslone w decyzji Wydzialu Ochrony  Srodowiska Urz
Wojewddzkiego w Opolu Nr. 0S.111/6210/31/97 z dnia 30 marca 1997 r. ustanawiajacej st
ochrony posredniej zewnetrznej dla uje¢ wody w Zawadzkiem,

e) stosowad technologie budowy Zapewniajgcy trwatose i szezelnosé potaczen rur i studzie
oraz instalacji i obiektéw, :

f) po zakonczeniu budowy kolektora teren nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu,
zastano przed budowg (elementy matej architektury nalezy odtworzyc).

2.4. W zakresie bchrony przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego:

a) roboty ziemne prowadzi¢ w sposob, ktéry nie spowoduje zniszczen istniejacej szaty roslini
W tym drzewostanu; w obrebie systemu Korzeniowego wykopy nalezy prowadzié recz
(w obrebie grubszych Korzeni), a w razie koniecznosci zastosowaé przeciski; wykopy
powinny powodowadé obnizenia poziomu wéd gruntowych w obrebie systemow korzeniowych

c) trasy kanalizagji nalezy zaprojektowa

¢ w taki sposéb, aby zniszczenia istniejacej zieleni b
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‘na trasach projektowanej kanalizacji i przepompowni nie wystepujg stanowiska archeologiczne
ani inne obiekty majace lokalny walor kulturowy, w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pozZn. zm.): nie mozna
wykluczy¢ istnienia niezewidencjonowanych zabytkdw archeologicznych na trasach kanalizacji,

17 wzwiazku z czym:

- konieczna jest wnikliwa obserwacja terenu robét podcras wykonywania wykopow,

- wszelkie znaleziska archeologiczne odkryte podczas robét ziemnych nalezy Zabezpieczy¢
I niezwlocznie zglosié Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Opolu, a budowlane
roboty ziemne na tych terenach nalezy wstrzymadg,

w rejonie objetym zamierzona inwestycjg nie wystepuja obszary ani obiekty przyrodnicze
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m) wymagania ochrony $rodowiska,

. Wymogi w zakresie

_powaznych awariiz.. ...

rzedmiotowe przedsigwziecie nie
wystapienia powaznych awarii.

.. objete ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.

22009 r. Nr 151, poz. 1220).

Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konievzne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

zastosowaé materialy zapewniajace szczelnodé rurociggdéw i korpusdw pompowni, tak aby
Zapewnic niski stopien awaryjnosci,

wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia na przejsciach pod przeszkodami (np. rury ochronne),
w celu ograniczenia negatywnych skutkdw ewentualnych awarii i skrécenia czasu ich trwania,
stosowad pomipownie z odpowiednia wentylacja, pozwalajgca na bezpieczne odprowadzenie
powstajgcych gazdw,

pompownie wyposazy¢ w aparature pomiarows i sterownicza, co umoziiwi bezposredni nadzor
nad ich pracg,

eksploatator kanalizagji wyposazy¢ w agregat pradotwérczy, jako zabezpieczenie zasiiania dla

pompowni Sciekéw oraz urzgdzenie ci$nieniowe do Czyszczenia przewodow kanalizacyjnych,

podstawowym $rodkiem zmnigjszajgcym oddziatywanie planowane] inwestycji na etapie
budowy powinna by¢ wiasciwa organizacja rob6t oraz wilagciwe postgpowanie z urobkiem

. podczas wykopéw,

w fazie eksploatacji czynnikami zmniejszajacymi oddziatywanie na srodowisko powinny byé:

— wiasciwa organizacja robét w czasie remontow i napraw,

- wiasciwa eksploatacja drogi,

- utrzymanie czystosci terenu wokdt obiektu, '
wykopy nalezy prowadzié w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby bylta zdejmowana
oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakoriczeniu robét (podglebie
| gtebsze warstwy grunty halezy odktada¢ na oddzielnych pryzmach),

w projekcie budowlano ~ wykonaweczym nalezy wskazaé sposob postepowania z nadmiarem
Ziemi z wykopu i miejsce jej sktadowania,

w celu zmnigjszenia negatywnego oddzialywania inwestycji na ruch uliczny nalezy opracowaé
wytyczne organizacji ruchu na czas budowy,

przedsiewzigcie nie moze powodowaéd ograniczen i ucigzliwoséci na terenach sgsiednich
wywotanych np. przez hatas, wibracjie, pozbawienie Iub utrudnienie dostepu do drogi
publicznej, ‘ ' :
realizacja przedsigwziecia nie moze kolidowaé z ustaleniami istniejacego miejscowego planu
zagospodarowania'plzestlzennego," -

uwzgledniajgce ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych, ochrone przed hatasem, wiaéciwe postepowanie
z wytwarzanymi odpadami, powinny byé uwzglednione zaréwno na etapie przygotowania,
realizacji, jak i eksploatacji zrealizowanego przedsiewzigcia.

przéciwdzia%a'ni'a”skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu do
przedsiewzieé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia

jest zaliczane do zakladow stwarzajacych zagrozenie

~O-



" e) zabezpieczy¢ grunty przed nadmiernym skazeniem wod i gleby w przypadku awarii, np

-f) na biezgco neutralizowaé-zanieczyszczenia gruniu substancjami ropopochodnymi powst

W celu przeciwdziafania skutkom awarii, ktére moga wystapi¢ w trakcie prac budowlanye
w trakcie eksploatacji nalezy: ' :
a) teren budowy i skfadowania materiatdw odpowiednio zabezpieczyé i wyposazy¢ w ga

i inne $rodki ochrony prze0|wpozarowej, :
b} jednostka eksploatujaca kanalizacie powinna:

- posiadaé instrukcje postepowania na wypadek wystapienia sytuacji awaryinych,

- zostat wyposazona w sprzet i procedury usuwania zanieczyszezen,
¢) podtaczy¢é pompownie do systemu monitorowania i ostrzegania w stanach awaryjnych,
d) w przypadku awarii zanieczyszczony grunt usungc z terenu awarii,

odpowiednie odwodnienie terenu poprzez system drenazowy woko% gtéwnych obie
oczyszczania sciekdw,

podczas ewentualnych standéw awaryjnych pojazddw i urzadzen wykorzystywanych pod
budowy, a w razie potrzeby zanieczyszczony grunt usunag.

5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddzialywania na srodowisko w odniesieni
przedsiewzigé, dla ktorych przeprowadzono postepowanie dotyczace transgraniczne
oddzialywania na srodowisko:

Dia  przedmiotowego przedsigwzigcia nie =zachodzg przestanki do przeprowadze
postepowanla dotyczapego transgranlcznego oddZIa}ywanla na srodowisko. ey
- reali:
- §rod
“niek

sie ©

nie s

6. Stwierdzenie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia :
srodowisko:
W oparciu o informacje o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko zawarte we wnios
przy uwzglednieniu uwarunkowan, o ktorych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnia
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie s’rodowiska o}

' 0 ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz opinii zawartych w pismach:
- Panstwowego Powiatowego Inspekitora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZIAS Z

4325-1-23/09 z dnia 13 sierpnia 2009 .,

- Starosty Strzeleckiego Nr ROS. 7633-42/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r., _
stwierdza si¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddma%ywanla przedsewmgma nag  przesus
srodowisko w przedmiotowym postepowaniu. -Zzmienio
‘kanaliza
‘obiektdy
Wykorz)
realizac
~zachwia
obszarz
Zasied
migjsca
budowl:

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 3 sierpnia 2009 r. (data wplywu do urzedu: 4 sierpnia 2009 r.) Zakla
Gospodarki Komunalnej ,ZAW-KOM” Sp. z 0.0, z siedzibg przy ul. Swierklanskigj
w Zawadzkiem, dziatajacy przez petnomocnika - Panig Anne Michatek, zam. przy ul. Grunwaldzkie
15/3° w Opolu, wystapit do Burmistrza Zawadzkiego o wydanie decyzji o $rodowiskowyc
uwarunkowaniach dla przedsewzw—gcna polegajacego na budowie kanalizacji sanitarne] taczac
miejscowosci - Zedowice i Zawadzkie, przemdzxanego do realizacji na terenle nieruchomosci

oznaczonych jako dziatki Nr:- - Zir(:iz!ioa%
a) 2931353 z mapy 2 — obreb Zedowice, )
b) 647, 655, 710 z mapy 3 — obreb Zawadzkie, POH?PY;
¢) 870/4i.907 z mapy 4 — obreb Zawadzkie, :-Ei poziom
d) 870/2, 870/5, 1503, 1504, 1534/2, 1554, 1567/5 z mapy 5 — obreb Zawadzkie, { Pplanow
e) 1849, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 1988, 1990, 1991/1, 1991/2, 1991/3, 2047, 29462mapy hatasu.
6~ obreb Zawadzkie, nawet v
f) 26/5, 3058/3, 3058/4 z mapy 9 ~ obreb Zawadzkie. | g‘;ﬂf;
Zaniec:

- Zamierzona inwestycja- zahcza sig do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oty
oddziatywac na $rodowisko, co wynika z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia powiet
O listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé terenie

‘na $rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia| —Z2MeC:

do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pdzZn. zm.). Na fcer&
zaniec:




_wymienionego wyzej przepisu przedsigwzieciem tego rodzaju s& kanaly zbiorcze
czone do zbierania $ciekow z co najmniej dwdch kanatéw bocznych”.

whasciwych. organdw o opinie, co do obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
wzigcia na $rodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach
ch pismem Nr NZ/ASz-4325-1-23/09 z dnia 13 sierpnia 2009 r. wyrazit opinie o mozliwoéci
tadania na inwestora obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
otowego przedsiewziecia, Starosta Strzelecki pismem Nr ROS. 7633-42/09 z dnia
ia 2009 r. wyrazit opinie o braku potrzeby sporzadzenia przez inwestora oceny
wania planowanego przedsiewziecia na srodowisko.

Na podstawie przedstawionych przez wnioskodawce danych o przedsiewzieciu, przy
nieniu.uwarunkowan, -0 ktérych-mowa w-art. 63 ust.-1- ustawy o wdostepnianiu informacji
wisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
wania na $rodowisko, Burmistrz Zawadzkiego stwierdzit, co nastgpuje:
owane zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej (ok. 1,2 km sieci
lizacji grawitacyjnej i ok. 2,0 km sieci kanalizacji cisnieniowe]) wraz z przepompowniami
ktami towarzyszacymi (studzienki rewizyjne, rozprezne i odpowietrzajgce), ktorej
em bedzie odprowadzanie $&ciekéw z poludniowej czeéci miasta Zawadzkie,
scowosci Zedowice oraz docelowo z miejscowosci Kielcza, do oczyszczaini sciekow
iwadzkiem. ‘
owana inwestycja: .. .
ealizowana bedzie na terenie, na ktorym nie sg przekroczone normy jako$ciowe
rodowiska okreslone w prawie wspéinotowym,
_ ie bedzie miata zwigzku z innymi przedsigwzieciami i nie zajdg okolicznosci kumulowania
we wnji ie oddziatywan, : :
' le spowoduje ryzyka wystapienia powaznej awarii, poniewaz na terenie tym nie bedzie
Astalacji ani substancji powodujacych ryzyko powstania takiej awarii,
ealizowana bgdzie na terenie catkowicie zantropogenizowanym.
tapie realizacji przedsigwzigcia ucigzliwos¢ dla $rodowiska bedzie wynikiem koniecznosci
ruszenia naturainej struktury gleby, w rezultacie czego nastapi przeksztatcenie gleby
mujace mechaniczne jej zniszczenie, znieksztatcenie wskutek zageszczania i ugniatania,
suszenie lub zawodnienie spowodowane zakiéceniem stosunkéw wodnych. Trwale
lienione zostanie uzytkowanie terenu zajetego pod przepompownie $ciekdw oraz studzienki
halizacyjne. Stanowi¢ to jednak bedzie obszar o niewielkich powierzchniach. Do wiw
iektow zapewniony zostanie dojazd, a teren wokét przepompowni bedzie ogrodzony.
orzystanie terenu w fazie eksploataciji przedsiewziecia bedzie znikome w stosunku do fazy
lizacji. Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu nie pociagng za sobg zmian w postaci
chwiania réwnowagi przyrodniczej w $rodowisku lokainym, a tym samym i na wiekszym
arze. ,
¢g oddzialywania planowanej inwestycji w fazie realizacji nie przekroczy 100 m liczgc od
ejsca prowadzonych robét | bedzie zwigzany z hatasem | emisjg spalin. sprzetu
dowlanego. Wystepujace oddzialywanie bedzie krotkotrwate i odwracalne. W . fazie
eksploatacji inwestycji oddziatywanie na érodowisko bedzie minimalne. Zrédiem niewielkiej
isji hatasu do $rodowiska bedg automatyczne przepocmpownie wyposazone w zatapiaine
pompy do Sciekow. Emisja hatasu z projektowanych przepompowni wahaé sie bedzie na
poziomie do 39 dB przy pokrywach wiazowych typu lekkiego. Poza studzienkami pompowymi
planowany zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektéw, kiére mogtyby by¢ zZrodiem
946 7 ma hatasu. Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie spowoduje zmiany kiimatu akustycznego
Nawet w bezposrednim otoczeniu projektowanych przepompowni.
Zrodtem emisji zanieczyszczen gazowych, mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo —
zynnych  (odoréw) do powietrza beda studzienki i przepompownie. Wielkos¢ emisji
anieczyszczen bedzie jednak znikoma i nie bedzie wplywaé w sposéb istotny na stan
powietrza atmosferycznego w bezposrednim sasiedziwie tych obiektéw, jak tez globalnie - na
erenie gminy-Zawadzkie. Emisja-ta-nie bedzie-przekraczaé dopuszczalnych-pozioméw stezen
anieczyszczen w powietrzu, okreslonych w obowigzujacych przepisach.
p&zn. zmJ Na terenie objetym inwestycja nie przewiduje sie lokalizacji urzadzeh bedacych Zrédtem emisii
- Zanieczyszcozen pylowych oraz promieniowania} jonizujgcego do srodowiska. Przedsiewziecie

of
|
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nie bedzie miato transgranicznego charakteru, zarowno w fazie realizacji jak | dalsz

. funkcjonowania.

4. Przedmiotowe zmierzenie inwestycyjne bedzie realizowane w sasiedziwie proponowan
obszaru Natura 2000 ,Dolina Matej Panwi”. Na obszarze planowanego przedsiewzigcia
stwierdzono wystepowania:

- siedlisk przyrodniczych wymienionych w zatgczniku | Dyrektywy Rady Ewg
nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. (Dyrektywy Habitatowej),
- gatunkdw roélin wymienionych w zatgczniku Il Dyrektywy Rady EWG nr. 92/43/E
z dnia 21 maja 1992 r,,
— gatunkéw ptakow wymienionych w zatgczniku | Dyrektywy Rady EWG nr 79/409/Ewjirzymania
z dnia 2 kwietnia 1979 r.
Planowane przedsiewziecie nie wplynie na zmiany spojnoéci obszaru Natura 2000 i
spowoduje zakidcen w przeptywie gatunkéw. Po zakoriczeniu przedsigwziecia nie powi
obserwowac sie w tym zakresie posrednich ani witdrnych negatywnych oddziatywan
srodowisko. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami | obiekt
towarzyszacymi (studzienki rewizyjne, rozprezne i odpowietrzajgce) nie wplynie na s
i stopiefi zachowania siedlisk oraz populacji gatunkéw objetych ochrong na mocy zapis
Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. zlokalizowanych
proponowanym obszarze Natura 2000. Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wp%y
na zmiane podatnosci populacji na inne oddziatywania. Nie wplynie réwniez na spo;nosc sieg -
obszarow Natura 2000 w wqewodztw:e opolskim.
W planowanym - przedsiewzigciu--nie prognozuje sie negatywnych kierunkow i stop L
przeksztatcen ekosysteméw warunkujacych wystepowanie siedlisk i gatunkdw chronionych ng:
mocy Dyrektywy Siedliskowej oraz prawa polskiego. Nie prognozuje sie negatywnego wply
przedsigwziecia na zachowanie siedlisk zwigzanych z rozrodem, zimowaniem i Zerowanien:.
gatunkow podlegajacych ochronie na mocy Dyrekiywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowe] or_;_

prawa poiskiego. ‘H) Pelnor

5. W zasiegu oddzialywania zamiérzonego przedsiéwziecia nie wystegpu;q zadne formy ochron_" Whnios!

przyrody, utworzone lub ustanowione na podstawie przepisdw ustawy o ochronie przyrody: 47-12C

Przedsiewziecie nie bedzie ziokalizowane na: ‘8. Strony

— obszarach wodno-btotnych.oraz innych obszarach o plytkim zaleganiu wéd podziemnych- o udos

obszarach wybrzezy, obszarach gorskich i leSnych, obszarze objetym ochrona, w tynt  Srodov

obszarze ochrony . zbiornikéw wod $rodigdowych, obszarze wymagajacym specjaing - postep
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk badZ ted. a/a

siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
- obszarach, na ktdrych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone, pite skaroown 22

- obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, — Jeiu4 sierpris %

. . . . . "oer Kod raportu: KP:

— obszarach o znacznej gestosci zaludnienia (nie wywota konfliktéw spotecznych), mgg&zg;:;;u
— obszarach przylegajacych do jezior, o Koo
- H . . afil —Ir

— obszarach uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Zawadzkiem

. Kierujgc sie w/w ustaleniami, przy uwzglednieniu uwarunkowan, o ktorych mowa w art. 64
ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacfi o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwi
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko oraz opinii Panstwoweg!
Pownatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Nr NZ/ASz-4325-1-23/09 z dhi
13 sierpnia 2009 r. oraz Starosty Strzeleckiego Nr ROS. 7633-42/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r.
postanowieniem Nr GRO.0OS 7624-1-9/09 z dnia 2 wrzesnia 2009 r. Burmistrz Zawadzkieg(
stwierdzit brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowiske

. w przedmiotowym postepowaniu.

Pismem Nr GRO.OS 7624-1-9/09 z dnia 14 wrzesnia 2009 r. oraz obwieszczeniem z dnia
14 wrzeénia 2009 r. Burmistrz Zawadzkiego zawiadomit strony postepowania o przystugujacym in o
prawie wypowiedzenia sig, co do zebranych dowodéw i materiatow oraz zgloszonych zadan, przed
wydaniem decyzji (zakonczeniem postepowania), stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 1. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z péZn. zm.). W wyznaczonym terminie nie zostaly zgloszone uwagi ani wnioski przez strony
biorace udzial w tym postepowaniu. ‘




ieruchomosci objetej inwestych_istnieje Miejscowy pian zagospodarowania preactrzennsgs
a i Gminy Zawadzkie, uchwalony uchwatg Rady Miejskiej w Zawadzkiem Nr XI1I/87/07 z dnia

grudnia 2007 r. Planowana inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem i ustaleniami planu
jscowego.

ac powyzsze na wzgledzie nalezato orzec jak na wstepie.

iniejszej decyzji stuzy stronie odwofanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
)polu, za posdrednictwem Burmistrza Zawadzkiego, w terminie czternastu /14/ dni od dnia
ymania niniejszej decyzji.

Z up. Burinistrza

deprcied_

S(mujaL:

Petnomocnik — Anna Michatek, ul. Grunwaldzka 15/3, 45-054 Opole ]
Whioskodawca: Zakiad Gospodarki Komunalnej ,Zaw-Kom” Sp. z 0.0., ul. Swierklanska 2,
47-120 Zawadzkie :

Strony postepowania powiadomiono obwieszczeniem, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy
0 udostepnianiu’ informacji 6 $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, w zwiazku z art. 49 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego

af SR
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o
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Zez stronyg:
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nik Nr 1 do decyzji Burmisirza Zawadzkiego Nr GRO.08 7624-1:8/09 7 dnis 30 wisaénja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. :

AKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

owane przedsigwzigcie polegaé¢ bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej, ktérej zadaniem
ie z poludniowej czesci miasta Zawadzkie, miejscowosci  Zedowice oraz docelowo

niejscowosci Kielcza, do oczyszczalni éciekéw w Zawadzkiem. Przedmiotowa: inwestycja

zewidziana jest do realizacji na terenie nieruchomoéci oznaczonych jako dziatki Nr:

) 293 i 353 z mapy 2 ~ obreb Zedowice,

847, 655, 710 z mapy 3 — obreb Zawadzkie,

870/4 i 907 z mapy 4 — obreb Zawadzkie, S

870/2,870/5,71503, 1504, 1534/2, 1554, 1567/5 z mapy 5 - obreb Zawadzkie,

1849, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1891/1, 1991/2, 1991/3, 2047, 2946

z mapy 6 — obreb Zawadzkie, ‘ :

26/5, 305873, 3058/4 z mapy 9 — obreb Zawadzkie.

kres rzeczowy inwestycji obejmowaé bedzie:

| przebudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Mickiewicza i 1 Maja
- W Zawadzkiem oraz czesci sieci w ulicy Miarki w Zawadzkiem; :
-.budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od ulicy Opolskiej w Zedowicach do
- projektowanej przepompowni $ciekéw w Zgdowicach;

~ budowe kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej o dtugosci ok. 2,0 km;

. budowe nowych przykanalikéw w ilosci ok. 4 szt. dla nieruchomosei potozonych przy

- ul. Opolskiej w Zedowicach;

. przetgezenie do przebudowywanej kanalizacji sanitarnej istniejacych przykanalikéw w ilosci
ok. 55 szt. - ulice: Mickiewicza, 1 Maja i Miarki w Zawadzkiem:;

budowe  dwoch lokalnych przepompowni Sciekéw zlokalizowanych przy ulicy Opolskiej
- w Zedowicach i przy ulicy Swi'erk!aﬁskiej w Zawadzkiem;

budowe obiektéw towarzyszacych, tj.: studzienek rewizyjnych, studzienek rozpreznych,
odpowietrzajgcych;

oprowadzenie energii do przepompowni (ufozenie kabli lub zasilanie napowietrzne).

~Efektem robét beda giéwnie instalacje podziemne liniowe, tj.: sie¢ kanalizacji grawitacyjne;
qczne] diugosci ok, 1,2 km i sieé kanalizacji ciSnieniowej o tacznej diugosci ok. 2,0 km.
jektowane przewody przebiegad beda gidwnie w pasach istnigjacych drég gminnych o réznym
bie ich urzadzenia: w jezdniach o nawierzchni asfaltowej, betonowej, z kostki brukowsj lub
fierzchni gruntowe;. Przy ustalaniu tras zostalo uwzglednione istniejace zagospodarowanie
Menu, a w szczegoinosci szata roslinna. Sporadycznie rosnace drzewa beda omijane projektowana
frastruktura podziemng i nie wymagajg wycinki. Na powierzchni terenu pozostawaé beda jedynie
fazy - studzienek rewizyjnych (wysokoéciowo dostosowane do zagospodarowania terenu) oraz
sca lokalizacji lokalnych przepompowni Sciekdow z utwardzonym dojazdem i ogrodzeniem,
wierzchni ok. 10,0 x 10,0 m. Prace na etapie realizacji przedsigewzigcia bedg prowadzone pasem
s} Szerokodci nie przekraczajacej 10 m, liczac od osi przewoddw. Prace prowadzone bedg metodg
; kopoéw otwartych, a w uzasadnionych przypadkach, w miejscach o utrudnionym dostepie dla
;rze,tu budowlanego - metodg bezwykopowsa (przewierty, mikrotuneling). Wykopy prowadzone
{ pasie drogowym zasypane zostang gruntem piaszczystym z zageszczeniem, natomiast na
ficinkach prowadzonych na terenach rolnych Zasypane zostang zageszczonym gruntem rodzimym
-{zachowaniem warstw gruntu. Przed rozpoczeciem eksploatacji sieci kanalizacyjnej teren budowy
fdzie doprowadzony do stanu pierwotnego.

@ etapie realizacji, inwestycja bedzie zwiazana z wykorzystaniem réznych materiatéw i mediéw, tj.:
- Jrkanalizacyjnych, materiatéw budowlanych, kruszywa, cementu, masy betonowej, profili stalowych,
pSci materiatéw przewidzianych do zuzycia przedstawiajg sie nastepujgco:
“]Twoda - do proceséw technologicznych, tj. prob szczelnosci przewoddéw i plukania sieci oraz
utrzymania czystosci placu budowy - ok, 300 m* '
piasek, jako podsypka i obsypka uktadanych przewoddw kanalizacyjnych - ok. 1100 m*;
- rury przewodowe kanalizacyjne z nieplastyfikowaglego nolicalorku winylu {(PVC) @ 180 - 315 mm
o ciankach litych, SN8 — ok. 1,2'km; ZA ZOG RIS '
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rury cisnieniowe polietylenowe @ 90 — 180 mm — ok. 2,0 km;

dzienki rewizyjne — ok. 40 szt :

przepompownie podziemne lokalne réznej wielkosci — 2 szt;

ostka brukowa betonowa jako dojazdy do przepompowni — ok. 100 m?

ble przytaczy elektroenergetycznych dla podigczen przepom powni — ok, 800 m;

tuczen kamienny i masa asfaltowa do odbudowy paséw drég po wykonaniu przewodéw na
sowierzchni ok, 3000 m2. |

akcie wykonawstwa robot powstang niewielkie ilosci odpadéw w postaci: gruzu z nawierzchni
. mas ziemi, fragmentéw rur kanalizacyjnych, innych zmieszanych odpadow z budowy. Odpady
renie budowy bedg gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych migjscach. Ziemia
kopdw bedzie sktadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostata,
ikorzystywang -do--prac—budowlanych--{ub-usuwana. - Ziemia urodzajna bedzie ponownie
rzystana i zagospodarowana. W trakcie eksploatacji kanalizacji powstawaé bedg jedynie osady,
ielane w studzienkach kanalizacyjnych i studniach przepompowni, ktére beda unieszkodliwiane
ne z zasadami ochrony $rodowiska. :

widywane do realizacji obiekty sieci kanalizacyjne] (studzienki i przepompownie) bedg zrodtami
komo malym poziomie emisji zanieczyszczen gazowych, mikrobiologicznych czy tez substancji
chowo-czynnych (odoréw) do powietrza, zatem nie bedg wplywaé w sposdb istotny na stan
etrza atmosferycznego w swoim bezpos$rednim sasiedztwie, jak tez globalnie na terenie gminy
adzkie.  Emisje  te _nie._beda. powodowac . przekroczen  dopuszczalnych pozioméw stezef
czyszczen w powietrzu atmosferycznym, okrestonych w przepisach szczegoinych.

m niewielkiej emisji hatasu do $rodowiska bedg automatyczne przepompownie wyposazone
tapialne pompy do $ciekow. Poza studzienkami pompowymi zakres inwestycji nie przewiduie
acji obiektéw, ktore moglyby by¢ Zrodiem hatasu. Uwzgledniajac niewielkie poziomy emisji
lasu z przepompowni mozna stwierdzi¢, ze realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje zmiany
ni‘atu-akustycznego nawet w bezposrednim otoczeniu projektowanych przepompowni.

dy gruntowe moga by¢ narazone na zanieczyszczenia jedynie w wyniku $wiadomego dziatania
; remonty kanatow, w ktorych plyna écieki) lub nieszczelnosci przewoddw i zbiornikow, w ktorych
ajduja sig Scieki. Stany te nalezy traktowac jako awaryjne, poniewaz przewody i obiekty, o ktérych
wa musza zostaé poddane w trakcie realizacji przedsiewziecia prébom szczelnosci.

jektowana inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego'. Jest obiektem stuzacym zaspokojeniu
rzeb zyciowych mieszkarncdw gminy Zawadzkie — stuzy wylacznie odprowadzeniu $ciekow
prowadzeniu ich do oczyszezalni $ciekdw.

Tanusz Szampera




Znik Nr 2 do decyzji Burmistrza Zawadzkiege Nr GRC.0S 7624-1-9/09 z dnia
rzesnia 2009 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

it opracowania:

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

sporzadzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt5

Istawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji

srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

- $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

edsiewziecie:

BUDOWA KANALIZACJI SANiTARNEJ
LACZACEJ MIEJSCOWOSCI ZEDOWICE | ZAWADZKIE

‘Zaktad Gospodarki Komunalnej
~ »ZAW-KOM” Spétka z o.0.
ul. Swierklanska 2, 47-120 Zawadzkie

- Autor opracowania:

mgr inz. Anna Michalek

lipiec 2009 r.
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.Ewentualne. warzamy..przedsz@wzzgcza..._._.._.__...._..__._.._._..__..._...,..............,,__.__.._.__3.,__._.__._,.._ .................

Czy dla projektowanej inwestycji przewiduje si¢ utworzenie obszaru ograniczoneg
" uzythowania (dla przedsiewzieé wymienionych w art.135 Prawa ochrony Srodowis.
' spowodowane tym, ze mimo zastosowanych dostepnych rozwiqzar technicznych
technologicznych i organizacyjnych nie mogq byé dotrzymane standardy jakos

Spis tresci

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigciar ... evbeseere e e e et ere e e s s esrasrs s

Powierzchnia  zajmowanej — nieruchomosci,  takze obiekiu budowlanego
dotychczasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycie szatq FOSTIANQL. ceeeevnirrvcenninns

Rodzaj 1eCHROIOZT ....coveerirerniciincrcicebec s vt bt et e s b

Przewidywane iloSci wykorzystywanej wody, surowcow, materialow, paliw i energii
Rozwiqzania chronigce SrOdOWISKO .....cvvvevvvvnvinrivinns e eenreen e e rasertaa e e e narensirbs

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub en
przy stosowaniu rozwiqzah chroniqcych §rodowisko............ eeree e s er s rsen s ans

Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na SrodoWiSKO ..o

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochro
preyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z pozniejszymi zmzanamz) znajdujqce si
zasiegu znaczqcego oddzialywania przedSigWziQCia .. v ivmiiessiocnnic s

§rodowiska poza terenem zakladu lub innego 0DIERT. «..ovviiiieiniiniiiicens
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziebia

rzedsiewzigcie = dotyczy wykonania. robét - budowlanych zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji. sanitarnej: budowy przewodéw kanalizacyjnych grawitacyjnych, przewodow
tiocznych i podiaczen nieruchomosci wraz z obiektami takimi jak studzienki rewizyjne,
féfftfudzienkf rozprezne, odpowiettzajace oraz lokalne podziemne przepompownie Sciekdw.
Dodatkowo wykonywane bedq prace zwiazane z doprowadzeniem energii do przepompowni
fozenie kabli lub zasilanie napowietrzne) oraz roboty zwigzane z zagospodarowaniem
terenu Przepompowni. Robotom. tym.towarzyszyé-beds; rozbiorki nawierzchni drogowych;
rozbiorki inhego zagospodarowania w pasach prowadzonych robét, a takze . prace
odwodnieniowe wykopéw dia utozenia przewodow (o ile wystgpia takie warunki). Po
wykonanych robotach nastapig prace konieczne do przywrécenia terenu do stanu éprzed
dowy: roboty drogowe, odbudowa zieleni itp.

b en _
' Budowa  kanalizagji sanitarnej realizowana bedzie na odcinky od ulicy Granicznej do

agospodarowania przestrzennego tych miejscowosci.

.........

Ogrodowej (oczyszczalnia $ciekéw komunalnych), zgodnie =z uchwalonymi planami

Realizécj@ przedmiotowe; inwestycji przewiduje sie na dziatkach:

Arkus ‘].W , Wiasciciel/ Adres wlasciciela
mapy dziatki
2 3 4 5
Atk 6obr. | o0, Gwo4d% Maria Zawadzkie, ul. Opolska 98
Zawadzkie
| » 1987 Toticzyk Leopold Zawadzkie, ul. 1go maja 29
, ' . . Zawadzkie, Zedowice, ul.
’ 1985 Koziol Franciszek Opolska 73
» 1984 Ludwik Jan Zawadzkie, ul. Andrzeja 10
» 1986 : Spalek Aleksander Zawadzkie, ul. Paderwskiego 4
” Guzy Krystyna Zawadzkie, ul. Nowe Qsiedle 8/
1090 Jurczyk Andrzej Niemey, Essen Klapperstr 62A
: Jurczyk Czestaw Niemcy, Essen Klapperstr 46
Jurczyk Pawet Niemcy, Essen Werrast 23
. 1849 Gmina Zawadzkie Zawadzkie, Debowa 13
» 1991/3 Gmina Zawadzkie Zawadzkie, Debowa 13
» 2047 Gmina Zawadzkie Zawadzkie, Debowa 13
: e Skarb Pafistwa, Agencja .
i ” 1088 Nieruchomosci Rolnych Ople, ul 1go Maja 6
1 11 . 1891/1 Gmina Zawadzkie Zawadzkie, Debowa 13
124 » - 1991/2 Gmina Zawadzkie Zawadzkie, Debowa 13
13. » 29486 Gmina Zawadzkie Zawadzkie, Debowa 13
14.. Ark. 50br 1504 ~-Gmina Zawadzkie Zawadzkie, Debowa 13 |
: Zawadzkie
i__I5. w ... B870/5 ..Gmina Zawadzkie . - Zawadzkie, Debowa 13—
7 16. v 1503 Gmina Zawadzkie Zawadzkie, Debowa 13
Lo 3




Lp. Arkusz ].W , Wiasciciel/ Adres wlascicielg
mapy dziatki _
1 2 3 4 5
17. ” 1554 Gmina Zawadzkie Zawadzkie, Debow.
UNIMOT EXPRESS Sp.w Warszawa, ul. Chalubins
18. 870/2 Warszawie 3
19. v 1567/5 Gmina Zawadzkie Zawadzkie, Debowa 1
20. v 1534/2 Gmina Zawadzkie Zawadzkie, Dgbowa 1
a1,| Ak 3 obr. 655 Gmina Zawadzkie Zawadzkie, Debowa 13
Zawadzkie ] ;
| " FAQ--- e - Gmina-Zawadzkie - Zawadzkie, Debowa -
23. " _ 647 Spik Jan i Malgorzata | Zawadzkie, Opolska 108
24, Ark. 4 Ob.r ’ 07 ZGK ,,ZAW-KOM” Sp. z 0.0. Zawadzkie,
Zawadzkie ‘ .
25. » 870/4 Gmina Zawadzkie Zawadzkie, Debowa 13:
26 Ark. 9 obr. 28/5 UNIMOT EXPRESS Sp. w Warszawa, ul. Chatubinski
"\ Zawadzkie Warszawie 8
UNIMOT EXPRESS Sp. w Warszawa, ul. Chatubiriski
27. " 3058/4 Warszawie 8
28. ” 3058/3 ZGK ,,ZAW-KOM” Sp. 2 0.0. Zawadzkie,
Ark. 2 obr. . Zawadzkie, Zedowice, ul. B.
29. Tedowice 293 Ibrom-Duda Beata Maria Chrobrego 10 .
30. " 353 Gmina Zawadzkie + Zawadzkie, Debowa 13

Zakres rzeczowy obejmuje budowe:
Odcinkdw  sieci kanaltzacp grawitacyjnej ok. 1,2 km - przebudowa istniejace
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach Mickiewicza, 1-go Maja oraz odcink
Budowa nowych kanatéw sanitarnych o wigkszej o
istniejacych srednicy, potozonych giebiej. Ww. zakres obejmuje réwniez budow
kanatu kanalizacji sanitarnej w ulicy Granicznej na odcinku od ulicy Opolskiej do pro

w ulicy Karola Miarki.

Przepompowni.. prze
s ok. 4 nowych podigczen nieruchomosci przyleglych (ul. Graniczna) oraz ok. 55 prze
przefgczen istniejacych przykanalikéw kanalizacji sanitarnej (ul. Mickiewicza, 1- Zed
go Maja, Karola Miarki) ' _
.4t tac
¢ 2 lokalne przepompownie $ciekdéw (przy uhcy Granicznej oraz przy ulicy -«
Swierklanskiej) 4 Proj
o ok 2,0 km przewoddw ciénieniowych (dla celow przejécia pod torami PKP i} ord
wykorzystany bedzie rurocigg ttoczny zaprojektowany przez Pracownie Ochrony - bruk
. Srodowiska Przedsiebiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Sp. z 0.0. w Opolu f?;. zag
| opracowaniem: ,Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w . Zedowice gm. | sa¢
. Zawadzkie” z roku 2005, dla ktérego Decyzja o pozwoleniu na budowe jest wazna. Pra
W rejonie projektowanej inwestycji teren jest zabudowany, wystgpuje gtéwnie budownictwo | ul.
mieszkaniowe wielo- i jednorodzinne. Uzbrojenie terenu stanowia: sie¢ wodociggowa, przc
~kanalizacja - sanitarna, - kanalizacja deszczowa, gazociag, linie kablowe teletechniczne Us,
i energetyczne oraz napow1etrzne linie teletechniczne i energetyczne Sak:
4




s¢ sieci dostosowane do istniejgcej infrastruktury. Usytuowano ja w pasie drogowym drég
innych, terenach Inwestora oraz terenach prywatnych. Inwestycja potozona jest w catosci
terenach gminy Zawadzkie.

§ 3 wust 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministréw zdnia

rzadzenia raportu moze byé wymagany.

dnie z projektem inwestycja ,Budowa kanalizacji sanitarnej faczacej ul. Graniczng
. Ogrodowa, w m. Zawadzkie” wraz z niezbedng infrastrukturg nie spowoduje wzrostu
misji ani wzrostu zuzycia surowcow, materiatdw, paliw i energii.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, takze obiektu
~budowlanego oraz dotychczasowy sposéb ich

icoul. B wykorzystania i pokrycie szata roslinna.
10 :
PR a terenie inwestycji wystepuje gidwnie zabudowa mieszkaniowa rozproszona: budynki

ieszkalne Jednorodzmne | zabudowania gospodarcze. W pasach drég wystepuje istniejace
zbrojenie podziemne w postaci przewodow wodociggowych, gazowych, miejscowo
analizacji deszczowej, kabli eiektroenergetycznych, kabli telekomunikacyjnych, a takze
zbrojenie napowietrzne: linie elektroenergetyczne | telefoniczne.

fektem rob6t bedg gtoéwnie .instalacie podziemne liniowe. Na powierzchni terenu
‘pozostawal bedg jedynie wilazy studzienek rewizyjnych (wysokosciowo dostosowane do
_ -Zagospodarowania terenu) ora? miejsca lokalizacji lokalnych przepompowni $ciekdw
j do proj. .- 7 utwardzonym dojazdem i ogrodzeniem o powierzchni ok. 10,0 x 10,0 m. Wszystkie
-przepompownie lokalne zlokalizowano na gruntach bedacych wiasnoscig Inwestora (dziatka
‘przewidziana pod przepompownie $ciekdw przy ulicy Granicznej nr 293 ark.2 obreb
vicza, 1-1: Zedowice jest w trakcie podziatu t wykupu czesci przez Spétke ,ZAW-KOM?).

7'y ulicy 'ff 'jr{'_ahczna powierzchnia terendw zajetych przez przepompownie — ok. 200 m?

| Projektowane przewody przebiegac beda gtéwnie w pasach istniejacych drég publicznych
mi PKP 1} o rdéznym poziomie ich urzadzenia: w jezdniach o nawierzchni asfaltowej, betonowej, z kostki
Ochrony | brukowej lub nawierzchni gruntowej. Przy ustalaniu itras branc pod uwage istniejace
v Opolu | zagospodarowanie terenu, a w szczegélnosci szate rodlinna, Sporadycznie rosnace drzewa

vice gm. | sg omijane projektowang infrastruktura podziemna i nie wymagajg wycinki.

azna. Prace na etapie realizacji przedsigwzigcia ,Budowa kanalizacji sanitarnej faczacej

whnictwo | ul. Graniczng z ul. Ogrodowa w m. Zawadzkie” bedg prcwadzone pasem o szeroko$ci nie
slagowa, | przekraczajacym 10 m liczac od osi przewodow.
shniczne | : o o

Usytuowanie przewidywanych tras przewodéw | pozostalych obiektéw pokazujg mapy
_zalgczone do Whniosku,




3. Rodzaj technologii

Zadaniem budowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekdw z miejsc
Kielcza, Zedowice oraz potudniowej ¢zgsci miasta Zawadzkie na oczyszczalnie §
w Zawadzkim, obiektu przygotowanego do ich odbioru zaréowno pod wzgledem ilo
jak i jakosciowym.

Roboty budowlane wykonywane begda zgodnie z obowiazujacymi przepisami techmcz_
wytycznymi, normami, uzgodnieniami branzowymi i sztuka inzynierska oraz przepisami B

Prace prowadzone bedg metoda wykopow otwartych, natomlast w uzasadnio
przypadkach, w miejscach ™o utrudnionym- dostepie dla- sprzetu budowlanego, me
bezwykopowa, (przewierty, mikrotuneling). Roboty montazowe wykonywane beds re
z uzyciem sprzetu mechanicznego, roboty ziemne gtéwnie mechanicznie,
w koniecznych przypadkach recznie. W przypadku wystaplema wody gruntowej w wykop
dodatkowo prowadzone bedzie odwodnienie metoda pompowania bezposredniego z wy
lub poprzez igtofiltry. Woda z odwodnienia wykopow odprowadzana bedzie do istnigjg
systemu kanalizacji deszczowej badz rowow przydroznych. :
~ Rurociggi uktadane - bedg na rodzimym gruncie piaszczystym, a w przypa

wystaplema gruntow innych niz piaszczyste na podsypce zwirowo-piaskowe]. Ruroci
grawitacyjne wykonane bgdg z rur PVC iaczonych na uszczelki gumowe. Po zakoncze
montazu rurociag poddany bedzie prébie szczelnosci. Rurociagi tloczne wykonane b
z rur PE faczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe. Po zakoncze
" montazu_rurociag toczny poddany bedzie probie ci$nieniowej i po pozytywnym i€ wynlk
przeptukany. Wykonany odcinek sieci oznaczony zostanie taéma lokalizacyjno-wykrywcza,

Studnie kanalizacyine w wykonaniu prefabrykowanych elementow, faczonych n
uszczelki gumowe, z przejéciami szczelnymi do montazu rurociagow montowane bgdq
gotowych wykopach.

Wykopy prowadzone w pasie drogowym zasypane zostana, gruntem piaszczystyl
z zageszczeniem, natomiast na odcinkach prowadzonych po polach uprawnyc
zageszczonym gruntem rodzimym z zachowaniem warstw gruntu.

Po wykonaniu przedsigwzigcia zajety teren zf_ostanie przywrécony do stanu,
istniejgcego.

4, Ewentualne warianty przedsiewziecia
Na etapie koncepcji rozpatrywane byly 3 warianty: :

Wariant pierwszy - polegajacy na budowie kana!izécji sanitarnej- w wzdiuz ulicy Opolskiej

w Zawadzkim (droga ‘wojewédzka) do istniejacej przepompowni w ulicy Zielongj - - Zage
rozwiazanie wg projekiu AQUASERW. | etap:

- €
Ww. Projekt przewiduje wykonanie kanatu wzdiuz ulicy. Opolskiej metodg, bezwykopowg 1 | ¢

(mikrotunelingu) na catej diugosci ulicy Opolskiej (bez naruszania nawierzchni drogi
‘wojewédzkiej) z wiaczeniem istniejacych przykanalikéw jest rozwigzaniem wymagajacym Na
—bardzo-duzych nakladoéw inwestycyjnych. Koszt inwestycji-wplynatby w-sposédb znaczacy na takic
\_r_vzrost ceny 1 m® &ciekow, a to spowodowaé mogloby niecheé mieszkancéw miejscowosci mas




liejscowos

edowice i Kielcza do przylaczenia posesji do systemu kanalizacyjnego, cé nie przyniosfoby
podziewaneago efekty ekologicznego.

ariant_drugi — polegajacy na budowie odcinka kanalizacji grawitacyjnej wzdiuz ulicy
ranicznej do przepompowni &ciekéw przy tej ulicy (Scieki z péinocnej czesci m. Zedowice
raz m. Kielcza w dalsze] perspektywie czasu) z przetloczeniem do przebudowanej
analizacji grawitacyjnej w ulicy Mickiewicza i 1-go Maja (wigczenie $ciekéw z potudniowej
zesci m. Zedowice do projektowanego rurociggu tlocznego z przepompowni na ulicy
ranicznej w sposdb cisnieniowy), budowa przepompowni Sciekéw przy ulicy Swierklar’nskiej
eren Spotki ,ZAW-KOM”)_z przettoczeniem..dciekéw -ulicg -Ogrodowg bezposrednio na

akonczeniu
)nane beda
akonczeniu:
1-jej -wynikir
krywcza,

aszczystym

uprawnych

‘do stanu

y Opoiskigj
Zielone] —

rwykopowsg
«chni drogi
nagajacym
1aczacy na
ejscowosci

czyszczalnie sciekdw. )

gdowice, aw dalszej perspektywie réwniez im. Kizsicza bez ponoszenia ogromnych
aktadbw inwestycyinych. Dodatkowo zmodernizowana zostanie kanalizacja sanitarna
‘dwéch ulic miasta Zawadzkie. Istniejace kanaty sanitarne sg w zlym stanie technicznym,
‘moga, powodowad skazenie wod gruntowych zanieczyszczeniami typu fekalnego.

Wariant ti'ze.(.:i'-. polegajacy na niépodéjmowaniu przedsiewziecia:

Z punktu widzenia powigzan przyrodniczych z sasiednimi obszarami zaniechanie realizacji
przedsiewzigcia nie jest obojetne dla érodowiska przyrodniczego gdyz powoduje jego dalszg
degradacje $ciekami pochodzacymi z nieszczelnych szamb, przedostajacymi sie do ziemi i
-dalej do ciekow wodnych powodujac ich zanieczyszczenie, z punktu widzenia przeksztatceni

-} w migjscach lokalizagji, utrzymana zostataby dotychczasowa sytuacja na obszarach objetych
zonych naf

ne beda wi-

whnioskiem.

Analiza ww. wariantéw wykazala iz najkorzystniejszym rozwiazaniem technologicznym
i srodowiskowym bedzie wariant drugi.
W wyniku szczegétowego }ozpoznania i dokonanych uzgodnien na etapie opracowania

projektu budowlanego, moziiwa jest korekta lokalizacji niektérych przewidywanych podiaczen
nieruchomosci oraz drobne korekty tras przewodow.

5. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, SUrowcow,
materiatow, paliw i energii

Zagadnienie energochionnosci | materialochtonnosci. inwestycji nalezy podzielic na dwa
etapy: ‘

- efap realizacji obiektow, _

- etap funkéjonowania (eksploa’tacji) obiektow.

takich materiatw | mediow jak: rury kanalizacyine, materialy budowlane, kruszywa, cement,

‘masa betonowa, profile stalowe itp., a takze energia elektryczna i woda.

#Néé-étépi'é;?}éé“!iﬂz‘é'{:ji-'-"materia%och%onno‘éc’: i’hwest'yCJi bedzie zwigzana z zapotrzebowaniem

~Gg-



W trakcie realizacji inwestycji zuzyte zostang przede wszystkim:
e Woda - do proceséw technologicznych, jak préby szczelnodci przewe
i ptukania sieci oraz utrzymania - czystosci  placu budé
Woda 'uzywana do ptukania sieci kanalizacyjnej nie musi spetniaé¢ norm w
pitnej - ok. 300 m®. -
+ Piasek, ]ako podsypka i obsypka uk%adanych przewoddw kanahzacyjnych <
- 1100 m®.
¢ Rury przewodowe kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (P
@ 160 - 315 mm o §ciankach litych, SN8 — ok. 1,2 km ‘
e Rury-ciénieniowe polietylenowe- @ 90 — 180 mm. — ok. 2,0 km
» Studzienki rewizyjne — ok.40 szt
e Przepompownie podziemne lokalne réznej wielkosci 2 szt
» Kostka brukowa betonowa jako dojazdy do przepompowni . — ok. 100 m?
o Kable przytaczy elektroenergetycznych dla podigczen przepompowni — ok.60
e Tluczen kamienny i masa asfaltowa do odbudowy pasow drég po wykonan
przewodéw na powierzchni ok. 3000 m?

‘Na etapie eksploatacji nie przewiduje sig¢ dla sieci kanalizacyjnej zuzycia energ
Wystepowaé bedzie jedynie zagadnienie energochtonnosci dla wykonanych przepompow
sciekow. ' ' '
Rozwigzania projektowe odpowiadajg obowigzujgcym standardom rozwigzan kana!izé
sanitarnych | towarzyszacym im przepompowniom. Wspoiczynniki energochionno
przepompowni, mieszczg sie w grupie $érednich parametrow energochtonno$
charakterystycznych dla przepompowni $ciekéw sanitarnych.

Zgodnie z projektem inwestycia ,Budowa kanalizacji sanitarnej taczacej ul Graniczﬁé
z ul. Ogrodowa w m. Zawadzkie” wraz z niezbedng infrastrukiurg nie spowoduje wzrosty

emisji ani wzrostu zuzycia surowcow. syster

miejsc
W tra

stan

6. Rozwigzania chroniace srodowisko o
I eKspl

Na etapie realizacji przedsiewziecia zagrozenia dla $rodowiska beda niewielkie, lec
wykonawca robot oraz inspektor nadzoru winni zdawaé sobie sprawe z mozliwosc
wystgpienia takich zagrozen. Uciazliwosci i niekorzystne oddziatywanie inwestycji na
§rodowisko moga zosta¢ ograniczone i w wiekszosci mie¢ charakter tymczasowy
Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem robét.;

Aby? spetnic wymagania zwiazane z ochrong $rodowiska, roboty budowlane bed
poprzedzone szczegotowym planem i harmonogramem robdt, uwzgledniajagcym takz

zabezpleczema ekologiczne. Sciste przestrzeganie planow ma na celu zapewnienie: ILOS
. odpowiedniej organizacji robdt, aby na skutek braku porzgdku, niewtasciwego Z ob
zabezpieczenia materialéw, maszyn | urzadzen, nie doszio do skazen,: o321
zanieczyszczen i zniszczeni w rodowisku, . . ... | sz

- e odpowiedniego sprzetu i srodkow transporty, przez co rozumied nalezy zaréwno § z

_[akosé sprzety, jego prawidiowa eksploatacje i konserwacie




*  jakoéci wykonywanych robét, statego nadzoru nad wykonawstwem, co

bezposrednio wplynie na zmniejszenie czgstotliwosci | zakresy poZniejszych
remontow _

a ograniczenia szkodliwoéci‘dziafa!noé_ci budowlanej,
powiednimi przepisami prawnymi do: '

e Uzywania do budowy materiatéw posiadajgcych odpowiedni dokument

normalizacyiny lub certyfikacyjny, -

sprawdzenia, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne
..Spemiajg _ ustalone..wymagania.. ochrony $rodowiska dopuszczajgce je do

wykonawca zobowiazany jest

MCZasowy.

lane beds

iIcym takze
ie:

wlasciwegd
lo skazen

zy zaréwna

produkgii lub obrotu,

dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania
z nieruchomosci czasowo zajetych dla potrzeb budowy,

dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakoriczeniu robdt,
Czuwania, aby przy wykonywaniu robét budowlanych przestrzegano
okreslonych w niniejszym opracowaniu wymagan ochrony érodowiska.

Wystepujace w bezpoérednim sasiedziwie budowy drzewa, krzewy i gleba podlegajg

hronie i"bedg przedmictem troski prowadzgcych roboty budowlane. Roslinnosé nie bedzie
.narazona na negatywne skutki | bedzie zwracana uwaga, aby pracujgce maszyny,
rzadzenia i samochody nie powodowaty mechanicznych uszkodzen pni i koron drzew,
iszczenia krzewéw warstwy urodzajnej gleby.

rogi dojazdowe do rejonu robdt, kiére moga by¢ zanieczyszczane przez sprzet budowlany
f@dq na biezaco czyszczone. Po  zakonczeniu budowy bezzwlocznie zostanie
rzeprowadzona rekultywacja . gruntéw ornych i innych gruntéw zielonych oraz
porzadkowanie terenu.. ..o E

townym celem realizowanego przedsiewziecia jest ochrona $rodowiska — poprzez budowe
-systemu kanalizacyjnego. Zebrane i oczyszczone zostang Scieki z terendw trzech
“miejscowosci, zgodnie z wszelkimi wymogami w tym wzgledzie.

trakcie eksploatacji systemu kanalizacyjnego Inwestor bedzie nalezycie dbaé o wiasciwy
an techniczny, przeprowadzaé okresowe przeglady obiektow, prowadzié czynnosci

' 5? fekspioatacyjne i remontowe zgodnie z posiadanymi instrukcjami.
ielkie, lecy ‘

mozliwoscl
vestycji na

7. Rodzaje i przewidywane ilo$ci. wprowadzanych do
srodowiska substancji lub energii przy stosowaniu
rozwiazan chronigcych srodowisko

ILOSC I SKEAD SCIEKOW

Z obszaru objetego wnioskiem $rednie dobowe iloéci 'éciekéw sanitarnyé:h w ilosci okoto
532 m¥d (Qér,d) bedg transportowane do istniejacej oczyszczalni Sciekow w m. Zawadzkie.

i Szacunkowy $redni fadunek zanieczyszczen zawartych w &ciekach:

ww-zan-iec'zyszczenia'"organiczne (BZTs) —--=366'kg O./d
zawiesina ogdlna - =396 kg smo/d

azot ogdlny (Nog) - = 92 kg N/d
fosfor ogdiny (Pog) P/d.




ODPADY ‘
W trakcie eksploatacji kanalizacji powstawaé bedg jedynie osady wydz
w studzienkach kanalizacyjnych i studniach przepompowni —~ nr kodu {20 03 08}.
W trakcie wykonawstwa robét powstana niewielkie ilosci odpaddw w postaci:
- gruz z nawierzchni drég [17 01 81],

- masy ziemne [17 05 04],

fragmenty rur kanalizacyjnych [17 02 03],

inne zmieszane odpady z budowy [17 09 04].

t

..Odpady na terenie budowy beda gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowa
miejscach. Ziemia z wykopdw bedzie skiadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbicie
ziemig urodzajng i pozostatg - wykorzystywang do prac budowlanych lub usuwang. Ziey
urodzajna bedzie ponownie wykorzystana i zagospodarowana.

WPLYW NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE __
Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zalezy od rodzaju i iloci zanieczyszc;
gazowych, pytowych, mikrobiologicznych oraz substancji zapachowo-czynnych emitowan:
przez obiekty, sposobu wprowadzania zanieczyszczenn do powietrza atmosferyczn
(rodzaj i wysokoS¢ emitora, predko$¢ wylotowa i temperatura gazdw) oraz warunk
rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w atmosferze (réza wiatréow, szorstkosé tere
$rednia temperatura roczna).

..=...Emisje z obiektdw kanalizacji (studzienek i pompowni) nie beds powodo
przekroczenn dopuszczalnych poziomdow stezen - zanieczyszczen w  powiet
atmosferycznym okreslonych w rozporzadzeniu. Jedyng ucigzliwoscig moze by¢ emisjgl WPLYW .
odoréw = (gtéwnie . w = przypadkach. awarii systemu kanalizacyjnego) zwigzan '
z zagniwaniem $§ciekow na skutek ich diugotrwalego gromadzenla sig w zbiornik
pompowni czy tez studzienkach kanalizacyjnych. "

Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacyjnej bedg zrodtami o zhikomo matyr
poziomie emisji zanieczyszczen gazowych, mikrobiclogicznych czy tez substangjl:
zapachowo-czynnych (odorow), zatem nie beds wplywaé w sposéb istotny na stan powietrzaj
atmosferycznego w swoim bezposrednim sasiedziwie, jak tez globalnie na terenie gmin

Zawadzkie. Emisje z obiektéw kanalizacji (studzienek i pompowni) nie beda powodowaé} "o ktorych

przekroczent  dopuszczalnych  pozioméw  stezefi  zanieczyszozen w powietrzﬂ_} protokola

atmosferycznym, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r=£ 0 karygo

w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47. poz.{ -

281). : | Przedsta
_ N _ - ' 1 przedsie:

WPLYW NA KLIMAT AKUSTYCZNY i obiektow

W czasie budowy kanalizacji w zwigzku z wykorzystywaniem sprzetu budowlanegd minimun:

i transportowego  wystapi emisja krotkotrwata niezorganizowana, zlokalizowana na Do rozw
realizowanym aktualnie odcinku robét o przewidywanej dlugosci L.<50m. obiektdw
PrzeWidywany poziom hatasu- ekspozyg;gqego <85 dB/A Przemdywany spadek natgzeniaj . spjor
~ dzwigku w funkcji odlegtosci od Zrédta: . studs
L2 A0m —=200dBfa. - ruroc

» 50m — 34,0 dB/a Zgrze
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gledniajac przerwy w pracyVSpertu, poziom hatasu ekwiwalentnego bedzie obnizony
ofo 5-10 dB w stosunku do poziomu natgzenia w punkcie odniesienia i wyniesie:

* w odlegtosci 10m — 85,0-20,0-5(1C) = 60,0 — 55,0 dB/A

*  w odiegtosci 50m — 85,0-34,0-5(10) = 46,0 — 41,0 dB/A
widywana emisja zanieczyszczen przy szacowanym zuzyciu paliwa na reahzowanym
nku robot w wysokosci 12 dm*h wyniesie: .

» Egop =12%0,75* 945 = 8504¢g/h

" Enoz =1270,75* 29,2 =262,8g/h

* Ego =12%0,75* 344 =309,6g/

“Eemi =12%0.75% 104 = 909gh

* Egdaza =12%0,756* 6,3 = 56,7 g/h.
fielko$¢ emisji hatasu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zwiekszeniu.

odlem  niewielkiej emtsp ha%asu do srodowxska bedg, automatyczne przepompownle
posazone’

zatapialne pompy do $ciekdw. Emisja hatasu z projektowanych przepompownl wahac sie
‘dZ|e na poziomie do 39 dB przy pokrywach wiazowych typu lekkiego.

oza studzienkq pompowsg planowany zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow,
6re moglyby byé zZrddlem : hatasu. Uwzgledniajsc w/w poziomy emisji . hatasu
przepompowni stwierdzi¢ mozna, Ze realizacja przedmiotoWego zakresu budowy nie
woduje zmiany klimatu akustycznego nawet w bezposrednim otoczeniu projektowane;
rzepompowni.

PLYW NA WODY POW.'ERZCHNIOWE l PODZIEMNE
w zakres:e kanalizacji sanitarnej '

oponowane - rozwigzania pro;ektowe zaktadajg, Ze S$cieki przeplywa¢ bedg przez
monohtyczne betonowe z betonu B-40, z polimerobetonu fub z tworzyw sztucznych obiekty
(studzienki kanalizacyjne i przepompownie) oraz rurociggi i kanaty wykonane z tworzyw
;éztucznych (rurocigg Hoczny z PE, a kanaly grawitacyjne z rur PVC). Wody gruntowe mogg,
byé narazone na zanieczyszczehia jedynie w wyniku $wiadomego dziatania (np. remonty
kanatow, w ktorych ptyng Scieki) lub nieszczelnosci przewodéw i zbiornikdéw, w ktérych
znajduja sie $cieki. Stany te nalezy traktowaé jako awaryjne, poniewaz przewody i obiekty,
oktérych mowa muszg zostatpoddane w trakcie realizacji prébom szczelnosci z ich
protokolarnym odbiorem. Wystgpowanie takich stanéw w sposéb ciagly $wiadczy
rca 2008 0 karygodnym naruszaniu zasad eksploatacji.

Nr 47. po :
Przedstawione powyze] zagroZzenia beda wyeliminowane poprzez odpowiednie

1 przedsigwziecia techniczne na:etapie projektowania, budowy i eksploatacji urzadzen
i i obiektow. Projekty budowlane zawierajg rozwigzania majace na celu ograniczenie do
dowlanego | minimum mozliwo$é zanieczyszczenia gruntu i wéd podziemnych wyciekami ciekéw.
wana nal Do rozwigzan takich w zakresie kanalizacji sanitarnej nalezy zaliczy¢ wykonanie jako
oo obiektdw i urZadzen szezelnych: _ _
natezenia | zbiornik'GW"pdmp'owni"“""‘""**""“"' S
- studzienek po%apzemowych
"~ rurociagbw i kanaléw z tworzyw sztucznych faczonych na uszczelki, przez taczniki lub
' zgrzewanie.
U R o 76 M@%
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Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktore mogtyby wp{ywac negatywme
wody podziemne czy tez powierzchniowe.

Projekt budowlany bedzie zawieraé rozwigzania majace ‘na celu ograniczenie do minim
mozliwo$ci zanieczyszczenia gruntu, wéd pow1erzchn|owych i pod21emnych wyciek
$ciekow.

WPLYW NA GLEBE | POWIERZCHNIE ZIEMI
Utozenie rur kanalizacyjnych zgodnie z zaprojektowanym przebiegiem i zasiegiem s
wymagaja wykonania wykopdw. Prace takie zakiocajg dotychczasowe uzytkowanie ter
Roboty ziemne i montazowe moga powodowac:
- zaklécenia w funkcjonowaniu komunikacji drogowe,
- czasowe wylgczenie z uzytkowania terenu objetego ropotami (grunty rolne),
- czasowe zmiany uzytkowania czesci terendw (np. zaplecze magazynowe),
- usuwalne uszkodzenia elementéw pokrycia terenowego, jak réwniez uzbrojen
technicznego.

i
i

Wykorzystanie -terenu w fazie realizacji wiaze sie- w sposdb nieunikniony z zaistnienie
niektorych z wyzej wymienionych sytuacji. Realizacja - przedsigwziecia obejmujaca w
zakres zadan wymagacé bedzie urzadzenia zaplecza magazynowego do magazynowania:
- piasku do podsypki i obsypki rur PCV i PEHD,

- nadmiaru urobku ziemnego,

T-rozebranych glémentéw drogowych (np. krawegzniki, kostka brukowa)

- ruri studni rewizyjnych,

- kostki betonowej,

- miatu kamiénnego,

- kamienia famanego,

- pospotki.

Do prac budowlanych bedzie uzywany wylacznie sprawny sprzet. o
Przed rozpoczeciem eksploatacji sieci kanalizacyjne; teren budowy bedzie doprowadzony
do stanu pierwotnego. -
Prawidtowa organizacja budowy oraz wysoki poziom techniczny wykonawstwa robdt jest
'gwarantem minimalizacji zakiocen i skrocenia czasu ich wystgpowania. _g -

Trwale zmienione zostanie uZytkowanie terenu zajetego %pod przepompownie sciekow oraz
studzienki kanalizacyjne usytuowane poza pasem drogowym. Do obiektéw tych b@dzie';_ -
zapewniony dojazd, a teren woké! obiektéw bedzie ogrodzony (pompownie). 3 -
Wykorzystanie terenu w fazie eksploatacji przedsigwziecia jest znikome w stosunku do fazy
realizacji. Jest to obszar o niewielkich powierzchniach zajmowanego na trwale terenu.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na terenie catkowicie zantropogenizowanym. -
l__Przekszta’rceme pow1erzchn| terenu (przew1dywany zakres zmian uksztattowania terenu) nie
wymaga. specjalinej regulacji prawnej. Na etapie budowy uciazliwosé dla srodowiska bedzie -

wynikiem koniecznosci naruszenia naturalnej struktury gleby na obszarze objetym
inwestycjg, W rezultacie ~nastapi- przeksztatcenie gleby ~ obejmujace ‘mechaniczne jej

e e —— ——.\\.»MM""‘I



szczenie, znieksztatcenie wskutek zaggszczania . i ugniatania, przesuszenie |ub
wodnienie spowodowane zakidceniem stosunkow wodnych. Przewidziane przeksztatcenia
Zby terenu nie pociagna za sobg zmian w postacie zachwiania rownowagi przyrodniczej w
dowisku lokalnym, a tym samym i na wigkszym obszarze.

PLYW NA OBIEKTY ZABYTKOWE

trasach projektowane] kanalizacji i ciggu pieszo-rowerowego nie wystepujg zabytki
onione prawem ani stanowiska archeologiczne. Obiekty zabytkowe bedgce w rejestrze
adz w ewidencji zabytkow zlokalizowane sg w sgsiedztwie planowanego przedsiewzigcia,

zwigzku-z czym przedsiewziecie to nie bedzie miato negatywnego wplywu na obiekty
abytkowe. |

lie mozna jednak wykluczyé isti‘lienia zabytkéw archeologicznych na trasach projektowanej
analizacji, w zwigzku z czym podczas wykonywania wykopow bedzie prowadzona wnikliwa
erwacja. :

:biekty zabytkowe objete ochrohg na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
chronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pézn. zm.),
lokalizowane w sasiedztwie planowanego przedsiewziecia to:

tanowiska archeologiczne objete ewidencjg zabytkéw:

Migjscowosé: . Zawadzkie
Nr stanowiska: 4
Typ stanowiska: wielokulturowy punkt osadniczy
Datowanie: epoki kamienia, brazu i halsztat
Lokalizacja: dziatka gruntu nr: 681 z mapy 3, obreb Zawadzkie
Miejscowosé:. - Zawadzkie
Nr stanowiska: 5
Typ stanowiska: osada ludnosci kulftury tuzyckiej
Datowanie: kuftura fuzycka
Lokalizacja: dziatki gruntu nr: 745 i 746 z mapy 3, obreb Zawadzkie
Miejscowosé: Zedowice
Nr stanowiska: 5
Typ stanowiska: slad osadnictwa
~ Datowanie: epoka kamienia .
i Lokalizacfa: dziatki gruntu nr: 242, 251, 253 z mapy 2, obreb Zedowice
iekow oraz|. Migjscowosé:  Zedawice
rch bedzie |- Nr stanowiska: 6. .
: Typ stanowiska: $lad osadnictwa
kU do fazyh' Datowanis: wielokulturowe _
1 Lokalizacja: dziatki gruniu nr: 255/2, 256 z mapy 2, obreb Zedowice
nu. - '
Migjscowosé: Zedowice
: Nr stanowiska: 7 :
Izowanym.
| y . Typ stanowiska: Slad osadnictwa
terenu) nie | Datowanie: | wielokulturowe |
ska-bedziet Lokalizacja: dziatka gruntu nr: 262 z mapy 2, obreb Zedowice
> objetym oy < POUTP— :
e LR Sy |11 o0 176 - S edowice
.n_lczne‘ )€ Nr stanowiska: 8
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- Typ stanowiska: $lad osadnictwa

- Datowanije: pradzigje ‘

- Lokalizacja: dziatka gruntu nr. 274 z mapy 2, obreb Zedowice
- Miejscowosc: Zedowice

- Nrstanowiska: 10

- Typ stanowiska: hutniczy punkt osadniczy

- Datowanie: pradzigje

- Lekalizagja: dziatka gruntu nr; 1781 z mapy 7, obr@b Z@dow:ce

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko
Odieg}oéé przedsiewziecie od granicy panstwa ; przekracza 100 km.

Oddzialywania w trakcie realizacji przedsiewzigcia - hatas | emisja spalin z masz
budowlanych nie przekraczajace 100m.

Faza eksploatacji sieci kanalizacyjnej charakteryzuje sig minimainym oddziatywanie
gtownie przejawiajacym sig emisjg odpaddw z remontow elementow sieci.

W przypadku bezposredniego zanieczyszczenia wéd powgerzchmowych na skutek np. aw
sprzetu nie powstanie oddzialywanie transgraniczne z ‘uwagl na Kierunek splywu w
powierzchniowych na poétnoc oraz ze wzgledu na skalg tej awarii i odiegtosc.

‘Na of
Wymie

‘Nie s
Stwierdza sig brak oddzialywania transgranicznego na;Srodowisko. | Dyre
' Teren
faunis
_ pospc

9. Obszary podiegajace ochronie na podstawie ustawy |
Plano
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U.} .
z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z pdzniejszymi zmianami),| obser
znajdujace sie¢ w zasiegu znaczacego oddZIaiywanla $rodo
przedsiewziecia popul;
Zmian

- gi 2000
PRZYRODA NA TERENIE OBJETYM INWESTYCJA 1 %rodo

Na terenie realizacji przedS|Qw2|Qc|a i na obszarze bezposrednio do niego przyleg{rym przed:
wystepujg jedynie bardzo pospolite zbiorowiska roshnne‘ o charakierze antropogemcznym% ekosy:
i znikomych wartoéciach przyrodniczych. Zbiorowiska te zwigzane sa z terenami zmienionymi’i Dyrek!
przez czlowieka, ti. terenami zabudowanymi, okrajkami i'miejscami wydeptywanymi. Sg to}} przeds
zbiorowiska. bardzo ubogie pod wzgledem f[orystyc:znym.i W zbiorowiskach tych wystepuje} ; sero
| m.in.: trzeinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, bylica pospolita Artemisia vulgaris, mietlica: Siedlic
pospolita Agrostis capilfaris, rdest ptasi Polygonum aviculare, koniczyna potna Trifolium: W o
arvense, babka lancetowata Plantago lanceolata, krwawnik pospolity Achiflea mlﬂefohum
wrotycz pospolity Tanacetum vulgare.
Na obszarze planowanej inwestycji i ha terenach do nIEj przylegajqcych spotkac mozna’

zdecye
Nature

 wylacznie pospolite gatunki zwierzat, m.in.. zabe trawna. Rana temporaria, ropuchg szarg W zas
__Bufo bufo i jaszezurke zwinke Lacerfa aglis. Tereny te sg rowniez miejscem zerowania wielu )

formy

gatunkow ptakéw zwiagzanych przede wszystkim z krajobrazem miejskim, m.in.: szpaka 16 ko
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s, wrébla Passer domesticus, kosa Turdus merula, sikory bogatki‘Parus major
az Krajobrazem rolniczym, m.in.; pliszki zottej Motacilla flava, swiergotka tgkowego Anthus
skowronka Alauda arvensis, trznadla Emberiza citrinelfa. Wszystkie spotykane na

3 at naleza do grupy gatunkéw pospolitych,

spoty przyrodniczo-krajobrazowe, uzytki ekologiczne |
W znacznej 6dleg%oéci od terendw planowane; inwestycji,
] bedzie oddziatywaé na te formy ochrony przyrody.
estycja lokalizowana w Zawadzkiem i Zedowicach (przepompownia przy ulicy Granicznej)
najduje sie poza Obszarem Chqonionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko — Turawskie.

pomniki przyrody zlokalizowane sg
W zwigzku z czym przedsiewziecie

PROJEKTOWANY OBSZAR NATURA 2000 NA TERENIE GMINY ZAWADZKIE
amierzone przedsiewziecie w catosci realizowane bedzie poza projektowanym obszarem
(atura 2000 pn. ,Dolina Matej Panwi”,

la obszarze planowanego przedsigwziecia nie stwierdzono wystepowania  siedlisk

rzyrodniczych wymienionych w? zataczniku | Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia
1.maja 1992 r. (Dyrektywy Habitatowej). -

DTZWBQWmi.:i'-przedsiewzieciu nie progno
genicznym:
nienionymi.

: Zuje sig negatywnych kierunkéw i stopni  przeksztaicen
ekosystemow warunkujacych wystepowanie siedlisk i gatunkéw chronionych na mocy

: 1 Dyrektywy Siedliskowej oraz prawa poliskiego. Nie prognozuje sie negatywnego wplywu
ymi. Sg ’fo przedsigwziecia na zachowanie siedlisk zwigzanych =z rozrodem, zimowaniem
wystepuje

- T Zerowaniem gatunkow podlegajacych ochronie na mocy Dyrektywy Ptasiej | Dyrektywy
is, mietlica Siedliskowej oraz prawa polskiego,
A Trifolium |\ oparciu o wiw wiedze, uwzgledniajac charakter przedsiewzigeia, stwierdza sie
nillefolium, zdecydoWany brak oddziatywania przedsiewziecia na tereny zwigzane z ochrong obszaru
. _ Natura2000. e :
acmozna ) T '
IONe SZ8ra |\ 1 osiegu oddzialywania zamierzonego przedsiewzigcia nie wystepuja.ponadto zadne inne. -
ania wiel. formy oehrony przyrody, Utworzon

- s7paka utworzonp lub ustanowione na podstawie przepiséw ustawy z dnia
2% 18 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody. Przedsiewziecie nie bedzie realizowane: na
14 : 7 OR GINALE?

15 —«y-




10.Czy ~dia projektowanej inwestycji  przewiduj

obszarach szczegdlnie wrazliwych czyli na obszarach Wodno—b}'otnych oraz inn
obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych, na obszarach wybrz
w gérach i na obszarach lesnych, na obszarach ochronnych zbiornikéw wod srodladow,
na obszarach przylegajacych do jezior, uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskor
w obrebie parkéw narodowych, krajobrazowych i rezerwatéw przyrody. :

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sig w granicach obi@tyCh whioskiem.

sie utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowa
(dla przedsiewzie¢ wymienionych w art.135 Pra
ochrony s$rodowiska), spowodoWane tym, ze mi
zastosowanych dostepnych rozwigzan technicznyck
technologicznych i organizacyjnych nie moga by
‘dotrzymane  standardy jakosci $rodowiska poz
terenem zakfadu lub innego obiektu.

Sytuacja przedstawiona w tytule tego punktu nie bedzie miz;a%a miejsca.

..Opracowaf: _
mgr inz. Anna Mzchaz?ek

Zastgped Burmistrza
sz Szampera

54/1, 1853/
01/2, 2946.

1. Proje
-metodg W
{zgodnie :
2. Dlap
i przytgeze
4 3. Narus
i ‘! zageszcz

1 przeprow
chodnikd
4, Nalez
sanitarne
czasowe
5. Wszy
Transport
powinny ¢
6. Utrzy
bedzie dc
7. Inwes
¢ uzysk
stoso
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T30 Pawedzkic

Zawadzkie, dnia 18.11.2009 r.
48-36/09

DECYZJA

Jodstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19
15 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1986 r. Kodeks postepowania
stracyjnego (tj.- Dz.-\..z 2000 r. Nr.98, poz..1071.z.pdzn.zm.). _

po rozpatrzeniu wniosku

3 listopada 2009 r. zlozonego przez Biuro Projektow Anna Michatek z siedziba w Opolu, przy ul.
waldzkiej 15/3, dzialajaca w imieniu Z.G.K ,ZAW-KOM® z siedzibg w Zawadzkiem przy ul.
rklariskiej 2 dotyczacege wyrazenia zgody na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
-gminnych w nastepujacych dziatkach: ark. 2 obreb Zedowice, dziatka nr 353, ark. 3 obr. Zawadzkie,
ka nr 655 i 710, ark. 4 obr. Zawadzkie, dziatka nr 870/4, ark 5 obr. Zawadzkie, dziatki nr 1504, 870/5,
1554, 1567/5, 1534/2, 2974, 1948/3, 1947/1, 1946/1, 1945/, 1944/3, 1943/1, 1842/5, 1942/3, 2974,
/4.-1862/1, 1961/1, 1860/1,.1859/1, 1858/1, 1856/1, 1855/1, 1854/1, 1853/1, 1852/1, 185175, 1850/4,
/4, 153412, ark. 6 obr. Zawadzkie 1849, 1991/3, 2047, 1991/1, 1991/2, 2946. '

WYRAZAM ZGODE

Biura Projekiéw Anna Michatek z siedzibg w Opolu, przy ul. Grunwaldzkiej 15/3, dziatajacg w imieniu
K ZAW-KOM” z siedzibg w Zawadzkiem przy ul. Swierklanskiej 2 na umieszczenie kanalizacji
arnej w pasie drogowym drég gminnych w nastgpujgcych dziatkach: ark. 2 obreb Zedowice, dziatka nr
ark. 3 obr. Zawadzkie, dzialka nr 855 i 710, ark. 4 obr. Zawadzkie, dziatka nr 870/4, ark 5 obr.

itrza

G20 < adzkie, dziatki nr 1504, 870/5, 1503, 1554, 1567/5, 1534/2, 2974, 1948/3, 1947/1, 194611, 1945A,
Strza /3, 1943/1, 1942/5, 1942/3, 2974, 1863/1, 1862/1, 1961/1, 1860/1, 1859/1, 1858/1, 1856/1, 1855/1,
perea /1, 1853/1, 1852/1, 1851/5, 1850/4, 1848/4, 1534/2, ark. 6 obr. Zawadzkie 1849, 1991/3, 2047, 1991/1,

12,2946,

PRZY. ZACHOWANIU NASTEPUJACYCH WARUNKOW:

Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy umiesci¢ w dziatkach gminnych w pasie drogowym

metoda wykopu, za wyjatkiem przejéé przez jezdnie asfaltowe, ktore nalezy wykona¢ metoda przecisku

zgodnie z projektem). ‘

. Dla przylacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogi stosowaé rozwigzania techniczne zabezpieczajace

~przylacze kanalizacji sanitarnej przed wplywem ruchu samochoddw.

| 3. Naruszone elementy pasa drogowego nalezy przywr6cic do stanu pierwotnego z zachowaniem

_ zaggszczenia warstw gruntu (obowigzkowo nalezy przekazaé protokoly z badania zageszczenia gruntu,

|+ przeprowadzone przez firme uprawniong do tego rodzaju prac) oraz odtworzeniem nawierzchni jezdni,

:[- chodnikéw i poboczy drogi.

"4, Nalezy przedstawi¢ harmonogram prowadzenia robot, uwzgledniajacy etapy ufozenia kanalizacji

| sanitarej ze szczegdlnym uwzglednieniem przedstawionych i zatwierdzonych wczesniej planow

‘| czasowej zmiany organizacji ruchu.

I+ 5. Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ z zachowaniem zgodnosci z wymogami rozporzgdzenia Ministra

| Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi

“|- powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.).

1 6. ~Utrzymanie i konserwacja przylacza kanalizacyjnego, znajdujgcego si¢ w pasie drogowym naleze¢
bedzie do ich posiadacza. o NN ey SR T T8

7. Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany do:

o -
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uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia budowlanego - jezeli takie pozwolenie
jest konieczne stosownie do przepiséw ustawy Prawo budowlane — projekiu budowlanego
umieszczanego w pasie drogowym obiektu lub urzadzenia,

uzyskania zezwolenia Burmistrza Zawadzkiego na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

a ewentualne zakldcenie w ruchu, wypadki i szkody powstate w wyniku prowadzenia prac ziemnych

na odpowiedzialnosé ponosi Inwestor.
mina Zawadzkie nie ponosi odpowiedzialnoSci za uszkodzenia, wskutek prowadzonych robot,

gdzen znajdujgcych sie¢ w pasie drogowym. Ewentualne uszkodzenia urzadzen obcych, Inwestor

zie zobowigzany usunaé na wiasny koszt w porozumieniu z ich administratorem.
ajmujacy pas drogowy jest zobowigzany powiadomi¢ Gming Zawadzkie o terminie rozpoczecia i 0
riczeniu robodt, celem dokonania komisyjnego protokolarnego przekazania i odbioru pasa drogowego.
elirwciggu-24-miesigcy od-udostepnienia-dla ruchu-uprzednio zajetego odcinka pasa drogowego, 1.
jaty odbioru ujawnig sie wady techniczne spowodowane nieprawidtiowym wykonaniem robot, Gmina
zkie okresii termin usuniecia wad. W razie zwioki w ich usunigciu Gmina Zawadzkie moze wykonac

bedne roboty na koszt inwestora.

iniejsza decyzja jest rbwnoczesnie zgoda zarzgdey drogi na dysponowanie terenem pasa drogowego
a cele budowlane.

a samowolne zajecie pasa drogowego zostang naliczone kary.

UZASADNIENIE

alajac na podstawie art. 107 KPA odstepuje sie od uzasadnienia ninigjszej decyzji, gdy2 uwzglednia ona
fosci zadania strony.

POUCZENIE
niniejszej decyzji sfuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
olawpzego w Opolu, za poSredniciwem Burmistrza Zawadzkiego w terminie 14 dni od daty jej

Zustgpea Burmistrza
Janusz Szampera

ymuja;
ul. Grunwaldzka 15/3

___450540POLE

12 anm.
nione z opfaty skarbowej na podstawie

¢ Il ust. 44, kol. 4 pkt . 9 zatacznika do
wy o opfacie skarbowej ‘
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