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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Oplis i wyllczenia | jm. | Poszez | Razem
1 KOLEKTORY GRAWITACYJNE - Roboty odwodnieniowe :
1{KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo$rednic z obsypka do (szt,
d.1,0605-05 gtebokosci 6 m.
5 szt 6.000
] . RAZEM 6.000
2[KNNR 1 Rurociagi stalowe komierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
d.1|0614-01
: 20 20.000
RAZEM 20.000
3|Kalkulacja  |Pormpowanie wody godz.
d.1|indywidulana
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
-2 KOLEKTORY GRAWITACYJNE - Roboty ziemne
... 4|Kalkulacja . |Koszt.obstugi geodezyjne] w czasie realizacj oraz Koszt wykonania inwentary- [m
d.2|indywidulana |zacji powykonawczej obejmujacej pomiary gecdezyjne w wersji papierowe] i
elektronicznej
2.5+31.5 m 34.000
. . RAZEM 34.000
5|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj lyzki 0.60m3w (m3
d.2|0202-08 gr.kat. IV z transp. urabku na adl.do 1 km sam.samowylad.
| (0 DY Y 505 m3 4.875
RAZEM 4.875
T B|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2:0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V -
{3.740.2)"1.0"2.5"0.5 m3 4.875
RAZEM 4.875
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiehiernymi o pojtyzki 0.40 m3w [m3
d.2|0208-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haidach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowylad. - - zatadunek urobku wydobytego recznie .
{3.7+0.2)"1.0*2.5*0.5 m3 4.875
RAZEM 4.8756
B|KNNR 1. Dodatek za kazdy rozp: 1 km lranspoﬂu ziemi samochodamn samowyladow— m3
--d:210208-02 - - |czymi-po-drogach o nawlerzchni- utwardzonej{kat.gr. -1V)---
Krotnos¢ =4
{3.7+0.2)"1.0*2.5*0.5 m? 4.875
RAZEM 4.875
9|KNNR 1 Peine umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2|0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i glgb.do 8.0 m;
grunt kat. |-V . -
2 BYHBTHOEY B s e i o s m2 29,950
RAZEM 29.250
10 KNNR-4--{Podfoza pod-kanaty i-cbiekty z materiatéw sypkich grub: 20-cm~=-""" m3
d.2{1411-03
{2.5*0.9*0.2 m3 0.450
) . RAZEM 0.450
11| KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do [m3
d.2/0318-05 6.0 m w gr.kat. I-HI - obsypka reczna 30 cm nad wierzch rury piaskiem
- {0.3+0.2)*1.0"2.5 . - m3 1.250
. ‘ RAZEM 1.250
12[KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopdw obiekto-  [m?
.-4.2(0214-04 . .. . |wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym. ubijakami. (gr.warstwy w stanie
luznym 35 omj - kal.gr. HI - - - zasypka piaskiem dowiezionym (wymiana
gruntu w pasie drogi)
- {B.740.2)*1.0*2:8~1:25 = == L m3: 8.500
RAZEM 8.500
13[Kalkulacia  |Koszt zakupu i transportu piasku do obsypkc i zasypkl m3
d.2|indywiduaina
1.2548.5 . m3 9.750
RAZEM 9.750
3 KOLEKTORY GRAWITACYJNE - Roboty montazowe
e 14|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm
"d.3[1308-03
2.5 m 2.500
] ' RAZEM 2.500
151KKalkulacja— | Wykonanie bezwykopowe kanafu- grawitacyjnego-z kamionki - catkowity koszt-jm -
d.3|indywidyatna wykonania (wykonanie komoér: startowej i koficowe] fgcznie z robotami ziemny-
. |mi i odwodnieniem; wykonanie kanaty {aczme z kosztem materiatu oraz nie-
zbednymi robotami zwigzanymi z rozbidrka i odtwerzeniem nawierzchni) - 2.
odcinki; 31.5m
31.5 m 31.500
) , RAZEM 31.500
16|KNNR 4. . |Studnie rewizyjne. z kregéw betonowych o ér..1200.mm w gotowym wykopie 0 |stud.
) d.3[1413-03 olebok. 3m
1 stud. 1.000
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; Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla jm. Poszcz Razem
} : RAZEM 1.000
1 17|KNNR 4 Studnie rewuzyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o [stud,
d.3{1413-01 gtebok 3m
stud. 1.000
RAZEM 1.000
18{KNNR 4 Préba wodna szozelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odgc. -1
d.3/1610-04 ) Coe : : préb.
{2 ode. -1 2,000
g préb.
RAZEM 2.000
i 19|KNR 4-05!  |Reczne czyszczenie studzienek sciekowych - ANALOGIA - montaz korka z szt
d.3|10219-01. studni kanallzacyjnaj { zablokowame przepiywu éclekéw)
: 1 . szt 1.000
e B L RAZEM 1.000
! - 20| Kalkulacja.--- lnspekcja kamerq ocena praw:dlowoécn wykonama kanatu .. m
d3 indywiduaina e )
|2 5+31 5 m 34.000
f . ] B RAZEM 34.000
N | nUHOCIAG TLOCZNYz PZ-O Rohotvzlemne
! ... 21|Kalkulacja ... | Koszt obstugl gecdezyjne] w.czasie. reahzacl oraz Koszt wykonama mwentary‘ m
{ - 1. d4 _i@mq@;_rgga zagji powykenawczej obejmuijgeej pormary geodezyjne w wersiji pap:erowej i
BT F O e|ektfon;cznej e
781 0 m 781.000
T RAZEM 781.000
‘ 22(KNNR 6 Flozebran:e nawierzchni z tfuczma gr. 15¢cm mechamczme ANALOGIA -r0- [m2
.d.4|0802-02. . . . |zebranie nawierzchni zwnrowej et e et
i 180. 0"1 4 m2 252.000
i : . RAZEM 252.000
23|KNNR 6 Naw:erzchme 2wwowe, warstwa dolna gr. 15 cmz kruszywa rozscie#anego me- (m2
d.4(0202-05. chanlcznle
180 0"1. 4 m2 252.000
: RAZEM 252.000
) 24[KNNR 100 Wykopy oraz- przekopy o-gieb.do 3, 0 n wyk.na odktad koparkaml podsiebler- m3
d4710210-03 nymi-opojtyzki 0:25=0.:60m3-wqr. kat-HI-iv---
081 0-366 0-5. 5)*0 9*( 1 65+0 1) : m3 644.963
: RAZEM 644.963
25|KNNR 1 Wykopy 1m|owe 0 szerokoéci 0 8-2 Smi g’rebokoécl do 3 omo écaanach pro- m3
d.4(0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-IV
: (366 0-24 5+5 5)"0 9'(1 65+0 1) m3 546.525
: RAZEM 546.525
"26/KNNR1 Pelng umocmen:e‘éman wykopéw wraz’z rozb:érkq patarnl sza!unkowyml stalo-|m?2
d.4/0313-01 . . |wymi{wypraskami).w. gruntach suchych wyk oszerdoimi g+eb do 3 0 m;
- BN [T (7771 3 1 1 VA .
(781 0-24 5)*(1 65+0 1)*2 m2 2647.750
| RAZEM 2647.750
27|KNNR 4 PodiOZa pod kana{y i obnekty z materialow sypklch grub 10cm m3
d.4|1411-01 .
: e (781 0-24 5)"0 10'09 m3 68.085
i T RAZEM 68.085
28{KNNR 1 Zasypywanie wykopdw [+ écuanach plonowych o-szerokosci 0.8-2.5 mi g%eb do im3
d.4(0318-03 3.0 M w gr kat - - Wykonanle obsypkl 30 em nad wierzch rury
RAZEM 272340
29:KNNR 1 : Roboty ziemne. wykonywane koparkamu podsneblernyml 0 poj iyikl 040m3w _imS
d.4:0206-03 gr.kat. -l w ziemi UprZednic zmag.w hafdach z transp.urobku na odl. 1 km T
i  |sam.samowytad, - - zatadunek i wywoz nadmlaru
IR . (781.0 24 5)*0 9"(0 1+0 1+0 3) m3 340.425
e SR : ‘ . RAZEM 340,425
30iKNNR1 Dodatek 28 kaZdy rozp 1 km transporiu Ziemi samochodaml samowy!adow— m3
d.4|0208-02 czymi po drogach o nawlerzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
o " iKrotrio§é = 4
i ABAOLBDE e e e m3 340.425
RAZEM 340.425
31(KNNR-1 Zasypanie wykopGw..fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiekto-  im@
d.4/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stame
luznym 35 cmy) - Kat.gr. I-H
{781.0-24.5)*0.9*(1.65+0.1)-(781.0-24.5)"0.9%(0. 1+0 140.3) mé 851.063
e Bt . RAZEM 851.063
32|Kalkulacia  [Koszt zakupu i transportu piasku do’ obsypkl Jzasypkl m3
d.4|indywiduaina
R 272 34o+851 .063/2 mé 697.872
Co— T RAZEM 697.872
-83|KNR 4-04 . |Rozebranie {aw. stopi fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosc (wy- (m?
d.4|0302-02 sokoécl) do 100 om - usumeme przeszkéd na drodze rurc:agu
Sd ettt bR b= e s mé 2.250
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Lp. | Podstawa Opis i wyllczenla j.m. Poszcz Razem
S RAZEM 2.250
34 KNR 4-04 Transport b!okéw i bry+ ceglanych i betonowych 0 masie do 50 kg przy reez- |t
d.4{1104-01 nym zatadowaniu | wyfadowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegio$é 1
km
TETETO7 - . e ¢ 3.805
e : L ) RAZEM 3.825
35|KNR 4-04  |Transport blokéw i bryt ceglanych | betonowych przy recznym zatadowaniu i t
d.411104-03__{wytadowaniu-samochodami-skrzyniowymi-~-dodatek.za.-kazdy nastepny.rozpo-
czety 1 km
Krotnosé = 4
1515107 0 . - t 3.825
o . RAZEM 3.825
5 - RUROCIAG TLOCZNY z PZ-0 - Roboty odwodnieniowe
36;KNNR 1 Igtofiltry o éredn:cy do 50 mm wptuklwane w grunt bezpoéredmo z obsypka do szt
_.d.510605-05 . |glebokosci 6 m. .
380 szt 390.000
e . . RAZEM 390.000
37|KNNR 1 Rurociagi stalowe komierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
80"4 m 320.000
] . . RAZEM 320.000
38|Kalkilacja ) Pompowanie wody ’ godz,
d.5}indywidulana
- S R Ty R ; godz. 380.000
I L - - RAZEM 390.000
[] RUROCIAG TLOCZNY z PZ-0 - Roboty montazowe
39|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurocnagéwz rur pohelylenowych (PE,PEHD)o |m
d.6i1009-07. §r.zewnetrznej 160 mm .
781.0-24.5 m 756.500
RAZEM 756.500
40[KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polistylenowych ciSnieniowych PE, PEHD |[zfgez.
d.6/1010-07 metodyg zgrzewama czoiowego o ér zewn. 160 mm
e (781/12)+2.: : i zigez. 67.083 .
41{Kalkulacja  |Wykonanie przewiertu sterowanego rurg fi 160 mm dwu lub tréjwarstwows. m
d.6|indywidualna |Catkowity koszt wykonania razem z materialem, komoramr startowq i
koricowa, odwodnieniem - :
245 . m 24.500
RAZEM 24.500
42]KNNR 4 -~ {Préba wodna szczelnoécn sieci wodociggowych z rur typu HOBAS PCW PVC 200m -
- h6:1606-02-- PE -PEHD-0 $r:-160-mm-— 1 préh.
200m - 4,000
1 préb.
. . } RAZEM 4.000
43|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu ufozonego w ziemi tadéma z tworzywa sziuczne- m
d.6|0219-01 go ’
781.0 . . : . m 781.000
RAZEM 781.000
“44{KNNR4~" Sludme remzyjne z kregéw betonowych o'sr. 1500 mm w gotowym wykople o (stud.
. d.61413-05 g’febok am. B— -
stud, 3.000
45[KNNR 4 Odpownetrzeme sieci wodociggowych w studzienkach - ANALOGIA: kpl
d.6/1116-01 - Zawer zwrotiny kurowy kofn dn150np SOCLA _nr408.  -1szt
i =T100/100=1"8zt~ i
- Wstawka montazowo-demontuowa P 150mm, PN10, np nr 9810 HAWLE
-1sz
= kotnierze potaczeniowe Dn-150 (tuleje kotnierzowe z Kohierzami- 2 szt
- krata pornostowa 80x40 ocynk - 1 kpl...
- podpora stalowa z kotwami mocujgeymi - 2 szt.
1 kpl 1.000
. : RAZEM 1.000
46|KNNR 4 Odpowietrzenie sfeci wodociggowych w studzienkach: ANALOGIA - studnia  {kp!
d.6/1116-01 rwizyjna
- zasuwa nozowa Dn 150 -2 szt i
-.czyszozak Dn. 150 z zaworem. hydrantowmum“.szt
- Wstawka monatzowo demontazowa DN150 - 1 szt
« kotnierze potaczeniowe Dn 150 - 2 szt . -
o et OMOSIOWE GOS0 OGP < 1 KpF-—-
- podpora stalowa z kotwami mocujgeymi - 2 szt.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
i 47[KNNR 4 Odpowietrzenie sisci wadociggowych w studzienkach - ANALOGIA: kp!
d.6|1116-01 - zawdr zwrolny kulowy koin: di 300 np SCCLA - nr 408 -1szt
- konierze potaczeniowe Dn 300 (tuleje kotnierzowe 2 kotnierzami- 2 szt
: - krata pomostowa 60x40 ocynk - 1 kol
- podpora stalowa z kotwami mocujacymi - 2 szt
1 : L kpl 1.000
i : T T e e e RAZEM 1.000
prmm—— T 7 PRZEPOMPOWNIA-SCIEKOW-PZ-0—-Roboty.ziemne
i 48|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na adkiad koparkami podsiebier- m3
! d.7/0210-03 . [nymi o pojdyzki_0.60 m3 w grkat. lll-IV
{1.52*(4.25*4.2545.77*5.77+24.52))/3 m3 38.444
. AT RAZEM 38.444
-} 49|KNR 2-02.. Mechaniczne opuszczanie zblomikow Zelbetowych w gruntach nawodnionych (m3
J-d.72[1924-05" " |katl ‘
s (3.1 442, 2542, 254V (0. 75 (A1) 40.5) m? 16.890
. RAZEM 16.890
SO[KNNR 1.~ Reczne zasypywanie wngk za Scianami Budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |m3
d.7/0320:04 - |pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszozanie mechaniczne, grunt
O P S — Kt el e D B e, o e
| . 1{8.14%2.25"2.25/4)*4.25-(3.14*1.8*1.8/4y"4.25 m3 6.080
: . T T L RAZEM 6.080
“51|Kalkulacja — |Koszt zakupu i transportu plasku m3
608 m3 6.080
R : _ . RAZEM 6.080
-} - 52| KNNR -1 Zasypanie.wykopéw..fund.podiuZnych,p_ur__\kt_owyc_h,rqwéw,wyk_opéw obiekto- |m3
d.7(0214-05 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25:6m) = Katgre M-V oo .
38.444+(3.14"1.8"1.8/4)"1.52 m3 42.310
RAZEM 42,310
53|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.7|0205-04 gr.kat. I-lll w Ziemi uprzednio zmag.w haidach z transp.urobku na odl. 1 km
38:444+16:89 m3 55.334
S . RAZEM 55.334
541KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu Ziemi samochodami samowytadow-  [m3
d.7[0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V}
Krotnoéé = 4
38.444+16.89 mé 55.334
: R - RAZEM 55.334
g PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PZ-0 - Roboty odwodnieniowe - - - ... . ..
B5|KNNR 1 [lghofiltry o $rednicy.do 50.mm wptukiwane w grunt bezpoérednio z obsypka do |szl.
—d.8l0805-05 - |gtebokosci B m. e e
P A0 T e szt. 10.000
. . RAZEM 10.000
56[KNNR 1 Rurociagi stalowe komierzowe (tymczasowe) Z rur o &r.nom. 80-100 mm. m
4.8/0614-01 L L L L
50 50.000
- RAZEM 50.000
67| Kalkulacja  |Pompowanie wody: . godz.
d.8lindywidulana | -
L e . igodz. 168.000
RAZEM 168.000
L9 | PRZEPOMPOWNIA-SCIEKOW. PZ-0 - Roboly montatowe
58{KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betoriowych i Zelbetowych o $r 1500 mm wykony-~ {stud:
1. d.8|1416-05 wane metodg studniarska w gruncie kat.ll - gleboko$é 3 m - ANALOGIA - za-
" oo | PUSZCZANGE, kegow HEPNERA - krag z nozem H=0,75 m + 4 szt. kregdw H=0,
75m+1 szt kregdw H=0,5'm - 7
RAZEM 1.000
) 5G|KNR 202 |Mechaniczne opuszczanie zbiomikow relbelowych - betonowanie korka w m3
et | 1409804 - - |gruintacty suchych przy: uzyciu pompy do betonu na samochodzie
(3.14*2.25"2.25/4)*0.5 ' ~ m3 1.987
: RAZEM 1.987
60|KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje t
d.9;1401-02 proste, facznie z kgsztem materiaiu s B
170.32/1000 t 0.170
- . RAZEM 0.170
61]KNNR 4 Montaz zbrojenia scian cylindrycznych stropéw o §r.stali pow.8 do 14 mm t
d.911405-02
o 170.32/1000 ° - - t 0.170
e ] o - RAZEM 0.170
62{KNNR 4 Ukiadame rmieszanki betonowe) pompg do betonu na samochodzie - tawy fun- |m3-
d.911409-01 damentowe, bloki oporowe ---- betonowanie docigzenia

(4]
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- - RAZEM 2.702
63|KNR 2-02 Montaz elemenléw prefabrykowanych écuan zbtomlkéw walcowych ANALO- |elem.
d.8|1925-01 GIA - montaz zbiornika przepompowni PZ-0 wraz z jej zakupem, transpottem
oraz rozeuchem
1 elem. 1.000
RN - e RAZEM 1.000
64(KNNR6- - (Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.910113-04 . : ‘ : S
16.0 m2 16.000
RAZEM 16.000
65KNNR&6 = Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - Analogia - gr 5cm  [m2
d.9/0113-04" - ‘
S 16 0 m2 16.000
: o : RAZEM 16.000
66|KNNRS...... Warstwy podsypkowe cemen!owo—plaskowe zageszezane recznie o gr.5em.  Im?
d.9/0105-06 s B
b 16 0: m2 16.000
. . RAZEM 16.000
|67 NNHNKB,. ~ |Ukfadanie nawuerzchnl chodnlkdw i plaoéw z betonowej kostkl brukowej gr. 61 [m2
d.9|231 9511-_93 8 cm - 21-50 elementéwlmZ N . )
T : 160 m2 16.000
N I RAZEM 16.000
6B|[KNNR 6 - Kraweznlki betonowe wystajace o wymlarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
“d.9|0401-01"7 " ipiaskowej o
oo 162 . - m 16.200
: RAZEM 16.200
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